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¿Por qu• debemos
verificar la puesta a tierra?

Atm•sferas
Explosivas
Soluciones electrost!ticas
para atm•sferas explosivas

La electricidad est!tica es un fuente de ignici"n y
como tal debe de tratar de prevenirse conforme a
la directiva comunitaria conocida como ATEX 137,
con el fin de evitar la ignici"n de atm"sferas infl a-
mables o explosivas. 
Si bien hay escenarios que requieren un estudio
detallado del riesgo, una de las m!ximas en la
prevenci•n electrostatica es el asegurar la
correcta puesta a tierra de cualquier objeto
met!lico o conductor, incluyendo entre estos a
la personas.
Hay escenarios concretos en los que dadas las
consecuencias del riesgo se aconseja en los c"di-
gos de buenas pr!cticas y normas, el enclava-
miento del proceso a sistemas de verificaci"n de la
efectiva puesta a tierra de este.

Este cap"tulo trata las soluciones electrost!ti-
cas adecuadas a cada riesgo y escenario
donde el fen•meno electrost!tico deba to-
marse en consideraci•n.

Tal como vemos en la imagen, durante el trans-
vase de l#quidos se genera carga electrost!tica
que acaba provocando que el contenedor de origen
y el de destino se carguen con polaridad opuesta.

Debido a ello puede provocarse un arco que pro-
voque la ignici"n de los vapores que genera el
l#quido trasvasado.

¿Porqu• debe ponerse
a tierra el personal?

El operario se puede cargar durante la carga de s"-
lidos. Esto significa que puede provocar un arco
sobre la boca del reactor.

En presencia de la nube h#brida de vapores y polvo,
el arco puede provocar su ignici"n. Este ha sido
uno de los escenarios de accidentes cl!sicos en la
industria qu#mica.

Como deben evitarse las descargas electrost!ticas
Entre otras medidas poniendo a tierra al operario.
¿C•mo? Mediante un calzado disipativo electrost!tico, talo neras o cubrezapatos y un pavimento disipativo
electrost!tico o mu$equeras.

NOTA: Es importante verificar que el calzado est% limpio. Ver comprobadores de calzado.
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Sistemas de verificaci•n de puesta a tierra 

Puesta a tierra
de cami"n cisterna

Se ofrecen varias versiones en funci"n del nivel de
seguridad pasiva que aportan, aplicaci"n y tipo de
zona ATEX.
Verifica la correcta puesta a tierra de la cuba, es-
tableciendo la puesta a evitando el arco en caso
de que la cuba estuviera cargada.

· EX II 1/2GD EEx ia/d IIC T6, T85ëC, IP66
· Pinza antichispa autodesconectable
· Contacto libre de potencia
· Peso 10 kg
· Dim. 300 al x 230 an x 150 p. Mm

C•digo 
520.30010
520.30110

C•digo
520.30190
591.10010
510.22404

Descripci"n
Sist. R+C completo cable 10m
Sist. Resistivo completo cable 10m

Accesorios opcionales
Juego juntas 
Letrero advertencia conectar pinza a tierra
Devanadera 3 x 1,5 mm2 , 24 m , IP65

Equipo para S"lidos Z22

· Pinza inox antichispa 
· Contacto libre de potencia
· EX II 3G Eex tD T85ëC, IP65.
· Peso 2,5 kg.
· Dim. 300 al x 200 an x 80 p. mm

Puesta a tierra
de bidones

Sistema concebido para verificar la correcta
puesta a tierra del bid"n o contenedor p. e. en
procesos de envasado.
Si la verificaci"n es correcta establece la cone-
xi"n a tierra de manera intr#nsecamente segura.

· EX II 1/2GD EEx ia/d IIC T6, T85ëC, IP66
· Pinza antichispa autodesconectable
· Contacto libre de potencia
· Peso 10 kg
· Dim. 300 al x 230 an x 150 p. mm

C•digo
520.30111

C•digo
520.30190
520.30195
591.10010
510.22404
510.00400

Descripci"n
Sist. Completo cable 10m

Accesorios opcionales
Juego juntas encofrado ATEX
Juego conector r!pido M/H pinza
Letrero advertencia conectar pinza a tierra
Devanadera 3x1,5 mm2, 24m, IP65
Rpto. pinza acero inoxidable

C•digo
520.30301

C•digo
520.30190
520.30195
591.10010
510.00900
510.22406

Descripci"n
Sist. Completo con 2 pinzas

Accesorios opcionales
Juego juntas 
Juego conector r!pido M/H
Letrero advertencia conectar pinza a tierra
2 Pinzas big bag
Devanadera 1x6mm2, 24m, IP65

Puesta a tierra
de Big BagÂs

· Indicaci"n luminosa mediante led verde/rojo
· Contacto libre de potencia
· Incluye dos pinzas
· GD: EX II 1/2GD EEx ia/d IIC T6, T85ëC, IP66
· Peso 10 kg
· Dim. 300 al x 230 an x 150 p. Mm

· Indicaci"n luminosa mediante led verde/rojo
· Contacto libre de potencia
· Incluye dos pinzas
· D: EX II 3G Eex tD T85ëC, IP65.
· Peso 2,5 kg.
· Dim. 300 al x 200 an x 80 p. Mm

C•digo
520.30801

C•digo
520.30191
520.30195
591.10010
510.00900
510.22406

Descripci"n
Sist. Completo

Accesorios opcionales
Juego de juntas 
Juego conector r!pido M/H
Letrero advertencia conectar pinza a tierra
2 Pinzas big bag
Devanadera, 24m, 1x6mm2 ,IP65

Los big bagÂs antielectrost!ticos tipo C deben co-
nectarse a tierra de lo contrario pueden provocar
descargas electrost!ticas. El reciclado de este
tipo de sacos y el hecho de que s"lo un porcen-
taje del FIBC es conductivo hace recomendable
la verificaci"n de su correcta puesta a tierra.

C•digo 
520.30210
520.30310

C•digo
520.30191
591.10010
510.22404

Descripci"n
Sist. completo R+C cable 10m 
Sist. completo Resistivo cable 10m

Accesorios opcionales
Juego de juntas 
Letrero advertencia conectar pinza a tierra
Devanadera 3x1,5mm2, 24m, IP65

Equipo para S"lidos Z22

Equipo para Gases Z1/2 Equipo para Gases Z1/2Equipo para Gases Z1/2

C•digo
510.00400
510.10403
510.10406
520.30195

Descripci"n
Pinza 
Pinza + 3 m de cable espiral calabaza
Pinza + 6 m de cable espiral calabaza
Juego conector r!pido M/H

· Long. 162 mm
· Apertura 1-40 mm
· Incluye conector r!pido
· Mordiente con resistencia

antichispa
· Fabricada en acero inox.

Pinza certificada ATEX. Apta para zonas con cri-
terios FDA.

Pinza inoxidable
antiarco

Le mantenemos al d"a... visite www.electrostatica.net para conocer nuevos productos, aplicaciones y tecno log"as
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Pinzas de puesta a tierra electrost!tica

C•digo
510.00500
510.10503
510.10506
520.30195

Descripci"n
Pinza 
Pinza + cables espiral 3 m
Pinza + cables espiral 6 m
Juego conector M/H

C•digo
510.10030
510.18114
510.18128
510.18137
510.19930

Descripci"n
Metro de cable cobre
Trenza Cu 140 mm
Trenza Cu 280 mm
Trenza Cu 370 mm
Trenza de 30 cm de acero trenza 3mm

C•digo
510.10003
510.10006

Descripci"n
Cable 3 m + anilla
Cable 6 m + anilla

Pinza extremadamente resistente para escenarios
con condiciones adversas.

· Longitud 210 mm
· Fabricada en acero inoxidable.
· Dise$ada para sist. de verificaci"n
· Incluye conector r!pido

Pinza inoxidable
para camiones

C•digo 
511.22107
511.22117
511.22207
511.22217

Descripci"n
Pinza 510.00100 + carrete de 6,1 m
Pinza 510.00100 + carrete de 16,7 m
Pinza 510.00200 + carrete de 6,1 m
Pinza 510.00200 + carrete de 16,7 m

· Con mecanismo de autobloqueo
· Long. 16,7 o 6,1 m 
· Apto para zonas ATEX 1 y 2
· No apto para intemperie

Carrete de
puesta a
tierra

Adecuado para la puesta a
tierra el%ctrica conforme a RBT.

· Cable de cobre desnudo
· Secci"n 16 mm2
· Di!metro 6 mm

Cable de cobre y
trenzas equipotenciales

C•digo
510.00800
510.10800
510.22800
510.00801
510.10801
510.22801

Descripci"n
Pinza +10 m cable 1x6mm2
Pinza 510.00800 + devanadera
510.22406
Pinza ATEX
Pinza ATEX+10 m cable 1x6mm2
Pinza 510.00801+devanadera 510.22406

Pinza puesta a tierra
para camiones

C•digo 
510.01001
510.01003
510.01006
520.30195

Descripci"n
Pinza
Pinza + 3 m cable
Pinza + 6 m cable
Juego conector r!pido M/H

· Fuerte fijaci"n por 
muelle

· Sistema de
autodesconexi"n

· Puesta a tierra 3 Kv
· Apertura boca 

pinza 3 ± 30 mm
· Peso 0,7 Kg
· Certificada Exd IIC 

T6 ExtD A21 IP65 
T85ëC 

· Pinza para trasvase de mercanc#as peligrosas
· Muy robusta y de bajo desgaste mec!nico
· Certificada ATEX Exd IIC T6 ExtD A21 IP65 T85ëC 
· M!xima protecci"n para gas y polvo

Pinza puesta a tierra
robusta

· Boca gu#a del cable a rodillo
· Sistema de autobloqueo
· Tã de trabajo -5 ëC / +40 ëC
· Sin cable en lado alimentaci"n
· Dim.: 310 x 290 x 145 mm
· Color amarillo y negro
· Peso 3,5 kg

Devanadera puesta
a tierra

Interruptor
mando
Ex

C•digo
510.12205

Descripci"n
Interruptor 

Cable espiral retractil de acero trenzado.

· Buena visibilidad, color calabaza
· Recubrimiento aislante PUR
· Ligero y de dimensiones reducidas
· Buena resistencia mec!nica

Cable de tierra
electrost!tica

C•digo
510.22404
510.22406

Descripci"n
Devanadera 3 x 1,5 mm2
Devanadera 1 x 6 mm2

C•digo
510.21002
510.22407

Descripci"n
Devanadera de 12,5m IP42 1x6.0 mm2
Devanadera de 10,0m IP65 3x1,5 mm2

Devanadera autom!tica con muelle de acero. 

· Sistema de bloqueo 
· Chasis de aluminio 
· Pivota sobre anclaje 180ë
· Sistema de conducci"n del cable por rodillos
· Gran resistencia frente a impactos
· IP65
· Peso 15 Kg

Devanaderas de 24 m

C•digo
510.15005
510.15001

Descripci"n
Pinza autochequeo 
Recambio pila 9 V

Comprueba la
conexi"n a tierra.

· Chequea cable de tierra
· Certifica una Rg < 10 Ohmios
· Indicaci"n: LED intermitente verde
· Alimentaci"n pila 9V de litio y manganeso
· Cable 5m espiral con protecci"n azul 
· Conexi"n r!pida
· Caja de anclaje para aparcar pinza 
· ATEX EEx ia IIC T4 II 1GD
· IP65 
· Apertura max. pinza 30 mm 

Pinza autochequeo

Trenzas de 10 mm de ancho
y longitud variable, con ter-
minales cuadrados en los
extremos.

C•digo
510.01000

Descripci"n
Pinza antichispa robusta

Pinza de aluminio adecuada para camiones.

· Incorpora 6 dientes de perfil c"nico
· Dotada de sist. con autodesconexi"n
· Long. 260 mm
· Antichispa

· IP 67 
· Certificado CE 
· Bloques de contacto: 660V/6A
· L!mpara se$al: 230V/3W
· MCBÂs: ABB SK max. 4 polos
· Bornes de conexi"n: 2x2,5 mm2
· Cat. ExII 2 G - EExd IIC T6. Z1/2/21/22
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Pinzas de puesta a tierra electrost!tica

C•digo
510.00100
510.10103
510.10106

Descripci"n
Pinza
Pinza + cable 3 m
Pinza + cable 6 m

C•digo
510.11103
510.11106

Descripci"n
Pinza 510.00100+3m cable+Pinza 510.00100
Pinza 510.00100+6m cable+Pinza 510.00100

· Pinza de acero anodizado
· Certificada ATEX
· Adecuada para calderas, bidones y objetos 

m"viles peque$os
· Dientes exc%ntricos para asegurar contacto

Cable espiral retr!ctil de acero
trenzado

Pinzas de puesta a tierra
electrost!tica para bidones

C•digo
510.10105
931.10006
931.10110
931.10365

Descripci"n
Pinza con mu$equera
Mu$equera 10mm met!lica
Cable 10mm/banana 1,8m
Mu$. 10MM tej. y cable term ban.

Pinza espec#fica par
a la conexi"n a tierra
del operario p.e.
operaciones que
imposibilitan que el
calzado de seguri-
dad tenga contacto con el suelo.

C•digo
510.00600
510.10603
510.10606
510.11603
510.11606
510.16103

Descripci"n
Pinza 
Pinza + 3m cable espiral calabaza
Pinza + 6m cable espiral calabaza
Pinza + 3m cable + Pinza
Pinza + 6m cable + Pinza
Pinza + 3m cable + Pinza 510.00100

Adecuada para bidones
con labio y contenedores.

· Certificada ATEX
· Ligera, tama$o reducido
· Fijaci"n mec!nica

mediante palomita

Pinza semipermanente

C•digo
510.00700
510.10002
510.10007
510.10702
510.10705
510.11702
510.11705

Descripci"n
Pinza
Cable de 2,5m espiral
Cable de 7,5m espiral
Pinza + 2,5m cable espiral
Pinza + 7,5m cable espiral
Pinza + 2,5m cable espiral + Pinza
Pinza + 7,5m cable espiral + Pinza

· Pinza de pl!stico conductivo de 150 mm
· No produce chispas por impacto
· Muy ligera, f!cil de montar
· Resistente a impactos
· Mordiente de cuatro puntas
· Minimiza posibilidad de arco electrost!tico
· Cable espiral translucido de acero trenzado

Pinza
antichispa

C•digo
591.10010

Descripci"n
Letrero conectar pinza a tierra

· Letrero r#gido 
· Dim. 213x300x2mm. 

Se#alizaci"n

C•digo
510.00501

Descripci"n
Pinza

Puesta a tierra
para toros
y carros

C•digo
510.00200
510.10203
510.10206
510.11203
510.11206

Descripci"n
Pinza
Pinza + cable 3 m
Pinza + cable 6 m
Pinza + cable 3 m + Pinza
Pinza + cable 6 m + Pinza

· Certificaci"n EX II 1 GD T6
· Adecuada para contenedores y bidones
· Ligera
· F!cil de manipular
· Construida con acero inoxidable
· Contactos gemelos de acero inoxidable
· Ideal para zonas con criterios FDA

C•digo
510.00300
510.10303
510.10306
510.11303
510.11306

Descripci"n
Pinza
Pinza + cable 3 m
Pinza + cable 6 m
Pinza + cable 3 m + pinza
Pinza + cable 6 m + pinza

· Pinza de acero anodizado
· Certificada ATEX
· Adecuada para big bag's tipo C y sup. planas 
· Dientes en sierra con gran sup. fijaci"n

Cable espiral retr!ctil de acero
trenzado

Cable espiral retr!ctil de acero
trenzado

Cable espiral retr!ctil de acero
trenzado

Pinza inoxidable
para bidones

Pinza de puesta a tierra
para Big BagÂs

C•digo
510.16103 
510.16106

Descripci"n
Pinza 510.00600+3m cable+Pinza 510.00100
Pinza 510.00600+6m cable+Pinza 510.00100

C•digo
510.10104
510.19011

Descripci"n
4 Pinzas 510.00100 + cable
Cable de 3mm 25m acero trenzado

· Cable de acero
trenzado

· Fijaci"n mediante
clip o term. anilla

· Long. 40 cm
· Contrapeso de acero

inoxidable

Cod. 990.20030
P!gina 32

Verifique la
equipotencialidad
con nuestro
Ohm"metro 
Ex

Consulte
con nuestros
t#cnicos

93 208 09 54

NOVEDAD

!

NOVEDAD

! Puesta a tierra
de operario

��
�����
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Protecci•n personal 

· Para calzado de tac"n
· Cumplen la EN 61340-5.1
· Formato de envase, 25 u
· Tira larga o corta seg&n ca$a de bota
· Alto confort

Punteras

C•digo
932.10791

Descripci"n
Puntera conductiva de goma

Taloneras y punteras

Permiten poner a tierra al personal que lleva cal-
zado aislante.

Versi•n Visitas
· F!cil identificaci"n.
· Duraci"n en interiores 4 h.
· Long. 380 (130 adhesivo) x 12 mm
· Rg 1E5-1E7 Ohmios.
· Formato envase: bolsa de 100 u
Versi•n Larga duraci•n
· Cumplen la EN 61340-5.1
· Colocaci"n mediante velcro
· Alto confort

C•digo
932.10700
932.10707
932.10704
932.10762

Descripci"n
Paq. taloneras 100 u. visitas para interior
Paquete taloneras 100 u. visitas int./ext
Dispensador de taloneras
Talonera larga duraci"n 

C•digo
616.11235
616.11236
616.11237
616.11238

Altura asiento Reposapies Ruedas
500 - 700 mm Si No
500 - 700 mm Si Si
500 - 700 mm No Si
420 - 550 mm No No

C•digo
933.22150
933.22151 
933.22152 
933.22153 
933.22154 

Descripci"n
Talla S/46
Talla M/48
Talla L/50
Talla XL/52
Talla XXL/54

C•digo
933.16053
933.16054
933.16055
933.16056

Descripci"n
Talla S
Talla M
Talla L
Talla XL

Calzado de gran
calidad y fiabilidad
con puntera de
acero y vida &til
promedio de 2 a 3
a$os.
· Antial%rgico, ergon"mico  y antideslizante 
· Conforme UNE-EN-61340-5.1. 
· Rp: 1E06 Megaohmios
· Amortiguaci"n de impacto en el tal"n 
· Plantilla lavable a 40ëC

Calzado disipativo
12%HR

C•digo
932.56006.XX

Descripci"n
Calzado seguridad. talla XX

C•digo
915.00001

Descripci"n
Botella 1l 

Bata antielectrostatica

Funda universal para el
asiento con tejido de alta
resistencia.

· Toma equipotencial para
su conexi"n al chasis 

· Composici"n 2 * fibra 
conductiva

· Color negro

Bata antielectrostatica de
color blanca y cuadriculada.

· Propiedades disipativas
· 64* poli%ster,

34* algod"n y 2* fibra 
de carb"n

· Cumple EN 61340-5-1
· Excelente confort
· Transpirable y tejido

higrosc"pico

Funda
para sillas

· Tratado con acabado disipativo electrost!tico
· Se suministra con 100 taloneras de visitas
· Dim.: 315x200x55 mm y 105 mm de profundidad

Dise$ado para colo-
carse en la pared.
Impreso con instruc-
ciones de colocaci"n.

Dispensador
de taloneras

C•digo
932.10704

Descripci"n
Cajet#n dispensador de taloneras

· Cubrezapatos con tira
conductiva 

· R<3,5E07 Ohmios de 
· Long 18; de long. 

(455mm) 
· Color azul, aptos para

sala blanca

Guantes con palma recubierta con acabado de
poliuretano con buena sujeci"n y protecci"n
frente a cortes.

Cubrezapatos conductivos

C•digo
932.24010

Descripci"n
Caja 1.000 cubrezapatos

Bota transpirable con suela
antideslizamiento C3.

· Conforme a
EN-ISO20345:2004 S1

· Cama del pie anat"mica
· Piel de calidad
· Tallas 36-48

Guantes de alta resistencia y
duraci"n que ofrecen un
agarre seguro de los objetos.

· Alta flexibilidad hasta -20ëC
· Lavable a 40 =C con un

detergente neutro
· Resistiv. Sup.: 1E08 - 1E09

Ohmios
· Longitud: 30 cm
· Grosor: 1,5 mm
· Envasado: Bolsa con un

par de guantes

Bota antielectrost!tica
para salas limpias

C•digo
932.25236-48
932.25336-48

Descripci"n
Bota para sala limpia XX: n&mero talla
Leggins para convertir zapato en bota

C•digo
616.11250
616.11255

Descripci"n
Grande 
Peque$a 

· Regulaci"n de altura
con cilindro de gas 

· Acabadas en  acero
cromadas 

· Reposapies opcional
· Respaldo con movimiento
· Posibilidad de bloqueo 
· Asiento y respaldo de 

espuma de poliuretano
antiest!tico 

Silla conductiva
de poliuretano

Guantes qu$micos
disipativos electrost!ticos 

C•digo
933.16013
933.16014
933.16015
933.16017

Descripci"n
Talla S
Talla M
Talla L
Talla XL

· Lavables
· Resistencia entre 1E5 y 1E10 Ohmios
· EN 420 2003 exigencias generales
· EN 388 2003 protecci"n contra riesgos mec!nicos
· UNE-EN 61340 5.1
· Envasado: Bolsa con par de guantes

Guantes
disipativos
con palma
reforzada

Acabado
antielectrost!tico
para pl!sticos

· Directamente sobre superficies
· Incorpora pulverizador
· Evita la atracci"n de part#culas 
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Protecci•n !rea de trabajo

Detergente suelos
antielectrost!tico

Detergente disipativo elec-
trost!tico para mantener
las propiedades antielec-
trost!ticas del pavimento
o para transformar pavi-
mentos no conductivos en
conductivos.

· Se suministra
concentrado para diluir 
en agua en proporci"n 
del 1 - 10 * con agua

· Rendimiento de
500 ± 2.500 m2/l

C•digo 
915.00910

Descripci"n 
Garrafa 10 l bag in box, con grifo

Cera disipativa
electrost!tica

Cera para transformar el
pavimento en disipativo
electrost!tico o bien para
mantener sus propieda-
des, p. e. en pavimentos
de vinilo antielectrost!tico.

· Rendimiento: 52 m2 /lit
· Resistiv. Sup. 1E04-1E05

Ohmios/cuadro
· Para la 1ã aplicaci"n se 

recomiendan 2-3 capas

C•digo 
915.00510

Descripci"n 
Garrafa 10 l bag in box con grifo

Cinta de se#alizaci"n

Cinta de alta resistencia que delimita e identifica
el !rea protegida electrost!ticamente.

· No se cuartea y puede retirarse al cabo del
tiempo sin problemas

· Dim. Ancho 50 mm, Long. 33 m
· Color amarillo con texto negro

Mu#equeras
de puesta a tierra

Puesta a tierra personal cuando se est! sentado
o bien se trabaja de rodillas o el pavimento no es
conductor electrost!tico. Mu$equera de tejido
ajustable y el!stico para mayor comodidad.
El cable incorpora una resistencia de 1 Megaohmio
como seguridad del operario frente a derivaciones
el%ctricas.

· Id"nea cuando no se puede comprobar su estado
· Incorpora resistencia de 1 Megaohmio de

seguridad para el operario

Mu$equera met!lica el!stica y ajustable. Gracias
a su construcci"n su vida es ilimitada.

C•digo 
591.10095

Descripci"n 
Cinta de se$alizaci"n EPA para suelos

· Fabricada en polipropileno
· R<10E6 Ohm
· Marcaje ESD

· Incoloros
· Identificados s#mbolo ESD
· Espesor : 80 micras
· Resistencia sup: <1E10 

Ohmios/cuadro
· Tiempo de descarga < 2 s
· 11 agujeros

Papelera
conductiva

C•digo
638.10032
638.10053

Descripci"n
Papelera 32 l
Papelera 53 l

C•digo
931.10021
931.10042
931.10355
931.10365

Descripci"n
Mu$equera 10 mm granate antial%rgica
Mu$equera azul cel. 4 mm antial%rgica
Mu$.Roja tej 4 mm+cable 3 m,Banana
Mu$.Roja tej 10 mm+cable 3 m,Banana

Cable mu#equera

Cables retr!ctiles de gran calidad que recuperan su
extensi"n y soportan m!s de 1 mill"n de torsiones.

· Incorporan una resistencia de 1 Megaohmio
como seguridad para el personal

· Propiedades
permanentes

· Rg < 5E10 Ohmios
· Envase 5 u

Botellas lavadoras 

C•digo
615.30002 
615.30005 

Descripci"n 
Botella 250 ml
Botella 500 ml

C•digo
931.10006
931.10008

Descripci"n 
Mu$. 10 mm met!lica ajustable
Mu$. 4 mm met!lica ajustable

C•digo
931.10110
931.10112

Descripci"n 
Cable 10 mm H-Banana 1,8 m
Cable 10 mm H-10 mm 2 m

Portadocumentos
antielectrostaticos

C•digo
591.10203
591.10204

Descripci"n
Caja 100 Port. DIN-A3
Caja 100 Port. DIN-A4

C•digo 
615.10200
615.10210

Descripci"n 
Kit mesa + suelo alta calidad
Kit mesa + suelo econ"mica

· No precisa fijaci"n 
· Grosor: 2 mm
· Rg: 1E+06 - 5E+07 Ohmios
· Conexi"n piramidal 
· Mu$equera de tejido ajustable de 10 mm 
· Cable mu$equera conexi"n banana 
· Base dual L para 2 mu$. banana
· Letrero adhesivo 150 x 300 mm 
· Concentrador de masas banana y 10 mm

Permite crear un puesto de trabajo protegido elec-
trost!ticamente (EPA - >rea Protegida Electrost!ti-
camente). Kit adecuado para utilizarse donde hayan
tomas de corriente.

Kit EPA
puesto de trabajo

Versi"n superficie de trabajo alta calidad con ta-
pete azul mate, de alta resistencia mec!nica

· Dim. 1,2 x 0,6 m

C•digo
615.10100

Descripci"n
Kit superficie de trabajo 

Versi"n superficie de traba y suelo con alfombra
disipativa moteada.

· Dim. 1,2 m x 1 m 

Sobremesa

Suelo

Escoba y
recogedor
conductivos
Escoba corta y recogedor de
800 mm.

· Resistencia volum%trica de
la escoba: <1E04 Ohmios

· Resistencia superficial de 
la escoba: <1E03 Ohmios

C•digo 
910.90010

Descripci"n 
Conjunto escoba y recogedor
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Pavimentos antielectrost!ticos

Puesta a tierra pavimentos
antielectrostaticos

Incluye 20 cm de cinta
de cobre de toma tierra
y una conexi"n banana
para verificar el pavi-
mento posteriormente.

C•digo 
911.10001

Descripci"n 
Puesta a tierra para pavimentos antielectros.

C•digo 
615.00014

Descripci"n 
Cable con broche 10 mm M

Cinta de cobre para puesta
a tierra de pavimentos

Cinta conductiva de cobre para la correcta puesta
a tierra de pinturas y alfombras antiest!ticas.

Cable para puesta
a tierra de alfombras

Cable ideal para alfom-
brillas por su perfil c"-
nico bajo que evita su
desconexi"n accidental.

· Broche de 10 mm.
· Long. 4,5 m acabado 

en terminal anillo M5
· Incorpora R de 1

Megaohmio

C•digo 
615.00064

Descripci"n 
Anclaje universal 10 mm

Anclajes para toma
de tierra

Sirve para cualquier
tipo de material.

· Grosor y conector de
10 mm M/H

· Su colocaci"n s"lo 
precisa destornillador
Phillips

C•digo 
910.01018
910.01019

Rollo de cinta de cobre autoadhesiva
19 mm x 33 m x 0,035 mm
19 mm x 50 m x 0,035 mm

Alfombra antifatiga

Alfombra concebida para aplicaciones en las que el
personal trabaja de pie.

· Goma muy flexible
· Acabado antideslizante
· Limpia y duradera
· Cumple UNE-EN-61340-5-1
· Color gris
· Grosor 9,5 mm
· Rg<1E09

C•digo
911.10183
911.10184
910.01019
615.00014
615.00064

Descripci"n
Rollo 0,9 x 18,3 m
Alfombra 1 x 0,9 m 
Rollo cobre 50 mm x 33 m
Cable piramidal 
Anclaje 10 mm para cable 

Alfombra suelo
disipativa electrostatica

Alfombrilla de caucho de
gran resistencia mec!-
nica, resistente a la sol-
dadura, con la parte
trasera sin relieve para
depositar plano y quedar
aplomada en el suelo.
Color gris platino mote-
ada en color gris claro
y gris oscuro.

· Dim. rollo: 1,22 m ancho x 10 m long.
· Grosor: 2,5 mm
· Color: Gris moteado
· Resist. a tierra: <9,5E07 Ohmios
· Resist. de persona a tierra. <3,5E07 Ohmios
· Resist. de aislamiento: ? 4E04 Ohmios
· Abrasi"n con carga de 5 N: 180 mm^3
· Puede cortarse con un cutter

C•digo 
911.10155
911.10151

Descripci"n 
Rollo 1,22 m x 10 m
Alfombra 1 m x 1,22 m

Capa epoxi electroconductora, de 2 componentes.
Indicada para instalaciones donde exista la posibil i-
dad de acumulaci"n de cargas electrost!ticas.
Excelente opci"n donde los requisitos est%ticos no
sean importantes y/o se disponga de un presupuesto
reducido o est% expuesto a disolventes.

· Se suministra en latas de 5 kg.
(4 kg de base + 1kg de activador)

C•digo 
912.50302

Descripci"n
Pintura negra, acabado brillante

C•digo 
911.00020
911.00021
911.00022

Descripci"n
Loseta 0,91 x 0,91 m
Lateral 911.00020
Rampa 911.00020

C•digo
912.50101
912.50301

912.50302

Descripcion
Pintura epoxi gris, acabado mate
Pintura resistente a disolventes,
acabado brillante
Imprimaci"n para pintura 912.50301

Pintura antielectrost!tica

De gran resistencia mec!nica id"nea para suelos.

· Suministrada en latas de 5 kg que deben diluirse 
con 0,5kg de catalizador.

· Res. Sup. 1E6-1E8 Ohmios/cuadro

Loseta pl!stica
conductiva

· Rp 1E06-1E09 Ohmios 
(EN-61340-4.1)

· Color negro
· Espesor 19 mm 
· Apta para zonas de cargas

pesadas 6,5 Kg/m 2

· Brillo (85ë): 50 +/- 5
· Almacenar verticalmente
· Superficie rugosa 
· Antideslizamiento Tipo R9
· Conforme DIN 51130 y 

BGR181

Alfombra
pelable

Permite eliminar la su-
ciedad del calzado
antes de entrar en una
sala limpia.

· Paquete de 8 libros 
de 30 hojas

C•digo
911.10920
911.10940

Descripci"n
Paquete 8 libros 60x90 cm 
Paquete 8 libros 65x112,5 cm 

Los pavimentos antielectrost!ticos son el medio
principal de puesta a tierra tal como establece el
RD685 al hacer la transposici"n de la Directiva
Comunitaria conocida como ATEX137, y refle-
jado en el BOE. En este sentido es cr#tico la veri-
ficaci"n de los mismos al ser habitual la
existencia de pavimentos que pierden sus pro-
piedades o no llegan a alcanzarlas.

Para llevar a cabo esta verificaci"n recomenda-
mos la utilizaci"n del Ohm"metro 990.20022 ,
pag. 32, dise$ado para la medici"n de pavimen-
tos, materiales, embalajes, y EPIs antielectrost!-
ticos y resistencia a tierra del operario.

Para m!s informaci"n ver el cap#tulo de Instru-
mentaci"n electrost!tica.
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Verificaci"n de pavimentos
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Mangueras para s•lidos Ex

Tubo flexible disipativo electrostatico.

· Resistencia 1E04 - 1E07 Ohmios
· Tã de trabajo 0-40ëC
· Di!metro ext. 10mm
· Max. presi"n 0,9 Mpa (poliuretanto), 1,2 Mpa (nilo n)
· Rollo de 20 m. de color negro

Tubo de aire comprimido
antielectrost!tico

C•digo
592.60805.22 

Descripci"n
Rollo 20 m

· Fabricada de %ter-poliuretano
· Flexible
· Resistencia < 1E03
· Resistente a la abrasi"n
· Buen deslizamiento de las part#culas
· Filamento interno espiral

Abrazadera destinada a la correcta puesta a tierra
del la manguera antielectrost!tica. 

Manguera
conductiva 351

C•digo
592.351XX

Descripci"n
Manguera XX: di!metro interior mm

· Fabricada de %ter-poliuretano
· Aditivo ignifugo 
· Resistencia superficial<1E03
· Muy flexible
· Filamento interno espiral

Manguera conductiva 322

C•digo
592.322XX

Descripci"n
Manguera XX: di!metro interior mm

· Fabricada de %ter-poliuretano 
· Resistencia superficial<1E03
· Flexible 
· Buen deslizamiento de las part#culas
· Filamento interno espiral
· Alta resistencia a los productos qu#micos

Manguera conductiva 362 

C•digo
592.362XX

Descripci"n
Manguera XX: di!metro interior mm

· Fabricada en Viton
· Resistencia superficial<1E04
· Muy flexible
· Filamento interno espiral
· Resiste temperaturas de -20ëC a +210ëC aprox. 

Manguera
conductiva 459

C•digo
592.459XX

Descripci"n
Manguera XX: di!metro interior mm

C•digo
592.212XX
592.212XX.5

Descripci"n
Abrazadera con cable di!metro mm
Abrazadera con lengua di!metro mm

· Fabricada en EVA
· Resistencia superficial<1E11
· Muy flexible y corrugada 
· Resistente a las pisadas y sobrepesos
· Muy resistente a los rayos U.V
· Muy ligera

Manguera
antielectrost!tica 373

C•digo
592.373XX

Descripci"n
Manguera XX: di!metro interior mm

· Fabricada de %ter-poliuretano
· Resistencia sup. < 1E03
· Semiflexible y resistente a la abrasi"n
· Buen deslizamiento part#culas
· Filamento interno espiral
· Resistente a la torsi"n

Manguera conductiva 355

C•digo
592.355XX

Descripci"n
Manguera XX: di!metro interior mm

· Fabricada de %ter-poliuretano
· Aditivo ignifugo 
· Resistencia superficial<1E03
· R#gida, resistente a la torsi"n y a la abrasi"n
· Buen deslizamiento de las part#culas
· Filamento interno espiral

Manguera
conductiva 356 

C•digo
592.356XX

Descripci"n
Manguera XX: di!metro interior mm

· Fabricada de %ter-poliuretano 
· Aditivo ignifugo 
· Resistencia superficial<1E06
· Semiflexible y resistente a la torsi"n y abrasi"n
· Buen deslizamiento de las part#culas
· Semitransparente con filamento interno espiral

Manguera disipativa
semitransparente 355.5 

C•digo
592.355XX.5

Descripci"n
Manguera XX: di!metro interior mm

· Igual que la 592.351XX
· Fabricada de %ter-poliuretano 
· Aditivo ignifugo 
· Resistencia superficial<1E06
· Semitransparente 

Manguera conductiva
semitransparente 351.5

Abrazadera de
puesta a tierra 212

C•digo
592.351XX.5

Descripci"n
Manguera XX: di!metro interior mm

Adecuada para el transporte de s"lidos, como
polvo, granulados, fibras y chips, gases, etc.

· Fabricada en %ter-poliuretano
· Flexible con filamento interno espiral
· Resiste a temperaturas de -40ëC a 90ëC

y picos de 125ëC
· Apta ind. farmac%uticas y alimentarias FDA

Manguera FDA 350

C•digo
592.355XX

Descripci"n
Manguera XX: di!metro interior mm



M•s informaci€n en cap•tulo de Instrumentaci€n
electrost•tica, p•gina 32.
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Embalajes antielectrost•ticos

C!digo
635.03200
635.03212
635.03217
635.04300
635.04305
635.04308
635.04312
635.04317
635.04322
635.04332
635.06400
635.06475
635.06412
635.06415
635.06417
635.06422
635.06423
635.06428
635.06434
635.06442

Dim. Exteriores
300 x 200
300 x 200 / 120
300 x 200 / 170
400 x 300
399 x 300 / 55
400 x 300 / 78
400 x 300 / 120
400 x 300 / 170
400 x 300 / 220
400 x 300 / 320
600 x 400
600 x 400 / 75
600 x 400 / 120
600 x 400 / 150
600 x 400 / 170
600 x 400 / 220
600 x 400 / 236
600 x 400 / 280
600 x 400 / 340
600 x 400 / 420

Dim. Interiores
Tapa
260 x 200 / 100
260 x 200 / 150
Tapa
354 x 255 / 35
355 x 255 / 73
355 x 255 / 115
355 x 255 / 165
355 x 255 / 215
355 x 255 / 315
Tapa
553 x 355 / 70
555 x 355 / 115
555 x 355 / 145
555 x 355 / 165
555 x 355 / 215
555 x 355 / 231
555 x 355 / 275
555 x 355 / 335
550 x 355 / 415

Cajas conductivas negras

Cajas de polipropileno copol•mero con negro de
humo conductivo.

· Densidad a 23 ëC 1,04 gr/cm3
· Punto de ablandamiento 154 ëC
· Tã de utilizaci€n 80 ± 100 ëC (permanente),

100 ± 120 ëC (periodo breve)
· Resistencia superficial <1E04 Ohmios cm
· No pierde sus propiedades conductivas (7 a!os

de servicio)
· Excelente resistencia a rayos UV. Gran resistencia

a agentes qu•micos
· Fondo liso, asas cerradas, paredes lisas

C!digo
540.11800 
540.11805 

Descripci€n
Palet abierto
Palet cerrado

· Palet conductivo electrost•tico abierto con 3 
patines

· Dimensiones1200 x 800 x 157 mm alto
· Peso 19,5 kgs 
· Color negro
· Resistencia <1E4 ohmios
· Carga din•mica 1200 kgs 
· Carga est•tica 4800 kgs

Palets conductivos

Fabricado para sala limpia m"dica.

· Esterilizado  
· Cumple ATEX zona 1 y 2
· Evita contaminaci€n cruzada 
· Capacidad 500 ml

Libradores sala limpia

Adecuadas para trasvases y transporte sin gene-
rar niveles de carga que puedan dar lugar a des-
cargas electrost•ticas incendiarias.

· Polietileno antielectrost•tico 
· Sin aminas
· Reciclable
· Color rosa y/o transparente
· Soldadura t"rmica
· Espesor 25 a 150 � #10%
· Rs <1E11 Ohmios/cuadro
· Marcada
· Consultar otros tama!os

Bolsas antielectrost!ticas

C!digo
534.040.055.87
534.070.110.80
534.533.914.75

Ancho Alto Grosor 
40 55 87
70 110 80
533 914 75

C!digo
533.01302.65
533.07502.42
533.12002.32
533.16002.32

Formato Medidas* Grosor Doblado Precorte

Tubo 130x250 G100 No No
Film 750x250 G600 No Si
Film 200x250 G150 Si Si
Film 800x250 G150 Si Si

* En mm

* Medidas en mm

C!digo
591.80500

Descripci€n
Caja 100 libradores 

Adecuado para cubrir envases p. e. sin generar
niveles de carga que puedan dar lugar a descar-
gas electrost•ticas incendiarias.

· Film/tubo PE disipativo electrost•tico 
· Homog"neo y sin aminas
· Transl$cido
· Color rosa
· Antielectrost•tico con 12% HR
· Rs.<1E11Ohmios
· Consultar otros tama!os y galgas

Film Antielectrost!tico

Film o tubo hasta:

1800 mm

100 mm 250
mm

· Soporte con malla conductiva
· No genera carga electrost•tica
· Apantalla, sobre elementos

sensibles a ESD
· &ptima en cierres de cajas
· Longitud 36 m

Cinta
adhesiva
disipativa 

C!digo
610.11319
610.11325
610.11350

Ancho (mm)
19
25
50

Dispensador de cinta
antielectrost•tico con
base antideslizante.

· Ancho max. 1x50 mm € 2x50 mm
· Di•metro int. 75 mm
· Color azul con marcado antielectrost•tico

C!digo
610.10030

Descripci€n
Dispensador 

M•s informaci€n en cap•tulo de Instrumentaci€n
electrost•tica, p•gina 28.

M•s informaci€n en cap•tulo de Instrumentaci€n
electrost•tica, p•gina 28.

Mega"hmetro
electrost!tico

Medidor
de carga
electrost!tica 

Medidor de
electrost!tica
IS

Dispensador
de cinta
adhesiva

Le mantenemos al d"a... visite www.electrostatica.net para conocer nuevos productos, aplicaciones y tecno log"as
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Ionizadores Ex

C•digo
130.50150
130.50300
130.50450
130.50600
130.50750
130.50900
130.51200
130.51600
130.5XXXX

Longitud Efectiva (LE)
LE 150 mm 
LE 300 mm
LE 450 mm 
LE 600 mm
LE 750 mm
LE 900 mm
LE 1.200 mm
LE 1.600 mm
LE X.XXX mm

· Distancia de trabajo 50-200 mm
· Anticalambre
· Certificaci"n: II 2 G Ex sm IIA T4
· Transformador integrado
· Muy robusta
· Cable 5 m baja tensi"n
· LT: LE + 160 mm

Barra
antielectrost!tica

· Film adhesivo disipativo
· Electrostatico transparente
· Rollo de PVC de 0,9 x 10 m versi"n econ"mica

o de poli%ster de 2,4 x 1,22 m

Film adhesivo
antielectrost!tico

Formaci•n acerca
de los riesgos de
ignici•n electrost!tica

Formaci•n acerca
de los riesgos de
ignici•n electrost!tica

Consiste en una turbina, que nos lanza el aire
atreves de una barra ionizadota, tiene un ancho
de 500mm y la distancia de trabajo m!xima es de
1500mm.
Este soplador esta preparado para colocarse en
zonas peligrosas ya que esta certificado Ex, el
transformador esta integrado, para eliminar los
cables de alta tensi"n.

C•digo 
131.20400

Descripci"n
Soplador certificado Ex

Soplador de
aire ionizado

Transformador
incorporado

· Cortina de aire certificada Ex
· Con sistema anticalambres
· Funciona con aire a presi"n, que nos permite

eliminar la carga a la hora que limpiamos la
superficie de cualquier impureza

· Tiene un alcance de 3000 mm
· Incluye el transformador integrado en el conjunto

C•digo 
131.10151
131.10301
131.10451
131.10601
131.10771
131.10921
131.11001
131.11201
131.11301
131.11501
131.11601
131.11801
131.11901

Longitud efectiva (LE)
LE 152 mm
LE 304 mm 
LE 450 mm 
LE 609 mm 
LE 771 mm 
LE 923 mm 
LE 1075 mm 
LE 1228 mm 
LE 1389 mm 
LE 1542 mm 
LE 1694 mm 
LE 1846 mm 
LE 1981 mm 

Cortina de aire
eliminadora de est!tica
y suciedad 

C•digo
921.10001
921.10003

Descripci"n
Rollo Poliester 2,4 m x 1,22 m
Rollo PVC 0,9 x 10 m

Consulte
con nuestros
t#cnicos
93 208 09 54

Cortina de aire tipo
Typhoon certificada para
zonas peligrosas

Este es el sistema typhoon, pero preparado para
poder funcionar dentro de zonas clasificadas,
Al llevar el transformador incorporado, elimina-
mos los cables de alta tensi"n, y solo necesita-
mos una entrada de 220v.

C•digo 
132.62000

Descripci"n
Sist. Typhoon

Ejemplo del sistema Thypoon
antes de la cabina de pintura 

En un sistema de pintura de un fabricante de
parachoques, antes de entrar en la cabina de
pintura, colocamos el sistema Thypoon , que
nos neutralizar! la pieza y la limpiar! de cual-
quier impureza que pueda tener.

La gran ventaja es que tiene un consumo muy
inferior a cualquier otro sistema de limpieza.

Soluci"n id"nea para la elimina-
ci"n de electricidad est!tica de
forma econ"mica en bandas
cuando se pueden colocar a 0-10
mm de la superficie a neutralizar.
Se pueden montar en serie y/o
cortar para alcanzar la longitud
deseada. 

· Longitud 400 mm
· R fibra carb"n 1E03-04 Ohmios
· R fibra acrilica 1E06 Ohmios
· Fibra acr#lica minimiza efecto memoria
· F. nylon adecuado para aplic. con contacto

Cepillos
antielectrost!ticos

C•digo
111.10430
111.30417
111.40430
111.60450

Tipo Longitud cerda
Fibra carb"n 30mm
Fibra carb"n Ex 18mm
Fibra acr#lica 30mm
Fibra nylon 50 mm
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Carga
electrost!tica

Criterios de medici"n de la carga electrost!tica

Instrumentaci•n
electrost!tica
Cuantificaci•n y control de
soluciones y riesgos electrost!ticos

La medici"n del fen"meno electrost!tico generalment e requiere la medici"n de la carga electrost!tica y  de la resistencia el%ctrica.

La medici"n de la carga electrost!tica se puede
llevar a cabo o bien mediante medidores de
campo electrost!tico o bien con volt#metros que
en general son m!s precisos que los primeros
pero con un coste superior.

En el ejemplo que figura a continuaci"n ilustra una
medici"n con este tipo de instrumentaci"n.
Finalmente puede medirse la carga electrost!tica
como tal, mediante culomb#metros.

Resistencia
el•ctrica
En cuanto a la resistencia el%ctrica, esta se mide
con ohm#metros electrost!ticos que se diferencian
de telur"metros u ohm#metros de aislamiento por
ejemplo por su configuraci"n de electrodos y pa-
r!metros de ensayo. 

A continuaci"n figuran algunos criterios que le
permitiran valorar los resultados de los ensayos
llevados a cabo con esta instrumentaci"n y un
ejemplo de su medici"n:

Resistencia superficial.
Conductor electrost!tico 1E+02 � Rs < 1E+05  .
Disipativo electrost!tico 1E+05 � Rs < 1E+11  .
Aislante 1E+11 � Rs.

Comprobaciones de
calzado y mu#equeras
Los comprobadores de calzado y mu$equeras
miden en general la resistencia pero no requieren in-
terpretaci"n de la lectura ya que comparan la medi-
ci"n con sus rangos de fabricaci"n para establecer
si la comprobaci"n es correcta o no,  facilitando u na
se$al ac&stica y luminosa para el usuario.

Los comprobadores est!n concebidos para llevar a
cabo mediciones diarias y rutinarias de mu$equeras
y calzado a un coste razonable.

Introducci•n a la instrumentaci•n electrost!tica

Medidores de carga electrost!tica .................. ....................................................................................................................28
Detectores de descargas electrost!ticas y contadore s de iones ........................................................................................31
Medidores de resistencia el%ctrica ......................................................................................................................................32
Comprobadores de mu$equeras y calzado .............. ..........................................................................................................33



Excelente equilibrio entre pres-
taciones, precisi!n y funcionali-
dad. Es nuestra recomendaci!n
como instrumentaci!n b"sica.

Dispone de todas las prestacio-
nes importantes, permitiendo la
utilizaci•n del medidor de ma-
nera sencilla y c•moda.

Permite hacer mediciones en
continuo. Dispone de chopper
estabilizado que garantiza lec-

turas en continuo sin necesidad de referenciar el
equipo a cero constantemente.

Dos leds conc€ntricos indican la distancia de medi-
ci•n correcta. Aspecto cr•tico ya que las unidades
del campo electrost‚tico son V/m y de esta manera
la lectura en la pantalla es directa y con poco err or.
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Sistema de medici•n de
carga electrost€tica global

Medidor de campo
electrost€tico industrial

Sistema de an€lisis
electrost€tico

Medidor de carga
electrost€tica 

Equipo con certificaci•n ATEX. II 2G Ex ia IIB
T4/T5 (en funci•n del tipo de pila).
Dispone de todas las prestaciones importantes,
permitiendo la utilizaci•n del instrumento de ma-
nera sencilla y c•moda. Dos escalas de 20 kV y
200 kV. Equipo de categor•a 2 apto para zona 1. 

Versi•n dise!ada para zonas con atm•sferas ex-
plosivas, del 990.10282. Est‚ certificado IS
(Instrinsically Safe por UL - EEUU).

Medidor de leds, econ•mico. Rango de medida: de
100 a 10KV a 2,5cm de distancia. Precisi•n entre
un 2% y un  5%.

Incluye chopper estabilizador, que permite hacer
medidas en continuo sin necesidad de referenciar
el cero.

· Incorpora un medidor de distancia, para saber
que estamos midiendo a la distancia correcta

· Funci•n ªHOLDº para congelar la lectura
· Incorpora electrodo capacitivo, para poder 

medir el balance i•nico de los ionizadores
· Muestra la medici•n de manera gr‚fica y num€rica

Sistema de registro de lecturas en PC que permite
visualizar la medici•n para su posterior estudio me -
diante el software que el sistema incluye.

· Dispone de 4 canales de datos diferenciales
· Frecuencia de muestreo > 1.000 muestras/s
· Rangos de tensi•n 0.125 a 10V - escalable a KV

Permite verificar la tensi•n real de ionizadores y
generadores de electrost‚tica.

· Adecuado para fabricantes de paneles laminados,
inyectores que utilizan tecnolog•a IML, y
encuadernadores, etc y en general para aquellos
que utilizan o disponen de un generador de 
carga o un sistema antielectrost‚tico

· Es compatible con la mayor•a de mult•metros
· Cada Voltio de lectura equivale a 1 kV

Indica si hay alta tensi•n en los emisores mediante
indicaci•n luminosa. Hay dos versiones una que
precisa contacto con el emisor y es m‚s fiable y ot ra
sin contacto cuando no es accesible el ionizador.
· Comprobaci•n econ•mica 
· Tama!o bol•grafo
· Disponen de clip para llevar en bolsillo

Sonda de alta tensi•n 40 KV

Comprobador
de ionizadores 

Servicio de calibraci•n
con trazabilidad ENAC.

Calibraciones

C!digo
990.10280
990.10280.1
851.10280

Descripci•n
Medidor Ex
Pila Ex
Calibraci•n medidor electrost‚tica

C!digo
990.10288
851.10288

Descripci•n
Medidor de campo electrostatico
Calibraci•n medidor campo electrost.

C!digo 
990.10295
851.10295

Descripci•n 
Sistema de an‚lisis electrost‚tico
Calibraci•n sist. an‚lisis electrost.

C!digo 
990.10300

Descripci•n
Sonda de alta tensi•n de 40Kv

C!digo
990.10281
851.10281

Descripci•n
Medidor de electrost‚tica IS
Calibraci•n medidor electrost‚tica

C!digo
990.10719
990.10721

Descripci•n
Tester alta/bajaTensi•n sin contacto
Tester alta tensi•n con contacto

C!digo
851.10282
851.10284
851.10295
851.20022
851.30010
851.40305

Descripci•n
Calib. medidor campo electrost‚tico
Calib. sist. med. electrost‚tica global
Sist. An‚lisis Elect.
Calib. ohm•metro hasta 1E12 Ohmios
Calib. comprobador mu!equera/calz.
Calib. detector de ESD

Medidor de electrost€tica
IS

C!digo
990.10289
851.10289

Descripci•n
Medidor de electrost‚tica
Calibraci•n medidor electrost‚tica

Medidor de electrost€tica

· Permite medir en entornos ionizados
· Dispone de cero autom‚tico y muy preciso
· Dispone de congelaci•n de lectura
· Rango din‚mico 0-100 KV
· Permite medir carga en personas (0-4 kV)
· Permite medir el balance i•nico de los ionizadores
· El 990.10284 permite verificar ionizadores
· Incorpora sistema de calibraci•n
· Certificado CE
· Permite registrar las lecturas en un PC
· Funcionamiento con pila de 9 V

C!digo
990.10282
990.10284
990.10284.0
990.10294
851.10282
851.10284
851.10294

Descripci•n
Medidor de campo electrost‚tico
Medidor + Kit capacitivo y bater•a
Kit capacitivo y bater•a
Kit verificador de iones/personas
Calibraci•n Medidor electrost‚tica
Calibraci•n Medidor + kit
Calibraci•n Medidor + kit personas

��
�����
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Medidores de carga electrost!tica

C•digo 
990.10540 
990.11540

Descripci"n
Medidor/verificador
Antena remota

Volt$metro  Trek de Vcc
retroalimentada

· Rango din!mico +/- 100 V, +/-1, 10, 20 kV
· Volt#metro con tecnolog#a CC retroalimentada
· Medici"n basada en microprocesador
· Menor dependencia de la distancia
· La pantalla LCD muestra la tensi"n y refleja los

picos positivos y negativos
· Alarma ac&stica y visible
· Dispone salida de tensi"n a trav%s del puerto seri e
· Corriente de salida 4-20 mA
· Incluye sistema de an!lisis electrost!tico
· Permite llevar a cabo el walking test conforme

con la CEI 61340-5-1

Volt$metro port!til
para electr"nica

Equipo ideal para la realizaci"n de medidas de
alta precisi"n en superficies muy peque$as, p. e.
5 mm.

· Rango din!mico: 0 a +/- 2 KV CC
· No depende de la distancia
· Capaz de medir la carga en una sup. de 5 mm 

de di!metro
· Congelaci"n de lectura
· Frec. muestreo: 2,5 muestras/s
· Offset del cero: menos de +/-1
· Resoluci"n: 10 V
· Posibilidad de registro de la lectura

Sistema de medici"n
electrost!tica en l$nea 

Equipo ideal para la supervisi"n de l#neas y pro-
cesos en continuo, generando una se$al de
alarma si se sobrepasa la tensi"n establecida.

· Montaje en carril DIN de 35 mm
· Margen de medida +/- 500 V(cc) o V(ca) en pico
· Precisi"n +/- 0.5*
· Tiempo de respuesta de 1-1.000 V, 25 ms
· Ruido 2.5* de escala
· Alimentaci"n 24 V(cc)
· Depara salida de tensi"n y corriente (4/20 mA)

para supervisi"n a distancia o alarma
· Cable de 3 m

Volt$metro
para tensiones
inferiores a 25 V

Equipo concebido para verificar el correcto fun-
cionamiento de ionizadores que precisan un off-
set inferior a 5 V. 

Este volt#metro utiliza una nueva tecnolog#a que
requiere menos de 0,1 pA de corriente i"nica
para alcanzar la precisi"n y estabilidad total
frente a los m!s de 2.000 habituales, iones que
no pueden utilizarse para neutralizar la carga
electrost!tica. 

Su ultra sensibilidad lo convierte en la &nica op-
ci"n cuando se trata de verificar el correcto fun-
cionamiento de ionizadores de +/- 5V.
Para ello peque$os sensores recolectores de
iones se utilizan para verificar el offset.

Ya sea utilizando un placa i"nica o una antena
sensor, el equipo puede f!cilmente detectar la
presencia de objetos cargados mientras pre-
senta un nivel de descarga propia inferior a 0,1
voltios/s.

C•digo
990.10541.0
990.10541.1
990.10541.2
990.10542.1
990.10542.2
851.10541
851.10542

Descripci"n
Transformador universal TREK
Volt#metro +/- 1 kV
Volt#metro +/- 100 V
Volt#metro +/- 10 kV
Volt#metro +/- 20 kV
Calibraci"n medidor 990.10541
Calibraci"n medidor 990.10542

C•digo 
990.10541.5
990.10541.6 
990.10541.7
990.10542.6
990.10542.7

Descripci"n
Sonda 3 m de cable, vista lateral
Sonda 3 m de cable, vista frontal
Sonda 3 m de cable, vista f.cuadrada
Sonda 3 m de cable, vista lateral
Sonda 3 m de cable, vista 45ë

C•digo 
990.10541.9
990.10542.9

Descripci"n
Accesorio walking test
Accesorio walking test 990.10542

C•digo 
990.10875

Descripci"n
Sensor electrost!tico

La versi"n con sonda remota permite acceder a
ubicaciones que de otro modo no es posible debido
a las dimensiones del instrumento de medici"n:
p.e. a trav%s de cubiertas de protecci"n en l#neas
SMD sin tener que levantarlas.

C•digo 
990.10724

Descripci"n
Volt#metro con sonda remota

C•digo
990.10722
990.10723
990.10725
990.10295
851.10722
851.10723

Descripci"n
Volt#metro sin salida anal"gica
Volt#metro con salida anal"gica
Malet#n
Sist. adquisici"n datos
Calibraci"n medidor 990.10722
Calibraci"n medidor 990.10723

Volt$metro  port!til
para electr"nica
con sonda remota

Le mantenemos al d"a... visite www.electrostatica.net para conocer nuevos productos, aplicaciones y tecno log"as
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Medidores de carga electrost!tica

C•digo
990.10160
852.10163
851.10160

Descripci"n
Sist. De monit. de sist. capacitivo
Tr#pode
Calibraci"n 990.10160

C•digo
990.10287
851.10287

Descripci"n
Medidor
Calibraci"n medidor

Comprobador
portatil de
ionizadores 

Medidor compacto para medir el tiempo de neu-
tralizaci"n de los ionizadores. Incorpora cron"me-
tro y fuente de tensi"n que le permiten calcular el
tiempo de relajaci" y almacenarlo en su memoria.
Aporta un ahorro de tiempo importante cuando se
dispone de muchos ionizadores a un precio sensi-
blemente inferior al de un CPM de laboratorio.

C•digo 
990.10158

Descripci"n 
Controlador de placa cargada

Verificador de ionizadores
y materiales

Equipo de dise$o compacto y f!cil de utilizar, disp one
de una gran capacidad de almacenamiento de datos. 

· Pantalla a color
· Tarjeta de transferencia de datos de forma sencill a 
· Permite programar el balanceo, y los ensayos de 

tiempo de descarga (+) y (-) con una resoluci"n 0,1  V

C•digo 
990.10156

Descripci"n 
Controlador placa cargada

Sistema de verificaci"n
de ionizadores

La simplicidad del dise$o de este modelo lo hace
muy fiable y totalmente port!til. 
Este modelo se alimenta mediante una bater#a in-
terna recargable que ofrece una duraci"n de 8
horas. 

Nanoculombi"metro
de laboratorio

La carga electrost!tica en un material puede me-
dirse verti%ndola en una Taza de Faraday.
El culomb#ometro es un instrumento de amplio es-
pectro capaz de medir niveles de carga de @0.01
nanoculombios. Cumple los requisitos especifica-
dos por normativas de la ESD Association, EIA,
DOD y otras normas industriales.
Dispone de 3 rangos de medida 0-@20 nC, 0-@200
nC and 0-@2000 nC y puede utilizarse con varios
tama$os de tazas de Faraday.

· Rangos: 0-20, 0-200 y 0-2000nC
· Resoluci"n 0,01 nC
· Dispone de sistema de calibraci"n incorporado
· Alimentaci"n con 2 pilas de 9 VCC
· Puede acoplarse a todo tipo de tazas de Faraday
· Cumple todas las normas ESD Assoc. Q EIA stds
· Puede acoplarse pedal de accionamiento remoto

Sistema de medici"n
electrost!tica

Instrumentaci"n intui-
tiva, f!cil de utilizar, de
gran robustez, y gran
precisi"n.
Permite visualizar las
variaciones de ten-
si"n en el sistema ca-
pacitivo.
Captura los picos de
tensi"n electrost!tica
de ambas polaridades.

· Visualiza la carga que se est! generando
· Permite calcular la tensi"n electrost!tica media

en una zona
· Permite calcular tiempo que se tarda en neutraliza r

una tensi"n desde un pico hasta una tensi"n
inferior prefijada, 50, 100 o 500 V

· Capaz de medir tensiones superiores a 7
killovoltios

· Dispone de sistema de calibraci"n incorporado,
para su verificaci"n peri"dica

· Dispone de se$al de salida anal"gica para el 
volcado de las lecturas en un PC

C•digo 
990.40307

Descripci"n
Nanoculombimetro

Nanoculombi"metro

Detecta la capacidad de ignici"n de descargas
electrost!ticas desde materiales no conductivos
y conductivos. Sin lugar a dudas la instrumenta-
ci"n esencial para evaluar los riesgos electros-
t!ticos. 

· Almacena hasta 450 lecturas y muestra la m!xima
· Rango din!mico: 5 ± 200 nC. (resoluci"n 0,1 nC) C•digo 

990.11230
990.11231
990.11235

Descripci"n
Nanocoloumbi"metro
Taza de Faraday peque$a
Pedal de accionamiento remoto

C•digo
990.10177
990.10170
990.10171
990.10172
990.10173
990.10184
990.10185
851.10177

Descripci"n
Medidor de 4 canales
Sensor industrial (imagen izq.)
Sensor industrial ATEX
Sensor general (imagen der.)
Sensor general ATEX
Rack de sujecci"n
Ext. de 3,3 m para cable sonda
Calibraci"n medidor 1 sonda

Medidor de electrost!tica
en continuo

Permite monitorizar un proceso en continuo y fijar
umbrales que permitan detectar una situaci"n de
riesgo ante niveles de carga electrost!tica exce-
sivamente elevados. Disponible en versi"n ATEX
y no clasificado. Sondas con cable de 3 m.

Consulte con
nuestros t#cnicos

Tel. 93 208 09 54

Le mantenemos al d"a...
visite www.electrostatica.net

para conocer nuevos productos,
aplicaciones y tecnolog"as.
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Detectores de carga electrost!tica y Contadores de iones

Sistema de monitorizaci"n
ESD Global

Contador
de iones
en el aire

Detectector de descargas
electrost!ticas CDM

C•digo
990.40304
851.40304

Descripci"n
Detector de descargas CDM
Calibraci"n detector

Instrumentaci"n de gama alta, recomendada por
electrost!tica por la informaci"n que aporta.
Con las mismas funciones que el 990.40305 pero
ademas detecta tanto descargas positivas como
negativas.
Tiene un nivel de indicaci"n de la intensidad de
la descarga m!s detallado con 5 niveles frente a
los dos del 990.40305.
Utiliza pilas est!ndar de 1,5 V y por otro lado per -
mite alimentarlo mediante la red, aspecto muy &til
para en mediciones largas.

Detector de descargas
electrost!ticas &Intool&

· Fabricado en acero inoxidable
· Dimensiones reducidas
· Se$alizaci"n de alarma por LED, roja y verde
· Umbral de alarma ajustable
· Umbral del puls#metro ajustable
· Bater#a de 9V
· Adaptaci"n de multiantena
· Rel% de potencia y contador

Dise$ado para detectar las descargas en el interior
de m!quinas.

Este detector tiene la opci"n de a$adirle una an-
tena remota y un contador LCD de descargas
electrost!ticas.

· Placa Madre con su encapsulado microcontrolador
de 128 kb)

· Incluye software para la gestion de los datos
· El sistema permite enviar alarmas por mail, a un 

movil, etc. 
· Los umbrales pueden programarse
· El sistema al ser modular permite la incorporaci"n

de otras comprobaciones como la verificaci"n de 
la puesta a tierra

· Verificaci"n tensi"n en el operario
· Verificaci"n de ionizadores 
· Contador de part#culas, etc.
· El equipo detecta y discrimina entre descargas y 

EMI continuo y calcula la magnitud de la descarga
y la cantidad de las mismas mediante un contador
incorporado en el propio m"dulo

Sistema de proteccion electrostatica global.
Configuraci"n modular compuesta de:

El presente El pasado

Detector de descargas
electrost!ticas
HBM/MM/CDM

· Tambi%n dispone de lluminoso para indicar que
ha habido una descarga electrost!tica

· Dim. 100 x 70 x 30 mm

Detector de descargas
electrost!ticas, muy pr!c-
tico y &til. 

Dispone de una se$al
ac&stica, con dos frecuen-
cias distintas que permite
identificar la presencia y la
energ#a de la descarga
electrost!tica.

C•digo
990.10270
851.10270

Descripci"n
Contador de iones
Calibraci"n contador

El contador de iones en el aire puede utilizarse para
la detecci"n de iones naturales y artificiales. Los
iones naturales incluyen aquellos generados por:
· Minerales radioactivos y el gas rad"n
· Iones generados por el fuego
· Rayos
· Agua evapor!ndose
· Iones asociados a procesos de formaci"n de 

tormentas

El contador puede comparar el volumen de iones
generados por: ionizadores, parrillas del aire acon-
dicionado incorrectamente puestas a tierra, vapo-
res de combusti"n y superficies cargadas
el%ctricamente o calientes e iones producidos por
descargas del plasma en el aire o en otros gases.

C•digo 
990.10820

Descripci"n 
Volt#metro con contacto

El estado del arte en medici"n de tensi"n electros-
t!tica. Mediante sonda con una capacidad pr!cti-
camente nula y una resistencia casi infinita, permite
medir sin apenas transferencia de carga.
Adecuado para medir la tensi"n en el pin de un
circuito integrado o en cualquier componente.

· Rango de medidas de +/- 2 kV CC o picos de CC
· Precisi"n +/-1* de exactitud
· Adecuado para medir la tensi"n en materiales

conductivos, disipativos o superficies aislantes
· R entrada: ? 30 Teraohmios
· C entrada:  < 0,5 Picofaradios
· Conectividad: puerto USB
· Incorpora software de registro

C•digo 
990.47000
990.47003
990.47010
990.47020

Descripci"n
Sist. Protecci"n electrost!tica
Tarjeta comunicaciones
Detector de descargas electrostatica
Sist. Comunicaci"n. Puerto serie.

C•digo
990.40305
990.40306
851.40305

Descripci"n
Detector de descargas electrost!ticas
Pila de recambio (precisa 2)
Calibraci"n detector descargas

C•digo
990.47050
990.47052
990.47053
990.47054
990.47060
990.47061
851.47050

Descripci"n
Detector de descargas electrost!ticas
U. Alimentaci"n Minipulse
Antena minipulso
Antena micro, remota + cable 3,3 m
Contador LCD +cable 3,3 m
Adaptador para alimentaci"n con pila 9V
Calibraci"n detector

El Centro Tecnol"gico electrost!tica puede
realizar ensayos electrost!ticos in situ o en
laboratorio bajo condiciones controladas.
Solicite informaci"n.

Volt$metro
con contacto
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Medidores de resistencia el#ctrica

Mega"hmetro
electrost!tico

C•digo
990.20022
990.20803
990.20819
990.20809
990.20844
990.20845
851.20022

Descripci"n
Mega"hmetro electrost!tico
Sonda electrodos circulares conc%ntricos
Patr"n calibraci"n Res. Superficial
Patr"n calibraci"n Res. Volum%trica
Sonda de 2 puntas
Asa universal para sondas de 2 puntas o +
Calibraci"n mega"hmetro

C•digo
990.20070
990.20071
990.20072
990.20073
990.20074
990.20075

Descripci"n
Medidor
Electrodos de 2,25 kg (2 unidades)
Transformador para alimentar a 220V
Malet#n para el equipo
Electrodo conc%ntrico de 2,25 kg
Sonda de 2 puntas para medir
superficies peque$as

Excelente medidor nivel au-
ditor#a/verificaciones para
medir la resistencia a tierra,
la resistividad superficial, la
resistencia punto a punto y
la humedad relativa.
Puede utilizarse aut"noma-
mente sin los electrodos de
2,5 kg, aspecto que lo hace
&nico y extremadamente
pr!ctico. Permite hacer las
medidas a 10V y a 100V,
como establece la norma-
tiva, tensiones que el propio
equipo define en funci"n de
la resistencia obtenida, faci-
litando realizar las medidas
correctamente. 

· Rango din!mico: 1E3 ± 
2E12 Ohmios

· Funciona con pila de 9 V 
o con el alimentador de 
corriente que se adjunta

· Excelente relaci"n calidad-precio
· Dos electrodos de 2,25 Kg normalizados
· Cables
· Maleta
· Electrodo para comprobar calzado
· Electrodos de resistividad superficial incorporado s

en la parte inferior del equipo
· Funci"n de auto apagado
· Incorpora medidor de humedad relativa Comprobador continuo

de puesta a tierra

El instrumento de monitorizaci"n M100 de Novx
esta basado en un microprocesador que verifica
de forma continua m&ltiples puntos de una estaci"n
de trabajo o proceso de producci"n.
Una correcta puesta a tierra es la base de un buen
programa de prevenci"n de descargas electrost!ticas . 

· El sistema proporciona 8 " 16 canales
· Alarmas ac&sticas y visual de cada punto de

verificaci"n
· Dispone de una salida digital para interconectar

con el Sistema PEMS de Novx, PLC u otro
sistema de control de las instalaciones

· El equipo puede detectar problemas de toma de
tierras muy incipientes, picos de CA o completa
ausencia de tierra

Ohm$metro de precisi"n

Mega"hmetro
electrost!tico econ"mico

Dise$ado para medir conforme a la Norma CEI
61340 resistencia y resistividad superficial en ves-
tuario, superficies de trabajo, pavimentos, mate-
riales planos, etc.
Dispone de una precisi"n excepcional y un rango
din!mico de 1,00E+03 a 1,00E+13 ohmios utili-
zando los electrodos de punto  a punto y
1,00E+04 a 1,00E+14 ohmios/cuadro utilizando la
sonda de electrodos conc%ntricos.

Ohm$metro 
Ex

Con este comprobador, se
pueden verificar sistemas de
protecci"n de tierras, apan-
tallamientos de cables y
conductores equipotencia-
les, de forma r!pida y segura.
En sistemas de hasta 200
m. pueden comprobarse
con respecto a una buena
tierra de referencia, distin-
tos puntos de manera r!pida y sencilla.   

Instrumentaci"n para la medida de bajas resistencia s
con compensaci"n por medir con punta. 

· Certificaci"n ATEX ± II 2G EEx ib IIC T4
· Puede utilizarse en redes de hasta 500 V
· Almacena el valor de la lectura 
· Excelente rapidez de lectura hasta 200 Ohm
· Protegido frente a agua y polvo
· Alarma visual y ac&stica de tensi"n                                                

Medidor de
conductividad
de l$quidos apolares
Medidor de con-
ductividad de l#-
quidos apolares
con conductivida-
des inferiores a
100 pS/m, como
hidrocarburos al-
tamente refinados
y viscosos.

· Rangos de 0,1 - 2/20/200/2000 pS/m
· Precisi"n absoluta es +/- 5*
· El medidor incluye la sonda

Mega"hmetro electros-
t!tico econ"mico con
medidor de leds.
Permite medir la Resis-
tividad Superficial me-
diante los electrodos
incorporados en la parte
inferior del equipo y la
Resistencia a tierra con
los electrodos extraibles
ubicados en la parte su-
perior del instrumento.

Cumple la Norma CEI
61340-4-1 y 5-1 para R
?1E05.

· Rango din!mico: 1E3 - 1E12 Ohmios
· Funciona con una pila de 9 V
· Excelente relaci"n precio calidad
· Electrodos de resistiv. sup. incorporados en la 

parte inferior del equipo
· Dim. 130 mm x 70 mm x 25 mm
· Peso 180 g sin electrodos
· Maleta
· Precisi"n: +/- 5*

C•digo 
990.20108
990.20116

Descripci"n
Comprobador de 8 puntos
Comprobador de 16 puntos

C•digo 
990.41140
852.40600

Descripci"n
Medidor conductividad
Servicio ensayo conductividad

C•digo
990.20030
990.20031
990.20032

990.20034
990.20037
851.20030

Descripci"n
Tester con un metro de cable y bater#a
Maleta de piel
Tester, devanadera 50 m, punta tipo
sierra y pinza
Devanadera 50 m
Punta tipo sierra
Calibraci"n Tester

C•digo
990.20010
851.20010

Descripci"n
Mega"hmetro electrost!tico
Calibraci"n mega"hmetro
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Comprobadores de mu$equeras y calzado

Comprobador de calzado
y mu#equera con volcado
en PC

Mide, comprueba y re-
gistra los resultados de
forma individual y simul-
tanea.
Conjuntamente con un
PC, ilustra y registra los
valores exactos de resis-
tencia de cada zapato y
mu$equera individual-
mente y por separado en
Ohmios, para hasta
30.000 personas. Se
ajusta a Norma CEI
61340-5-1.

· R!pido: 3 s. sin necesidad de interruptor o
intercambio de pie

· Preciso: Comprueba simult!neamente y
autom!ticamente mu$equeras y taloneras

· Configurable: Los l#mites de resistividad son 
ajustables

· Evita picaresca
· Emite informes autom!ticamente
· Permite todo tipo de tarjetas de personal para 

su identificaci"n                             
· Compatible con Excel, Oracle, y Access

Comprobador de tierra de
la punta de soldador

Este comprobador verifica la puesta a tierra de la
punta del soldador cada vez que se moja esta en la
esponja. Si la tensi"n es superior a 1, 5 V de CA u na
alarma ac&stica y luminosa advertir! del riesgo, an tes
de que se produzca la descarga electrost!tica al
hacer el punto de soldadura.

C•digo
990.30040
990.30041
990.30042
990.30043
990.30044
990.30044.3
990.30045
990.30046
851.30044

Descripci"n
Comp.mu$/calz peana, base y Transf.
Comp.mu$/calz base+peana
Comp.mu$/calz con rel%+base
Comp.mu$/calz base y Transf.
Comp.mu$/calz con volcado PC+base
Lector de tarjetas
Comp.mu$/calz PC+rel%+base
Comp.mu$/calz PC+rel%+base+peana
Calibraci"n comprobador

Comprobador mural de
calzado y/o mu#equera

Comprueban la resistencia del calzado y/o la mu-
$equera conforme a la norma UNE-EN-61340-5-1.
Verifican el estado y la correcta colocaci"n. F!cil
de utilizar. Indicaci"n audible y visual del result ado.

· Rangos de comprobaci"n 0,75 - 35 Megaohmios y
0,1 - 100 Megaohmios

· Compatible con conectores banana y broche 10 mm
· Indicador del estado de la pila
· Funciona con pila de 9V o unidad de alimentaci"n

de red
· Incluye comprobador, panel con instrucciones 

en castellano y base

Comprobador continuo
de mu#equera y tapete

Avisa ac&sticamente de cualquier mala conexi"n
temporal de la mu$equera y tapete.

· Evita al operario tener que comprobar la mu$equera
· Evita al coordinador registrar las verificaciones
· Verificaci"n constante no puntual y verificaci"n 

permanente de la puesta a tierra del tapete

C•digo
990.20025
851.20025

Descripci"n
Comprobador punta soldador
Calibraci"n comprobador

Comprobador continuo
para 2 puestos de trabajo
contiguos

Comprueba 2 mu$equeras y 2 tapetes de forma
continua advirtiendo al instante de cualquier dis-
funci"n en el brazalete o el cable o puesta a tierr a
del tapete (s"lo en tapetes con capa conductiva).

· Indica fallo de 2 mu$equeras independientes
· Indicaci"n fallo puesta a tierra de 2 tapetes
· Alarma ac&stica y visual. Leds rojo/verde
· Alimentaci"n 220 V 50 Hz-9-12 VCC
· Conexi"n banana. Consultar conex. broche 10 mm
· Ahorra costes de instalaci"n y espacio en puestos

de trabajo contiguos. F!cil de instalar y funcionar
· Incluye velcros de fijaci"n y soporte met!lico 

opcional

C•digo
990.30230
990.30231

Descripci"n
Comprobador continuo 2 mu$. y 2 tapetes
Soporte met!lico

C•digo
990.30220
990.30221

Descripci"n
Comprobador continuo
Soporte met!lico

Comprobador continuo
de mu#equera

Avisa ac&sticamente de cualquier mala conexi"n
temporal de la mu$equera.

· Evita al operario comprobar la mu$equera
· Evita al coordinador registrar las verificaciones
· Es peque$o y f!cil de instalar debajo del tablero

Devanadera
50 metros

Pr!ctica devanadera de 50 m. recomendada para
hacer mediciones de pavimentos.

C•digo 
990.20034

Descripci"n 
Devanadera de 50 m

Comprobador con peana
de mu#equera y calzado

Su dise$o le aporta portabilidad de forma que
puede desplazarse sin mas.

· Rangos de medici"n 0,75-35 Megaohmios y
0,1-100 Megaohmios

· Indicaci"n visual y ac&stica

C•digo
990.30025
851.30025

Descripci"n
Comprob. con peana
Calibraci"n comprobador

C•digo
990.30210

Descripci"n 
Comprobador continuo

C•digo 
990.30012 
990.30017
851.30010

Descripci"n
Estaci"n de comprobaci"n completa
Unidad alimentaci"n de red (Opcional)
Servicio calibraci"n

NOVEDAD

!

��
�����



34

%ndice de c•digos

130.10150 ....................4
130.10280 ....................4
130.10450 ....................4
130.10610 ....................4
130.10750 ....................4
130.10900 ....................4
130.11200 ....................4
130.11600 ....................4
130.1XXXX....................4
130.20300 ....................4
130.20450 ....................4
130.20600 ....................4
130.20750 ....................4
130.20850 ....................4
130.21050 ....................4
130.21250 ....................4
130.21600 ....................4
130.2XXXX....................4
130.30150 ....................4
130.30300 ....................4
130.30450 ....................4
130.30600 ....................4
130.30750 ....................4
130.30900 ....................4
130.31200 ....................4
130.31600 ....................4
130.3XXXX....................4
130.40150 ....................4
130.40300 ....................4
130.40450 ....................4
130.40600 ....................4
130.40750 ....................4
130.40900 ....................4
130.41200 ....................4
130.41600 ....................4
130.4XXXX....................4
130.50150 ....................4
130.60011 ....................4
130.60150 ....................4
130.60300 ....................4
130.60450 ....................4
130.60600 ....................4
130.60760 ....................4
130.60900 ....................4
130.61250 ....................4
130.61600 ....................4
130.6XXXX....................4
130.19050 ..............4,13
130.19073 ..............4,13
130.50300 ..............4,26
130.50450 ..............4,26
130.50600 ..............4,26
130.50750 ..............4,26
130.50900 ..............4,26
130.51200 ..............4,26
130.51600 ..............4,26
130.5XXXX ..............4,26
130.60150.2 ................5
130.60300.2 ................5
130.60450.2 ................5
130.60600.2 ................5
130.60750.2 ................5
130.60900.2 ................5
130.61200.2 ................5
130.61600.2 ................5
130.6XXXX.2 ................5
130.84100 ....................5
130.84110 ....................5
130.84231 ....................5
130.87863 ....................5
130.90100 ....................5
130.90200 ....................5
130.90400 ....................5
130.90500 ....................5
130.90600 ....................5
130.90750 ....................5
130.90900 ....................5
130.91000 ....................5
130.91100 ....................5
130.91200 ....................5
130.91400 ....................5
130.91500 ....................5
130.91600 ....................5
130.94000 ....................5
130.19072 ..............5,13
100.10000 ....................6
130.80001 ....................6

130.80005 ....................6
130.80010 ....................6
130.80015 ....................6
130.80020 ....................6
130.80025 ....................6
130.80030 ....................6
130.80035 ....................6
130.80040 ....................6
130.80045 ....................6
130.80090 ....................6
130.83810 ....................6
130.83910 ....................6
131.20300 ....................6
130.20001 ..............6,12
130.20005 ..............6,12
131.20400 ..............6,26
131.20100 ....................7
131.20200 ....................7
131.20220 ....................7
131.20310 ....................7
131.20340 ....................7
131.20345 ....................7
131.20350 ....................7
131.22050 ....................7
131.22060 ....................7
131.22080 ....................7
131.22100 ....................7
131.22110 ....................7
131.22130 ....................7
131.22140 ....................7
131.22160 ....................7
131.22180 ....................7
131.22190 ....................7
130.19074 ..............7,13
130.19030 ....................8
130.60150.1 ................8
130.60300.1 ................8
130.60450.1 ................8
130.60600.1 ................8
130.60750.1 ................8
130.60900.1 ................8
130.61200.1 ................8
130.61600.1 ................8
130.6XXXX.1 ................8
131.50011 ....................8
131.50013 ....................8
131.50020 ....................8
131.50031 ....................8
131.50033 ....................8
131.50036 ....................8
131.50039 ....................8
131.50041 ....................8
131.50043 ....................8
131.50046 ....................8
131.50049 ....................8
131.50053 ....................8
131.50054 ....................8
131.50055 ....................8
131.10070 ....................9
131.10150 ....................9
131.10300 ....................9
131.10450 ....................9
131.10600 ....................9
131.10770 ....................9
131.10920 ....................9
131.11000 ....................9
131.11200 ....................9
131.11300 ....................9
131.11500 ....................9
131.11600 ....................9
131.11800 ....................9
131.11900 ....................9
131.50103 ....................9
131.50106 ....................9
131.50113 ....................9
131.50150 ....................9
131.50203 ....................9
131.50206 ....................9
131.50209 ....................9
131.50306 ....................9
131.50312 ....................9
131.50939 ....................9
131.50949 ....................9
131.50959 ....................9
130.19051 ..............9,13
131.10151 ..............9,26
131.10301 ..............9,26

131.10451 ..............9,26
131.10601 ..............9,26
131.10771 ..............9,26
131.10921 ..............9,26
131.11001 ..............9,26
131.11201 ..............9,26
131.11301 ..............9,26
131.11501 ..............9,26
131.11601 ..............9,26
131.11801 ..............9,26
131.11901 ..............9,26
132.40010 ..................10
132.40020 ..................10
132.40030 ..................10
132.40040 ..................10
132.40050 ..................10
132.40060 ..................10
132.41800 ..................10
132.60010 ..................10
132.60020 ..................10
132.61000 ..................10
132.62000 ............10,26
132.10010 ..................11
132.10011 ..................11
132.10012 ..................11
132.10060 ..................11
132.11800 ..................11
132.12120 ..................11
132.12121 ..................11
132.19073 ..................11
132.20060 ..................11
132.21800 ..................11
132.80010 ..................11
132.80011 ..................11
132.80015 ..................11
132.80350 ..................11
132.81200 ..................11
132.81500 ..................11
111.00022 ..................12
111.10001 ..................12
111.10025 ..................12
111.30418 ..................12
111.52200 ..................12
111.52201 ..................12
130.20002 ..................12
130.20003 ..................12
130.20004 ..................12
130.20006 ..................12
130.20007 ..................12
130.20008 ..................12
130.20009 ..................12
130.70060 ..................12
130.70080 ..................12
130.70100 ..................12
130.70120 ..................12
130.70180 ..................12
130.70220 ..................12
130.70260 ..................12
130.70300 ..................12
130.70340 ..................12
130.70380 ..................12
130.70420 ..................12
130.19042 ............12,13
111.10430 ............12,26
111.30417 ............12,26
111.40430 ............12,26
111.60450 ............12,26
130.19043 ..................13
130.19045 ..................13
130.19046 ..................13
130.19071 ..................13
130.19075 ..................13
130.19076 ..................13
135.11000 ..................14
135.12000 ..................14
135.12100 ..................14
135.13000 ..................14
135.13100 ..................14
135.13200 ..................14
135.13300 ..................14
135.16000 ..................14
135.16100 ..................14
135.16200 ..................14
135.16300 ..................14
135.20010 ..................14
135.20030 ..................15
135.20050 ..................15

135.20060 ..................15
135.2XXXX..................15
135.3XXXX..................15
135.40080 ..................15
135.4XXXX..................15
135.40036 ..................16
135.40068 ..................16
135.40080 ..................16
135.40100 ..................16
135.41015 ..................16
135.41301 ..................16
135.41302 ..................16
135.41303 ..................16
135.41306 ..................16
135.41310 ..................16
135.41418 ..................16
135.41436 ..................16
135.41543 ..................16
135.41563 ..................16
135.42100 ..................16
510.00400 ..................18
510.00900 ..................18
510.10403 ..................18
510.10406 ..................18
520.30010 ..................18
520.30110 ..................18
520.30111 ..................18
520.30190 ..................18
520.30191 ..................18
520.30210 ..................18
520.30301 ..................18
520.30310 ..................18
520.30801 ..................18
510.22404 ............18,19
510.22406 ............18,19
520.30195 ............18,19
591.10010 ..............18,2
510.00500 ..................19
510.00800 ..................19
510.00801 ..................19
510.01000 ..................19
510.01001 ..................19
510.01003 ..................19
510.01006 ..................19
510.10003 ..................19
510.10006 ..................19
510.10030 ..................19
510.10503 ..................19
510.10506 ..................19
510.10800 ..................19
510.10801 ..................19
510.12205 ..................19
510.15001 ..................19
510.15005 ..................19
510.18114 ..................19
510.18128 ..................19
510.18137 ..................19
510.21002 ..................19
510.22407 ..................19
510.22800 ..................19
510.22801 ..................19
511.22107 ..................19
511.22117 ..................19
511.22207 ..................19
511.22217 ..................19
510.00100 ..................20
510.00200 ..................20
510.00300 ..................20
510.00501 ..................20
510.00600 ..................20
510.00700 ..................20
510.10002 ..................20
510.10007 ..................20
510.10103 ..................20
510.10104 ..................20
510.10105 ..................20
510.10106 ..................20
510.10203 ..................20
510.10206 ..................20
510.10303 ..................20
510.10306 ..................20
510.10603 ..................20
510.10606 ..................20
510.10702 ..................20
510.10705 ..................20
510.11103 ..................20
510.11106 ..................20

510.11203 ..................20
510.11206 ..................20
510.11303 ..................20
510.11306 ..................20
510.11603 ..................20
510.11606 ..................20
510.11702 ..................20
510.11705 ..................20
510.16103 ..................20
510.16106 ..................20
510.19011 ..................20
931.10006 ............20,22
931.10110 ............20,22
931.10365 ............20,22
616.11235 ..................21
616.11236 ..................21
616.11237 ..................21
616.11238 ..................21
616.11250 ..................21
616.11255 ..................21
915.00001 ..................21
932.10700 ..................21
932.10704 ..................21
932.10707 ..................21
932.10762 ..................21
932.10791 ..................21
932.24010 ..................21
932.25236-48 ............21
932.25336-48 ............21
932.56006.XX ............21
933.16013 ..................21
933.16014 ..................21
933.16015 ..................21
933.16017 ..................21
933.16053 ..................21
933.16054 ..................21
933.16055 ..................21
933.16056 ..................21
933.22150 ..................21
933.22151 ..................21
933.22152 ..................21
933.22153 ..................21
933.22154 ..................21
591.10095 ..................22
591.10203 ..................22
591.10204 ..................22
615.10100 ..................22
615.10200 ..................22
615.10210 ..................22
615.30002 ..................22
615.30005 ..................22
638.10032 ..................22
638.10053 ..................22
911.90010 ..................22
915.00510 ..................22
915.00910 ..................22
931.10008 ..................22
931.10021 ..................22
931.10042 ..................22
931.10112 ..................22
931.10355 ..................22
615.00014 ..................23
615.00064 ..................23
910.01018 ..................23
910.01019 ..................23
911.00020 ..................23
911.00021 ..................23
911.00022 ..................23
911.10001 ..................23
911.10151 ..................23
911.10155 ..................23
911.10183 ..................23
911.10184 ..................23
911.10920 ..................23
911.10940 ..................23
912.50101 ..................23
912.50301 ..................23
912.50302 ..................23
592.212xxx ................24
592.212xxx.5..............24
592.322xxx ................24
592.351xxx ................24
592.351xxx.5..............24
592.355xx ..................24
592.355xxx ................24
592.355xxx.5..............24
592.356xxx ................24

592.362xxx ................24
592.373xxx ................24
592.459xxx ................24
592.60805.22 ............24
533.01302.65 ............25
533.07502.42 ............25
533.12002.32 ............25
533.16002.32 ............25
534.040.055.87 ..........25
534.070.110.80 ..........25
534.533.914.75 ..........25
540.11800 ..................25
540.11805 ..................25
591.80500 ..................25
610.03319 ..................25
610.03325 ..................25
610.03350 ..................25
610.10030 ..................25
635.03200 ..................25
635.03212 ..................25
635.03217 ..................25
635.04300 ..................25
635.04305 ..................25
635.04308 ..................25
635.04312 ..................25
635.04317 ..................25
635.04322 ..................25
635.04332 ..................25
635.06400 ..................25
635.06412 ..................25
635.06415 ..................25
635.06417 ..................25
635.06422 ..................25
635.06423 ..................25
635.06428 ..................25
635.06434 ..................25
635.06442 ..................25
635.06475 ..................25
130.50150 ..................26
921.10001 ..................26
921.10003 ..................26
851.10282 ..................28
851.10284 ..................28
851.10294 ..................28
851.10295 ..................28
851.20022 ............28,32
851.40305 ............28,31
851.10280 ..................28
851.10281 ..................28
851.10288 ..................28
851.10289 ..................28
990.10280 ..................28
990.10280.1 ..............28
990.10281 ..................28
990.10282 ..................28
990.10284 ..................28
990.10284.0 ..............28
990.10288 ..................28
990.10289 ..................28
990.10294 ..................28
990.10300 ..................28
990.10719 ..................28
990.10721 ..................28
990.10295 ............28,29
851.30010 ............28,33
851.10541 ..................29
851.10542 ..................29
851.10722 ..................29
851.10723 ..................29
990.10540 ..................29
990.10541.0 ..............29
990.10541.1 ..............29
990.10541.2 ..............29
990.10541.5 ..............29
990.10541.6 ..............29
990.10541.7 ..............29
990.10541.9 ..............29
990.10542.1 ..............29
990.10542.2 ..............29
990.10542.6 ..............29
990.10542.7 ..............29
990.10542.9 ..............29
990.10722 ..................29
990.10723 ..................29
990.10724 ..................29
990.10725 ..................29
990.10875 ..................29

990.11540 ..................29
851.10177 ..................30
851.10287 ..................30
851.10160 ..................30
852.10163 ..................30
990.10156 ..................30
990.10158 ..................30
990.10160 ..................30
990.10170 ..................30
990.10171 ..................30
990.10172 ..................30
990.10173 ..................30
990.10177 ..................30
990.10184 ..................30
990.10185 ..................30
990.10287 ..................30
990.11230 ..................30
990.11231 ..................30
990.11235 ..................30
990.40307 ..................30
851.10270 ..................31
851.40304 ..................31
851.47050 ..................31
990.10270 ..................31
990.10820 ..................31
990.40304 ..................31
990.40305 ..................31
990.40306 ..................31
990.47000 ..................31
990.47003 ..................31
990.47010 ..................31
990.47020 ..................31
990.47050 ..................31
990.47052 ..................31
990.47053 ..................31
990.47054 ..................31
990.47060 ..................31
990.47061 ..................31
851.20010 ..................32
851.20030 ..................32
852.40600 ..................32
990.20010 ..................32
990.20022 ..................32
990.20030 ..................32
990.20031 ..................32
990.20032 ..................32
990.20037 ..................32
990.20070 ..................32
990.20071 ..................32
990.20072 ..................32
990.20073 ..................32
990.20074 ..................32
990.20075 ..................32
990.20108 ..................32
990.20116 ..................32
990.20803 ..................32
990.20809 ..................32
990.20819 ..................32
990.20844 ..................32
990.20845 ..................32
990.41140 ..................32
990.20034 ............32,33
851.20025 ..................33
851.30025 ..................33
851.30044 ..................33
990.20025 ..................33
990.30012 ..................33
990.30017 ..................33
990.30025 ..................33
990.30040 ..................33
990.30041 ..................33
990.30042 ..................33
990.30043 ..................33
990.30044 ..................33
990.30044.3 ..............33
990.30045 ..................33
990.30046 ..................33
990.30210 ..................33
990.30220 ..................33
990.30221 ..................33
990.30230 ..................33
990.30231 ..................33
130.19040 ....4,6,8,12,13
130.19070 ......4,7-11,13

C"digo ................pag. C"digo ................pag . C"digo ................pag. C"digo ................pa g. C"digo ................pag. C"digo ................p ag. C"digo ................pag.

Alfombras antielectrostaticas ...................... ........................18
Barras generadoras de carga electrostatica......... ...............15
Barras ionizadoras............................................................4 - 6
Barras ionizadoras tubulares ..............................................12
Bases de conexi"n a tierra ......................... .........................18
Boquillas de aire ionizado ....................................................8
Calibraciones ......................................................................20
Cepillos eliminadores ..........................................................12
Chisp"metros ....................................... ...............................14
Cinta de se$alizaci"n suelo ....................... .........................18
Cintas de cobre.................................... ................................18
Compresores de aire............................................................10
Comprobador de ionizadores ........................ ....................20
Comprobadores de calzado ........................... .....................25
Comprobadores de mu$equera ......................... .................25
Comprobadores de puesta a tierra................... ...................24
Comprobadores de punta de soldador ................. .............25
Conectores alta tensi"n ............................ ..........................16
Contador de iones ................................. .............................23

Cordon eliminador de electrost!tica................ ....................12
Cortinas de aire ionizado..................................................8 - 9
Detectores de descargas electrost!ticas ............ ................23
Detergentes antielectrostaticos .................... ......................18
Devanaderas ................................................................17 , 25
Emisor ionizador ....................................................................6
Escoba conductiva .................................. ............................17
Foam IML ............................................................................16
Generadores de carga electrostatica ................ ..................14
Guirnalda de la navidad ......................................................12
IML ......................................................................................16
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El Centro Tecnol•gico electrostatica_CT esta especializado en la disciplina de la electrici dad est!tica,
centr!ndose en buscar soluciones a los problemas pl anteados por este fen"meno en diferentes sectores
como el qu#mico, farmac$utico, textil, pl!stico, im presi"n, autom"vil, construcci"n, electr"nico, etc. .. a la
vez que desarrolla aplicaciones en esta misma disciplina.

Para ello realiza servicios de formaci"n, consultor #a, laboratorio y suministro de soluciones propuestas, todo
ello mediante personal altamente cualificado y t$cn icos de campo adecuadamente formados.

Los consultores est!n certificados en EEUU como Ing enieros especialistas en electrost!tica y acreditad os
por AENOR como expertos en esta disciplina, estando  capacitados para certificar instalaciones e invest igar
problemas relativos a las descargas electrost!ticas y sus efectos.

Ensayos
Realizamos ensayos de resistencia superficial, resistividad superficial, resistencia volum$trica, resi stividad
volum$trica, conductividad de l#quidos, tiempo de r elajaci"n, comportamiento triboel$ctrico de materia les,
capacidad el$ctrica de objetos, carga electrost!tic a, detecci"n de descargas electrost!ticas, tiempo d e
neutralizaci"n...

Calibraciones
Medidores de campo electrost!tico, comprobadores de  mu%equeras, comprobadores de calzado, pa-
trones de comprobadores de mu%equeras y calzado, ohm#metros, detectores de descargas electrost!ticas
y cualquier instrumentaci"n electrost!tica en gener al.

La formaci"n es un pilar b!sico del programa de pre venci"n de riesgos electrost!ticos, ya que los sen-
tidos humanos no son capaces de percibirlos. Es por  ello que para gestionar de forma exitosa una EPA
(&rea Protegida frente a descargas Electrost!ticas)  o un programa de prevenci"n de riesgos electrost!-
ticos es esencial disponer de personal adecuadament e formado.

El Centro Tecnol•gico electrostatica_CT tiene un reconocido prestigio por la profundidad de  sus
programas de formaci"n y puede proporcionar program as adecuados a las necesidades espec#ficas de
cada sector. Estos programas tienen duraciones desd e las dos horas hasta los tres d#as de los progra-
mas de gesti"n profesional de una EPA y de sus proc edimientos. Todos los programas de formaci"n se
ajustan para alcanzar los objetivos del cliente.

Los programas pueden realizarse en nuestras instalaciones o bien en las instalaciones del cliente o cu al-
quier otra ubicaci"n conveniente para los asistente s.

Perfil de los instructores
Los consultores responsables de la formaci"n son pr ofesionales con calificaci"n y experiencia apro-
piada. En el caso del sector electr"nico los consul tores est!n certificados en EEUU por NARTE como
ESD Engineers (Ingenieros de Telecomunicaciones especializados en Descargas Electrost!ticas).

Colaboraci!n en la redacci!n de Normas Internaciona les
Los consultores colaboran en la redacci"n de las no rmativas relativas a los sectores en los que se
acreditan en calidad de expertos y como representan tes de Espa%a (AENOR) en el IEC.

Centro Tecnol•gico electrostatica

Consultor!a electrost"tica

Formaci•n electrost"tica

Laboratorio electrost"tico

Centro Tecnol!gico electrost"tica
C/ Roger de Flor, 209 bajos
08025 Barcelona ´ Espa%a
Tel. +34 93 208 09 54
Fax +34 93 458 53 16
laboratorio@electrostatica.net
www.electrostatica.net
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