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Electrost•tica
industrial
Soluciones electrost•ticas
para el sector industrial

La carga electrost!tica se produce principalmente
por fricci"n, mecanismo inherente a la mayor#a de
procesos industriales. Esta carga electrost!tica pro -
duce una fuerza que se traduce, en la pr!ctica, en
problemas que afectan a la productividad.
Para evitarlo hay diversas t$cnicas siendo la princi-
pal, cuando se trata de pl!sticos, la ionizaci"n.
Por otro lado la carga electrost!tica no siempre re -
presenta problemas productivos, en ocasiones su
aplicaci"n es utilizada de forma eficaz para fijar tem-
poralmente dos superficies.
Como ejemplos de esta t$cnica son el etiquetaje en
molde y la fijaci"n de l!minas decorativas en table ros
o l!minas de protecci"n en superficies met!licas.

Este cap#tulo presenta la extensa gama de equipos
electrostatica adecuados para optimizar la solu-
ci"n en funci"n de las caracter#sticas del entorno de
su empresa: eliminadores, sistemas de limpieza,
unidades de alimentaci"n, generadores de carga...
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Generaci•n
de carga
electrost€tica
Los procesos de contacto y separaci"n provocan
que las superficies involucradas  transfieran carga
provocando un desequilibrio el$ctrico que desem-
boca en un exceso de carga electrost!tica nega-
tiva (cargado neg.) o al rev$s (cargado pos.).

Tipos de ionizadores
Sin aire

Habitualmente son barras y son la opci"n ideal
para superficies planas (bandas) y distancias de
trabajo inferiores a 1 metro.

Con aire

Son id"neos para distancias hasta 1500mm y
cuerpos tridimensionales.

Con aire comprimido
Id"neos para distancias mayores de 1500mm y
cuando el material a neutralizar est! a una distan-
cia de objetos met!licos mucho menor que del eli-
minador.

Eliminaci•n de carga
electrost€tica mediante
ionizaci•n

Es importante utilizar un eliminador de electrost!-
tica adecuado y verificar que su rendimiento no dis -
minuya con el tiempo. Recomendamos utilizar el
comprobador de liminadores Cod. 990.10721.
Ver el cap#tulo Instrumentaci"n electrost!tica.

Los eliminadores de electrost!tica generan iones
de ambas polaridades y los proyectan sobre la
superficie que se pretende neutralizar, donde se
recombinan los de signos opuestos y se rechazan
los del mismo signo.

Introducci!n a la electrost•tica industrial

Soluciones electrost€ticas
para industria del pl€stico,
artes gr€ficas, embalaje,
etiquetado, industria
farmac!utica, autom•vil...



04

Eliminadores de electrost•tica sin aire ISO 9001

· Alcance hasta 30 mm
· Posici"n de trabajo usual 25 mm
· Secci"n peque%a 17 mm ancho x 20 mm alto
· Anticalambre
· Cable apantallado 3 m
· LT : LE + 70 mm

C!digo
130.10150
130.10280
130.10450
130.10610
130.10750
130.10900
130.11200
130.11600
130.1XXXX
130.19070
130.19073

Barra de Longitud Efectiva (LE)
LE 150 mm
LE 280 mm
LE 450 mm
LE 610 mm
LE 750 mm
LE 900 mm
LE 1.200 mm
LE 1.600 mm
LE X.XXX mm
U. de alimentaci"n 7Kv
U. de alimentaci"n 7 kV. Offset/PLC

C!digo
130.30150
130.30300
130.30450
130.30600
130.30750
130.30900
130.31200
130.31600
130.3XXXX
130.19070

Barra de Longitud Efectiva (LE)
LE 150 mm 
LE 300 mm
LE 450 mm 
LE 600 mm
LE 750 mm
LE 900 mm
LE 1.200 mm
LE 1.600 mm
LE X.XXX mm
U. de alimentaci"n 7Kv

C!digo
130.40150
130.40300
130.40450
130.40600
130.40750
130.40900
130.41200
130.41600
130.4XXXX
130.19050

Barra de Longitud Efectiva (LE)
LE 150 mm 
LE 300 mm
LE 450 mm 
LE 600 mm
LE 750 mm
LE 900 mm
LE 1.200 mm
LE 1.600 mm
LE X.XXX mm
U. de alimentaci"n 5Kv

· Distancia de trabajo hasta 150 mm
· Posici"n de trabajo usual 50 mm
· Anticalambre
· Cable apantallado 3 m
· Muy robusta
· LT : LE + 130 mm

· Distancia de trabajo 400 mm
· Posici"n de trabajo usual 50 ± 80 mm
· 50& mas efectiva que barras convencionales
· Anticalambre
· Tã de trabajo 70 ëC
· Robusta
· F!cil de limpiar. No tiene cavidades
· LT : LE + 100 mm

Posici"n de la barra

BANDA

· Distancia de trabajo 30 mm
· Posici"n de trabajo usual 25 mm
· Ideal para el interior de las maquinas
· No es anticalambre
· Peque%a: 13,5 mm ancho x 15,5 mm alto
· Soporta Tã hasta 150Cë
· Cable apantallado 3 m
· LT: LE + 25 mm

C!digo
130.20300
130.20450
130.20600
130.20750
130.20850
130.21050
130.21250
130.21600
130.2XXXX
130.19040

Barra de Longitud Efectiva (LE)
LE 300 mm 
LE 450 mm 
LE 600 mm 
LE 750 mm
LE 850 mm
LE 1.050 mm 
LE 1.250 mm
LE 1.600 mm
LE X.XXX mm
U. de alimentaci"n 4 Kv

C!digo
130.50150
130.50300
130.50450
130.50600
130.50750
130.50900
130.51200
130.51600
130.5XXXX

Barra de Longitud Efectiva (LE)
LE 150 mm 
LE 300 mm
LE 450 mm 
LE 600 mm
LE 750 mm
LE 900 mm
LE 1.200 mm
LE 1.600 mm
LE X.XXX mm

C!digo
130.60011 
130.60150
130.60300
130.60450
130.60600
130.60760
130.60900
130.61250
130.61600
130.6XXXX
130.19070

Barra de Longitud Efectiva (LE)
L!mpara indicadora de estado
LE 150 mm 
LE 300 mm
LE 450 mm 
LE 600 mm
LE 760 mm
LE 900 mm
LE 1.250 mm
LE 1.600 mm
LE X.XXX mm
U. de alimentaci"n 7Kv

· Distancia de trabajo 50-200 mm
· Anticalambre
· Certificaci"n: II 2 G Ex sm IIA T4
· Transformador integrado
· Muy robusta
· Cable 5 m baja tensi"n
· LT: LE + 160 mm

· Distancia de trabajo 600 mm
· Posici"n de trabajo usual 50 mm
· Anticalambre
· Cable apantallado 3 m
· Muy robusta.
· LT: LE + 140 mm

Barra antielectrost€tica
MEB Alcance 30mm

Barra antielectrost€tica
Ep-Sh-N Alcance 150mm 

Barra antielectrost€tica
MAXION Alcance 400 mm

Barra antielectrost€tica
potencia m€xima alta
Tã ´ SS "º

Barra antielectrost€tica Barra antielectrost€tica
P-Sh-N alcance 600mm

Doble densidad
de emisores

Secci"n muy
peque%a

NOVEDAD

!

LE: Longitud efectividad, es la longitud entre el prime r y ultimo emisor     LT: Longitud total, es la longitud total de la barra o equipo



M!dulo de alimentaci!n    
Genera la alta tensi"n, y pro-
porciona los iones negativos y
positivos en la barra.

M!dulo de control
Donde podemos observa:
Nivel de neutralizaci"n, nivel de
iones negativos y positos que
nos genera la barra, si la barra
esta encendida o apagada, si
necesitamos limpiar la barra.

Tambi$n hay la opci"n de adquirir un software
mediante el cual podemos obtener graficas de
todos estos par!metros.

Barra eliminadora
Formada por dos l#neas de
pins, cada una de estas l#neas
tiene diferente polaridad, para
una mayor eficacia, siendo el
alcance de 250mm.
LT: LE + 89 mm

LE: Desde 231 a 3.863 mm con saltos de 66 mm

Este sistema consta de tres partes:
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Eliminadores de electrost•tica sin aire

Barra antielectrost€tica
para bandas a v < 300 m/m

· Distancia de trabajo 150 mm
· Posici"n de trabajo usual 50 mm
· Anticalambre
· Cada una de las barras emite una polaridad

diferente garantizando cargas de cada polaridad
el 100& del tiempo

· Id"nea para velocidades de hasta 300 m/m
· Muy robusta

C!digo
130.60150.2
130.60300.2
130.60450.2
130.60600.2
130.60750.2
130.60900.2
130.61200.2
130.61600.2
130.6xxxx.2
130.19072

Barra de Longitud Efectiva (LE)
LE 150 mm
LE 300 mm 
LE 450 mm 
LE 600 mm 
LE 750 mm
LE 900 mm
LE 1.200 mm
LE 1.600 mm
LE X.XXX mm
U. de alimen. doble fase 7 Kv

C!digo
130.90400
130.90500
130.90600
130.90750
130.90900
130.91000
130.91100
130.91200
130.91400
130.91500
130.91600
130.94000

Barra de Longitud Efectiva (LE)
LE 375 mm
LE 500 mm
LE 625 mm
LE 750 mm
LE 875 mm
LE 1.000 mm
LE 1.125 mm
LE 1.250 mm
LE 1.375 mm
LE 1.500 mm
LE 1.625 mm
Longitud Efectiva m!x.4.000 mm

C!digo
130.84231
130.87863
130.84100
130.84110

Descripci"n
Longitu m#nima LE 231 mm
Longitud m!xima LE 3.863 mm
U. alimentaci"n
U. alimentaci"n con interface PC

Barra antielectrost€tica
alcance 1 m. ThunderIon

Tenemos la opci"n de
incorporar un m!dulo de
funcionalidad desde donde
podemos controlar si las
barras est!n funcionando
correctamente.
Se pueden controlar hasta 4
barras ThunderIon.

· Distancia de trabajo de 1000mm
· Longitud de hasta 4000mm
· Construcci"n de f!cil acceso y limpieza
· Transformador de alta tensi"n incorporado en 

la propia barra
· Requiere entrada de 24v
· F!cil instalaci"n
· Ideal para neutralizar las cargas a largas

distancias sin necesidad de utilizar aire
· No es anticalambre

Sistema antielectrost€tico
con monitorizaci•n en PC

En el molino de aspas tradicionalmente se ha
colocado infinidad de soluciones con una efec-
tividad limitada debido a la distancia y limita-
ci"n en la velocidad del aire. Esta barra permite
finalmente resolver el problema.

Ejemplo de barra ThunderIon
en la fabricaci"n de bolsas

Los rebobinadotes de complejos pl!sticos
trabajan a velocidades elevadas. Para evitar
reclamaciones y devoluciones es preciso eli-
minar la electrostatica.

Ejemplo de sistema eliminador de
carga electrostatica en rebobinadota

Aumento del alcance mediante las barras de construc ci"n abierta
Hay equipos en el mercado que generan aire sin necesidad de incorporar elementos mec!nicos, este
es el caso de las barras de construcci!n abierta que proyectan el viento ionico que genera el
proceso de ionizacion. Incorporan una construcci"n abierta que provoca una diferencia de presi"n
entre la parte frontal y la parte trasera, esta dif erencia de presi"n comporta la adici"n de mayor
caudal de aire por defecto venturi, con lo cual pued en llegar a obtenerse alcances de hasta 600 mm.

Unidades
de
alimentaci!n

Pag. 13

ISO 9001

C!digo
130.90200
130.90100

Longitud
Modulo de control
Transformador 220-24v

NOVEDAD

!
NOVEDAD

!
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Eliminadores de electrost•tica sin aire ISO 9001

Eliminadores de electrost•tica con aire ISO 9001

C!digo
130.80001
130.80005
130.80010
130.80015
130.80020
130.80025
130.80030
130.80035
130.80040
130.80045
130.83910
100.10000

Longitud efectiva (LE)
LE 270 mm
LE 450 mm
LE 630 mm
LE 810 mm
LE 990 mm
LE 1170 mm
LE 1350 mm
LE 1530 mm
LE 1710 mm
LE 1890 mm
Transformador 220 V ± 24 V
Cable IEC 220 V

Consiste en una turbina, que nos lanza el aire atreves
de una barra ionizadota, tiene un ancho de 500mm y
la distancia de trabajo m!xima es de 1500mm.

Este soplador esta preparado para colocarse en
zonas peligrosas ya que esta certificado Ex, el
transformador esta integrado, para eliminar los
cables de alta tensi"n.

· Transformador de alta tensi"n incorporado
· Led indicador de funcionalidad incorporado
· De f!cil instalaci"n mediante soportes vers!tiles

C!digo 
131.20400

Descripci"n
Soplador certificado Ex

Soplador de aire ionizado 

La primera barra antielectrost!tica del mercado con
dimensiones reducidas que incorpora el transforma-
dor en el interior eliminando as# cables de alta tensi"n.

· Distancia de trabajo de 100 a 500 mm
· Longitud efectiva max. 4000 mm
· Velocidad hasta 500 m/m
· Tensi"n de entrada de 24V 
· Anticalambre
· IP66
· LT: LE + 180 mm

Barra Performax Easy
Alcance 500 mm

Transformador
incorporado

Esta barra Performax Easy es  igual que la anterior
pero pensada para trabajar velocidades superiores
a 500 m/m.

· Distancia de trabajo de 50 a 500mm
· Doble densidad de emisores
· LT: LE+180 mm
· LE: Desde 90 mm hasta 3.810 mm con saltos 

de 60 mm

Barra Performax Easy
Speed v > 500 m/m

C!digo
130.80090 
130.83810 
130.83910
100.10000

Descripci"n
LE: 90 mm m#nima
LE: 3.810 mm m!xima
Transformador 220 V ± 24 V
Cable IEC 220 V

C!digo
130.83910
100.10000

Longitud
Transformador 220 V ± 24 V
Cable IEC 220 V

Dise%ado para eliminar problemas de electrost!tica
como polvo, suciedad y descargas en el personal.

· Area de trabajo 915 x 1830 mm
· Incorpora un ventilador, al cual se le puede

colocar un filtro
· El transformador esta integrado en el equipo
· Incorpora el sistema de limpieza

C!digo 
131.20300

Descripci"n
Soplador

Soplador de aire ionizado
Sentry

Sistema de
fijaci"n reducido

Sistema de
limpieza

Imposibilidad de
tocar emisores

Superficie sin carga
est!tica

Superficie cargada
con 500 V.

Superficie cargada
con 4.000 V.

Atracci"n del polvo debido a la
electricidad est!tica

Eliminador local que por sus reducidas dimensio-
nes permite neutralizar la carga en espacios muy
reducidos como por ejemplo hilos. Con cable de
silicona soporta hasta Tã de 150ë.

C!digo
130.20001
130.20005
130.19040

Descripci"n
Emisor con cable 3 m
Emisor para insertar
Transformador 4 kV

Emisor eliminador de
electrost€tica 

NOVEDAD

!
NOVEDAD

!

Posici"n "ptima radio m#nimo ªRº cm entre la
banda y cualquier bancada o rodillo pr"ximo a la
parte opuesta de la banda, donde ªRº es la dis-
tancia entre la barra y el material a neutralizar.
Las barras pueden ponerse encaradas para tra-
tar ambas caras pero si es posible es mejor
mantener una separaci"n entre ambas igual a R.

Recomendaciones para la instalaci"n
de barras

Area que debe estar
libre de cualquier
superficie puesta
a tierra

Superficie a
neutralizar

Posici"n
de trabajo 're

a

lib
re ªR

º



C!digo 
131.20350

Descripci"n
Minisoplador de aire ionizado
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Eliminadores de electrost•tica con aire

C!digo
131.20340
131.20345

Descripci"n
Soplador de aire ionizado
Brazo articulado

Los sopladores As-xx son ideales para todo tipo
de industria, por su robustez, tienen una gran ca-
pacidad ionizadora, ya que cuentan con tres ba-
rras eliminadoras.
El aire en estos modelos funciona con turbinas, a
las que se les puede incorporar un filtro de aire, la
distancia de trabajo es de 1500mm.

· Est!n dotados con sistema anticalambres
· No incorporan unidad de transformaci"n, por lo

que se tiene que colocar aparte

Ejemplo de turbinas
en el bobinado
de  film tras su

extrusi"n

Es muy frecuente colocar estos sopladores en
el desbobinado, para que cuando entre en el
proceso de confecci"n el material este total-
mente descargado. En el proceso de confec-
ci"n, para que el material este libre de carga
cuando se entregue al cliente.

Calefactor

Orientable

Regulado
flujo de aire

Indicador
de estado

Cepillo de
limpieza
incorporado

Soplador de aire ionizado
con calefactor

Ideal para evitar la sensaci"n de fr#o en el personal
al trabajar bajo su flujo de aire ionizado. El soplador
de aire ionizado XC, de cobertura extendida, ofrece
una amplia cobertura, estabilidad, fiabilidad y r!-
pida neutralizaci"n. No requiere calibraci"n, ya qu e
su m$todo inherente de compensaci"n mantiene
un equilibrio de 0 *5 V.
El mantenimiento se simplifica con un limpiador
integrado de las puntas del emisor. Se provee un
calefactor para asegurar el confort del usuario y
el ventilador de 3 velocidades entrega un caudal
controlado y seleccionable de aire de 28 l/s, 42 l/ s
o 48 l/s. 

· Area de trabajo 915 x 1830 mm
· Dimensiones 390 x 115 x 205 mm
· Peso 7,9 kg
· Transformador incorporado
· Balance *5 V
· Puntas de emisor de por vida
· Limpiador integrado de los emisores
· Ventilador de 3 velocidades

C!digo 
131.20310

Descripci"n
Soplador con calefactor

C!digo
131.20100
131.20200
131.20220
130.19070
130.19074

Descripci"n
AS-10 250mm
AS-20 500mm
AS-20 500mm Trif!sico
Transformador 7Kv
Transformador 7kV trif!sico

Turbinas de aire
ionizado 

Peque%o, fiable, pero intransigente en su rendi-
miento, el Aerostat PC disipa r!pidamente las
cargas electrost!ticas en el !rea de trabajo. No
requiere calibraci"n, ya que su circuito de com-
pensaci"n mantiene 0 *5 V.
El mantenimiento se simplifica con un limpiador
integrado de las puntas del emisor. Un calefactor
integrado asegura el confort del usuario y el con-
trol ajustable de la velocidad del ventilador pro-
duce un caudal de aire infinitamente variable
desde 14 l/s a 28 l/s.

· 'rea de trabajo 305 x 1525 mm
· Medidas: 140 x 220 x 83 mm
· Peso 2,4 kg
· Incorpora regulador de velocidad de ventilador
· Incorpora calefactor
· Incorpora sistema de limpieza
· Ideal para ionizar espacios reducidos y

aplicaciones locales
· Emisores garantizados de por vida
· Transformador incorporado

Minisoplador de aire
ionizado PC

Ionizador compacto Simco, adecuado para espa-
cios reducidos y aplicaciones locales. Tecnolog#a
de compensaci"n autom!tica, basada en una co-
rona de CC en estado permanente. Nuestro m$-
todo de autoverificaci"n y control, conocido como
DOCC, asegura una emisi"n controlada y uniforme
de iones. El rendimiento se eleva mediante el di-
se%o de emisor radial patentado por Simco. Cau-
dales: BAJO, de 6.8 l/s o ALTO, de 13.6 l/s.

· 2 caudales de aire seleccionables
· Dise%o patentado de emisor radial
· Tecnolog#a DOCC de compensaci"n autom!tica
· 'rea de trabajo 305 x 1.220 mm
· Medidas: 98 x 136 x 60 mm
· Peso 0,45 kg

Microsoplador de aire
ionizado

Soplador de aire ionizado
Blow Ion

Sistema de
fijaci"n abatibleCalefactor

Sistema de
limpieza

Imposibilidad de
tocar emisores

Selector de
velocidad

2 turbinas

3 barras
antiest!ticas

1 turbina

C!digo 
131.22050
131.22060
131.22080
131.22100
131.22110
131.22130
131.22140
131.22160
131.22180
131.22190

Longitud efectiva (LE)
LE 520 mm
LE 680 mm
LE 840 mm
LE 1000 mm
LE 1160 mm
LE 1320 mm
LE 1480 mm
LE 1640 mm
LE 1800 mm
LE 1960 mm

Fabricado en aluminio permite retirarlo de la ban-
cada sin parar la producci"n ni incurrir en riesgos
laborales.

· Distancia de ionizaci"n de 1000mm

· Su dise%o de la barra ionizadora y los ventiladores
hacen que el sistema tenga una gran potencia
de neutralizaci"n

· Transformador incorporado
· Adecuado para ionizar piezas tridimensionales y

de gran volumen
· Incorpora un sistema de limpieza

· Indicaci"n visual de funcionalidad
· Regulaci"n de velocidad y filtro opcionales

ISO 9001

NOVEDAD

!
NOVEDAD

!

NOVEDAD

!
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Eliminadores de electrost•tica con aire comprimido 

C!digo 
131.50939
131.50949
131.50959

Descripci"n
Sist. de filtrado MINI hasta 650 l/min
Sist. de filtrado MIDI hasta 2.400 l/min
Sist. de filtrado MAXI hasta 7.600 l/min

Este sistema de filtrado incluye:

· Filtro con man"metro de 40 � m
· Filtro de 5 � m
· Llave de paso y sistema de fijaci"n
· Cartucho Filtrante 40 � m y 5 � m

electrostatica recomienda, para todos los equipos
que funcionan con aire a presi"n, instalar filtros para
eliminar la condensaci"n y el aceite de lubrificaci "n.

Filtros

ISO 9001

Boquilla de aire ionizado
tipo HE

C!digo 
131.50031
131.50033 
131.50036
131.50039
130.19070

Descripci"n 
Boquilla insertar en cable
Boquilla con cable de 3m
Boquilla con cable de 6m
Boquilla con cable de 9m
Transformador 7Kv

C!digo
130.60150.1
130.60300.1
130.60450.1
130.60600.1
130.60750.1
130.60900.1
130.61200.1
130.61600.1
130.6xxxx.1
130.19070

Longitud efectiva (LE)
LE 150 mm
LE 300 mm 
LE 450 mm 
LE 600 mm 
LE 750 mm
LE 900 mm
LE 1.200 mm
LE 1.600 mm
LE X.XXX mm
U. de alimentaci"n 7 Kv

C!digo 
131.50020
130.19030

Descripci"n
Boquilla BW
Transformador 3 KV

Ver caracter"sticas y c!digos en pag. 9

Boquilla de aire ionizado
tipo BW

Cortinas de aire
antielectrost€tica

Para eliminar la carga en sitios muy puntuales.

· Ideal para aplicaciones locales de limpieza
· Es muy utilizada en las maquinas de impresi"n 

por hoja, para que al separar hoja a hoja, no se 
peguen entre ellas

Una de las particularidades de esta boquilla es su
instalaci"n, muy c"moda ya que si tenemos que
instalar m!s de una no es necesario que cada una
de ellas tenga un cable de alta tensi"n, simple-
mente se pasa un cable, y all# se van pinchando
todas las boquillas necesarias.

Boquilla pensada para  m!-
quinas de alimentaci"n hoja
a hoja. Solo hay que dispo-
nerla en la parte superior de
la pila de hojas, y gracias al
haz de aire ionizado plano
que proporciona, soluciona
el problema de que se alimente m!s de una hoja
cada vez.

Opci"n de suministrarla con cable de silicona, para
poder montarla en oruga.

Boquilla de aire ionizado, dise%ada especialmente
para neutralizar la carga y limpiar dentro de bote-
llas donde el cuello es muy peque%o.

· Los tubos se pueden conseguir en varias medidas,
incluso flexibles

C!digo
131.50011
131.50013
130.19040

Descripci"n
Boquilla H para insertar
Boquilla H con 3 m de cable
Transformador 4 KV

Boquilla de aire
ionizado
tipo H

Esta boquilla de aire, no es anticalambres, pero po r
su construcci"n es muy dif#cil acceder al emisor.

· Gran caudal de aire
· Ideal para colocar en el interior de las maquinas
· Funciona a 4 KV

Ejemplo de Boquilla
de aire ionizado HE
en m!quina de
impresi"n hoja a hoja

En una m!quina de impresi"n tenemos las hojas
apiladas, aplicamos aire en la parte superior con
la Boquilla de aire ionizado tipo HE para que
a la hora de separarlas, no nos cause problemas
y la maquina no coja m!s de una.

Barra antielectrost€tica
P-Sh-N-Air
alcance 1,5 m

· Distancia de trabajo 1500 mm
· Anticalambre
· Incorpora salida de aire para
incrementar su !rea de trabajo

· Muy robusta

· Boquilla anticalambres
· Se utiliza para aplicaciones locales de limpieza
· Soporta hasta 6bar de presi"n

Boquilla de aire ionizado
HS

C!digo
131.50053
131.50054
131.50055
130.19070

Descripci"n
Boquilla plana+cable de 3m
Boquilla plana+cable de silicona de 3m
Boquilla plana peque%a+cable de 3m
Unidad de alimentaci"n

Boquilla
de aire
ionizado plana

C!digo 
131.50041
131.50043
131.50046
131.50049
130.19070

Descripci"n
Boquilla HS insertar en cable
Boquilla HS + 3m cable
Boquilla HS + 6m cable
Boquilla HS + 9m cable
Transformador 7 KV

NOVEDAD

!
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Sistemas de limpeza electrost•tica

Pistola ionizadora
con filtro incorporado
y control de Offset

Pistola Top Gun ligera, ergon"mica y limpia, ade-
cuada para entornos limpios de uso frecuente.

· Control del offset
· Indicadores luminosos de funcionalida

incorporados
· Filtro visible para ver su saturaci"n
· Manguera de protecci"n y estructura disipativa

electrost!tica

Versi"n de pistola ionizadora con pedal, para li-
berar las manos. Dotada de brazo articulado para
fijar la orientaci"n. 

La pistola tambi$n puede montarse con un equi-
librador que evita caidas y golpes. Por otro lado
mejora la ergonom#a del puesto de trabajo al no
tener que levantar peso el operario.

Solicite nota t$cnica de la pistola con otras aplic a-
ciones y mejoras propuestas por clientes, as# como
el despiece para recambios.

· Cortina de aire con barra tipo Meb
· Sistema anticalambres
· Funciona con aire a presi"n, que nos permite

eliminar la carga a la hora que limpiamos la
superficie de cualquier impureza

· Tiene un alcance de 3000mm

C!digo
131.50103
131.50106
131.50113
131.50150

Descripci"n
Pistola con cable de 3m
Pistola con cable de 6m
Pistola con pedal y brazo articulado
Equilibrador

C!digo 
131.50306
131.50312
130.19051

Descripci"n
Pistola con cable 6 m
Pistola con cable 12 m
U. de alimentaci"n cobra

C!digo 
131.10070
131.10150
131.10300
131.10450
131.10600
131.10770
131.10920
131.11000
131.11200
131.11300
131.11500
131.11600
131.11800
131.11900
130.19070

Longitud efectiva (LE)
LE 76 mm
LE 152 mm
LE 304 mm 
LE 450 mm
LE 609 mm
LE 771 mm
LE 923 mm
LE 1075 mm
LE 1228 mm
LE 1389 mm
LE 1542 mm
LE 1694 mm
LE 1846 mm
LE 1981 mm
Transformador de 7kV

Pistola adecuada para
limpiar grandes super-
ficies. 

· Menor consumo de 
aire gracias a su
dise%o con efecto 
Venturi

· Boca extra#ble para 
pasar de haz circular 
a haz plano

· Protege mejor las
superficies delicadas 
en caso de impacto

Pistola ionizadora
de gran potencia y ligera
Cobra

Cortina de aire eliminadora
de est€tica y suciedad

Cabezal
extraible

Filtro

Pistola ES-2J ideal para ambientes industriales.

· Anticalambre
· Cable protegido con manguera met!lica
· Se pueden conectar 2 pistolas a la misma fuente

de alimentaci"n

C!digo 
131.50203
131.50206
131.50209
130.19070

Descripci"n
Pistola con cable 3 m
Pistola con cable 6 m
Pistola con cable 9 m
U. de alimentacion 7KV

Pistola ionizadora
robusta ES2J

Led funcional

Regulador
de caudal

Efecto
Venturi

Electrov!lvula

ISO 9001

Medici!n de
la carga
electrost•tica

Cod. 990.10288

· Cortina de aire certificada Ex
· Con sistema anticalambres
· Funciona con aire a presi"n, que nos permite

eliminar la carga a la hora que limpiamos la
superficie de cualquier impureza

· Tiene un alcance de 3000 mm
· Incluye el transformador integrado en el conjunto

C!digo 
131.10151
131.10301
131.10451
131.10601
131.10771
131.10921
131.11001
131.11201
131.11301
131.11501
131.11601
131.11801
131.11901

Longitud efectiva (LE)
LE 152 mm
LE 304 mm 
LE 450 mm 
LE 609 mm 
LE 771 mm 
LE 923 mm 
LE 1075 mm 
LE 1228 mm 
LE 1389 mm 
LE 1542 mm 
LE 1694 mm 
LE 1846 mm 
LE 1981 mm 

Le mantenemos al d"a... visite www.electrostatica.net para conocer nuevos productos, aplicaciones y tecno log"as

Cortina de aire
eliminadora de est€tica
y suciedad

��
�����
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Sistemas de limpeza electrost•tica ISO 9001

Cortina de aire
tipo Typhoon

Compresor de aire
tipo Typhoon

Cortina de aire tipo
Typhoon certificada para
zonas peligrosas

Este sistema permite mediante el uso de turbina en
lugar de compresor reducir los costes de funciona-
miento entre un 30 y un 70&, en funci"n del n;-
mero de horas de funcionamiento y la longitud de
las cortinas de aire.

· Adecuado para sistemas cuerpos voluminosos 
como parachoques

· Id"neo para sistemas en funcionamiento
ininterrumpido

· Elimina part#culas de polvo de grandes superficies
· Incorpora un ventilador con una cortina de aire
· Este sistema proporciona un flujo continuo de 

aire ionizado limpio para la eliminaci"n del agua
superficial y cualquier tipo de particular que el 
material pueda tener

· Se ubican a la entrada de la cabina de pintura

Sistema Typhoon

Sistema con compresor

Compresor de aire para el sistema Typhoon. Este
sistema se configura a medida, dependiendo de la
presi"n de aire que requieran las barras.

Pueden incorporarse peque%os indicadores de
presi"n, para poder detectar p$rdida de rendimiento
debido p. e. a la saturaci"n del filtro.

· El color de los LEDS permiten de forma intuitiva
interpretar la lectura

Este es el sistema typhoon, pero preparado para
poder funcionar dentro de zonas clasificadas,
Al llevar el transformador incorporado, elimina-
mos los cables de alta tensi"n, y solo necesita-
mos una entrada de 220v.

C!digo 
132.61000
130.19070

Descripci"n
Sist. thypoon long. Demandada
U. de alimentaci"n 7Kv

C!digo 
132.60010
132.60020

Descripci"n
Soplador Typhoon
Sensor soplador typhoon

C!digo 
132.62000

Descripci"n
Sist. Typhoon

Ejemplo del sistema Thypoon antes
de la cabina de pintura 

En un sistema de pintura de un fabricante de
parachoques, antes de entrar en la cabina de
pintura, colocamos el sistema Thypoon , que
nos neutralizar! la pieza y la limpiar! de cual-
quier impureza que pueda tener.
La gran ventaja es que tiene un consumo muy
inferior a cualquier otro sistema de limpieza.

Limpieza y neutralizaci"n de pieza con muchos
contornos, donde la suciedad se queda pegada
al material mediante electricidad est!tica y
necesitamos que en el siguiente proceso el
material nos llegue limpio.
Al ser una cadena tenemos que tener todo el
d#a el equipo funcionando. Con el sistema
Thypoon conseguimos un ahorro de energ#a
muy importante, con lo que disminuiremos los
costes de producci"n.

El sistema Thypoon en una cadena 

Sistema de limpieza para
Superficies Peque#as

Este sistema de limpieza, esta dise%ado princi-
palmente, para neutralizar la carga en botellas,
boligrafos, car!tulas, m"viles, etc. antes de pin-
tarlas o de poner cualquier adhesivo.

Su funcionamiento consiste en:
· Una primera barra que elimina la carga
· Cepillo ,que retira la part#cula de polvo que 

pueda estar fijada mec!nicamente
· Flujo de aire para levantar las part#culas
· Aspirador, elimina la part#cula de polvo del

ambiente
· Otra barra para eliminar la posible carga que se

pueda crear con la fricci"n de los cepillos

Aqu# tenemos un croquis de c"mo
colocar#amos la botella sobre el sis-
tema, para su limpieza.

El compresor del K-
cleaner, viene prepa-
rado para conectar al
sistema Incorpora
dos mangueras de
3m cada una, para
poder conectarlo sin
problemas.

Dependiendo de la
longitud del sistema
K-cleaner hay cinco
modelos de compre-
sor con diferentes po-
tencias:

C!digo 
132.40060 
132.41800
130.19070
132.40010 
132.40020 
132.40030 
132.40040 
132.40050 

Descripci"n
Sist. De 60 mm (longitud m#nima)
Sist. De 1.800 mm (long. m!xima)
U. de alimentaci"n 7Kv
Compresor tipo A
Compresor tipo B
Compresor tipo C
Compresor tipo D
Compresor tipo E

Compresor A
Compresor B
Compresor C
Compresor D
Compresor E

60-300 mm
300-500 mm
520-1000 mm
1020-1500 mm
1520-1800 mm

Consulte
con nuestros
t#cnicos

Tel. 93 208 09 54
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Puede incorporar un indi-
cador de la presi"n de as-
piraci"n que nos indique
si existe alguna obstruc-
ci"n en el conducto o bien
la unidad de almacenaje
est! llena.

Sistema de limpieza
para bandas estrechas

Sistema de limpieza
para bandas anchas

El sistema de aspiraci"n
se dimensiona, en fun-
ci"n de la campana de
aspiraci"n. 
Cuando se para, se activa
un sistema de agitaci"n
que sacude el filtro, lim-
pi!ndolo y depositando la
suciedad en el fondo de la
unidad de almacenaje. 
La capacidad de la uni-
dad de almacenaje es
de 42 litros.

C!digo
130.19070
132.10010
132.10011
132.10012
132.10060
132.11800
132.12120
132.12121
132.20060
132.21800

Descripci"n
U. de alimentaci"n 7Kv
Unidad de almacenaje
Manguera para 1 conex. LE < 45 cm 
Manguera para 2 conex. LE < 90 cm
LE min. 60 mm - 1 cara
LE max. 1.800 mm ± 1 cara
Turbina lateral 3 kW
Filtro para turbina: Cuerpo y malla
LE min. 60 mm - 2 caras
LE max. 1.800 mm ± 2 caras

C!digo
132.19073
132.80010
132.80011
132.80015
132.80350
132.81200
132.81500

Descripci"n
U. de alimentaci"n 7Kv
Medidor caida presi"n filtro
Medidor presi"n vac#o Neutrovac
150mm longitud m#nima
3500mm longitud m!xima
Unidad de almacenaje vs-1200
Unidad de almacenaje vs-1500

Ejemplo de sistema de limpieza por
aspiraci"n para impresi"n digital 

En la impresi!n digital , es muy importante que
el papel entre limpio de part#culas de polvo y libre
de carga para que no las atraiga. Colocamos un
sistema de aspiraci"n, para neutralizar la carga y
retirar del ambiente las part#culas molestas.

Sistema de limpieza de gran potencia, conce-
bido para limpiar superficies de todo tipo de
materiales, no porosos y/o de gran anchura
150 ± 2.130mm.
El sistema puede llegar a constar de 1 barra an-
tiest!tica a la entrada, seguida de un cepillo, la
boca de aspiraci"n de acero inoxidable, una
cortina de aire comprimido, y otra barra anties-
t!tica a la salida, junto con el sistema de man-
gueras y el colector de polvo. 
Esta configuraci"n puede variarse seg;n se
desee: contacto con la banda, ausencia de con-
tacto. El colector de polvo se limpia autom!ti-
camente 30 s despu$s de su parada.

Aplicaciones habituales: limpieza de embalajes
de cartoncillo, embalajes de productos m$dicos,
farmac$uticos, o alimentarios.
Puede trabajar con bandas con velocidades su-
periores a 300 m/min.

Para m!s informaci"n p"ngase en contacto con
electrostatica facilitanto: LE de la banda, velo-
cidad y si puede haber contacto.

Limpieza de material ªTyvekº para el empaque-
tado m$dico.

Limpieza en la fabricaci"n de cartoncillo.

Limpieza de la piel antes del manipulado.

Sistema de limpieza para bandas contin;as de
pl!stico, papel, etc. con dispositivo de recolecci" n
de la suciedad.

· 1 " 2 caras
· Ancho de banda: 60 ± 1800 mm
· Esta dotado de dos barras antielectrost!ticas,

dos cepillos y un conjunto de aspiraci"n
· Elimina la carga electrost!tica, con los cepillos

levanta las part#culas ancladas mec!nicamente 
para succionarlas y recogerlas en el colector

· El cabezal dispone de 1 conexi"n de aire cada 45 c m
· El conjunto de conexi"n del aire incluye 3 m de 

manguera y las piezas 

Sistema de gran fiabilidad, concebido para bandas
y pliegos de grandes dimensiones y elevadas
velocidades. 

· Velocidades hasta 300 m/m
· Ancho de banda: 150 mm - 2130 mm
· Mediante su forma de campana, crea un poder 

de succi"n de gran potencia capaz de aspirar
residuos y polvo en gran cantidad y velocidad

El principio de funcionamiento de este equipo con-
siste en eliminar la fuerza de atracci"n electrost! tica
del material mediante un sistema ionizador.
Posteriormente mediante un remolino de aire a
presi"n y el ªvacioº creado por su cabezal, entre
el cepillo y la unidad de succi"n, se succiona a
gran potencia la part#cula

· El  sistema puede dise%arse para que no tenga 
contacto o que el cepillo no tenga cerdas

El sistema de almacenaje de la
materia aspirada, incorpora una
unidad de alta tensi"n, para poder
conectar las barras del sistema de
limpieza DD.

· Tiene una capacidad de 37dm3

Limpieza de bandas anchas

1. Eliminaci"n de est!tica.
2. Cepillado.
3. Aspiraci"n.
4. Soplado y c!mara de vacio.
5. Eliminaci"n de est!tica.

Funcionamiento del
limpiador de banda

1

Direcci"n de la banda

2 3 54 1 1 23 3 5 1 2 3 54 4

Sin contacto + aire
comprimido

Con cepillo Con cepillo + aire
comprimido

ISO 9001



Soluci"n id"nea para la elimina-
ci"n de electricidad est!tica de
forma econ"mica en bandas
cuando se pueden colocar a 0-10
mm de la superficie a neutralizar.
Se pueden montar en serie y/o
cortar para alcanzar la longitud
deseada. 

· Longitud 400 mm
· R fibra carb"n 1E03-04 Ohmios
· R fibra acrilica 1E06 Ohmios
· Fibra acr#lica minimiza efecto memoria
· F. nylon adecuado para aplic. con contacto

12

Eliminadores de electrost•tica especiales ISO 9001

C!digo
111.10001
111.10025

Descripci"n 
1m de cepillo adhesivo
Rollo de 25m de cepillo adhesivo

Cepillo neutralizador ideal para impresoras.

· Cerdas de 7mm montadas sobre soporte de papel
· F!cil instalaci"n, se puede cortar a medida
· Tama%o reducido
· Econ"mico

Adecuados para cuerpos de impresi"n en hueco-
grabado.

Anillo
antielectrost€tico

C!digo
130.70060
130.70080
130.70100
130.70120
130.70180
130.70220
130.70260
130.70300
130.70340
130.70380
130.70420
130.19040

Descripci"n
Eliminador carga circular 60mm
Eliminador carga circular 80mm
Eliminador carga circular 100mm
Eliminador carga circular 120mm
Eliminador carga circular 180mm
Eliminador carga circular 220mm
Eliminador carga circular 260mm
Eliminador carga circular 300mm
Eliminador carga circular 340mm
Eliminador carga circular 380mm
Eliminador carga circular 420mm
U. de alimentaci"n de 4Kv

Cepillos
antielectrost€ticos

· Barra circular
· Soporta altas Tã hasta 150 Cë
· No es anticalambre

C!digo
111.52201
111.52200

Descripci"n 
Cordon antielectrostatico 1m
Rollo de 11m (22m)

C!digo
130.20001
130.20002
130.20003
130.20004
130.20005
130.20006
130.20007
130.20008
130.20009
130.19042

Descripci"n
Ionizador tubular 50,8 mm di!metro
Ionizador tubular 76,1 mm di!metro
Ionizador tubular 101,6 mm di!metro
Ionizador tubular 129 mm di!metro
Ionizador tubular 154 mm di!metro
Ionizador tubular 168 mm di!metro
Ionizador tubular 204 mm di!metro
Ionizador tubular 254 mm di!metro
Ionizador tubular 304 mm di!metro
U. de alimentaci"n de 4Kv doble fase

Guirnalda
antielectrost€tica

C!digo
111.00022

Descripci"n 
Rollo de 22m

El di!metro del tubo, es de una medida est!n dar,
aunque las barras tambi$n se pueden montar en un
tubo proporcionado por el cliente.

· Las barras que integra est!n
proporcionadas a este
di!metro, para que todo el
material que circule por su
interior, quede totalmente libre
de carga

· Las barras est!n contrafasadas, para poder 
eliminar la carga en materiales que circulen a 
gran velocidad

· Se puede colocar en el exterior
· Se puede colocar en zonas Ex

Cord•n eliminador
Este cord"n eliminador
es altamente efectivo, se
puede colocar en cual-
quier sitio por su redu-
cido tama%o.
Ideal para colocar  sobre
bobinas, ya que es el!s-
tico (de 1m puede pasar
a 2m), no es necesario
que est$ en contacto con
el material.

Eliminador inductivo de
cobre pensado para colo-
car en cualquier sitio, solo
hace falta conectar un
extremo a tierra.
Ideal para eliminar la
carga en materiales con
cargas elevadas.

Sistema de ionizaci"n tubular para interior y
exterior, concebido para evitar atascos de ma-
terial debido a la electricidad est!tica.
Evita por ejemplo el apelotonamiento de gr!-
nulos, adherencia en paredes internas de con-
ductos, interferencias en equipos de medida y
lectura, descargas en personal, etc.

Recogida de retales.

Ejemplos de aplicaci"n del
sistema Conveyostat

Ejemplo de aplicaci"n del sistema Conveyostat a
la entrada de un cicl"n.

Le mantenemos al d"a...
visite www.electrostatica.net
para conocer nuevos productos,
aplicaciones y tecnolog"as.

Sistema antielectrost€tico
tubular Conveyostat

C!digo
111.10430
111.30417
111.40430
111.60450

Tipo Longitud cerda
Fibra carb"n 30mm
Fibra carb"n Ex 18mm
Fibra acr#lica 30mm
Fibra nylon 50 mm

C!digo
111.30418

Tipo Longitud cerda
Fibra soporta disolventes 18mm

Consulte
con nuestros
t#cnicos

93 208 09 54
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Unidades de alimentaci!n

Unidad de
alimentaci•n 

Unidad de alimentaci"n muy sencilla, con altas
prestaciones. Ideal para colocar en el interior de las
m!quinas.

· L!mpara on/off
· Propiedad ferro resonante
· Posibilidad de conectar hasta 4 barras
· No dispone de interruptor para evitar un apagado

accidental

Unidad de alimentaci•n
compacta C2

Con esta unidad podemos ahorrar tiempo a la hora
de hacer el mantenimiento.
Las principales caracter#sticas son:

· Control de Offset, permite modificar el balance
para generar m!s iones positivos o negativos

· Control remoto, esta unidad incorpora un
contacto libre de potencia para poder apagar y
encender la unidad desde el PLC de la maquina

· Control Alta Tensi!n, esta unidad tambi$n nos
permite conectarnos al PLC o a una alarma, para
que nos de un aviso en el caso de que tengamos
un problema con la alta tensi"n

Unidad de alimentaci•n
con control de Offset y
control remoto

La unidad de alimentaci"n tipo LB esta dotada de
dos transformadores contrafasados para optimizar
la neutralizaci"n cuando la velocidad de la banda
es superior a 300 m/m.

· L!mpara on/off
· Dos l!mparas de correcto funcionamiento de la

alta tensi"n para cada uno de los transformadores
que incorpora

· Las barras esta en fase, mientras unas emiten
iones positivos, las otras emiten iones negativos,
para tener siempre la misma cantidad de los dos

· Por su funcionamiento en fase es ideal para
trabajar con materiales a altas velocidades

· Propiedad ferro resonante
· Clasificaci"n de estanqueidad IP54

Unidad de alimentaci•n
doble fase LB

C!digo
130.19043
130.19073

Descripci"n
Unidad de alimentaci"n 4Kv BHR
Unidad de alimentaci"n 7Kv BHR

C!digo
130.19042
130.19072

Descripci"n
U. de alimentaci"n doble fase 4Kv
U. de alimentaci"n doble fase 7Kv

C!digo
130.19040
130.19050
130.19051
130.19070
130.19071
130.19074

Descripci"n
U. de alimentaci"n 4kV
U. de alimentaci"n 5kV Maxion
U. de alimentaci"n 5kV Cobra
U. de alimentaci"n 7Kv
U. de alimentaci"n 7kV 50/60Hz
U. de alimentaci"n 7kV Trif!sica

Las unidades de alimentaci"n de Simco son de las
mas completas del mercado.

· L!mpara on/off
· L!mpara de correcto funcionamiento de la alta

tensi"n
· Propiedad ferro resonante
· Clasificaci"n de estanqueidad IP 54
· Posibilidad de conectar hasta 4 barras
· Plug and Play

C!digo
130.19045
130.19046
130.19075
130.19076

Descripci"n
U. de alimen. 4kV con interruptor
U. de alimen. 4Kv sin interruptor
U. de alimen. 7kV con interruptor
U. de alimen. 7kV sin interruptor

Las unidades de alimentaci"n de los equipos
eliminadores de electricidad est!tica son una
pieza fundamental en su efectividad.
Sus caracter#sticas son:

Estanqueidad
La humedad puede provocar fugas de co-
rriente en equipos de alta tensi"n y crear cor-
tocircuitos.
Para evitarlo estos transformadores tienen el
est!ndar internacional de estanqueidad IP54.

Indicaci!n visual de ionizaci!n
Indica que el ionizador es efectivo.

Ferroresonancia
Ofrece la misma potencia independiente-
mente de los ionizadores conectados y de las
bajadas de la tensi"n de la red el$ctrica.

Transformaci!n de se$al sinusoidal
en pseudocuadrada
Los transformadores convencionales trans-
forman la tensi"n de baja a alta.
Los transformadores Simco adem!s modifi-
can magn$ticamente la se%al sinusoidal para
aproximarse a una se%al cuadrada de forma
que ionizan durante m!s tiempo.

Tensi!n de 7 kV
A diferencia de otros equipos que solo llegan
a tensiones de 6 kV, los equipos Simco anti-
calambre trabajan a 6,7 kV siendo m!s efec-
tivos sin menoscabar la vida de la barra.

Protecci!n frente a corto circuito
Ante una irregularidad el equipo se para indi-
candolo visualmente. Esta caracter#stica
evita tal como sucede con fusibles, que se
puenteen y se pueda da%ar el transformador.

Limitaci!n de la corriente
de corto circuito
Estos transformadores por seguridad del per-
sonal, limitan la corriente de salida en caso
de cortocircuito por debajo de 2,5 mA.

Otras caracter"sticas
Son reparables. Puede reemplazarse el trans-
formador interior ya que no va sellado, mini-
mizando el coste de reparaci"n.

Caracter#sticas de las
unidades de alimentaci"n

Ionizaci"n
otros

Simco

Sonda de
alta tensi!n
40 KV

Cod. 990.10300

Comprobador
de ionizadores

Cod. 990.20721

Indicador de
funcionamiento

Interruptor de
encendido

7 kV

3,5 kV

-7 kV

-3,5 kV

Indicadores de funcionalidad

Encendido

ISO 9001
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Generadores de carga electrost•tica
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ISO 9001

· Generador de carga de 20Kv
· Ajustable de 0-20Kv
· Intensidad de 0,07mA
· Avisador de sobrecarga y de arcos
· Muy f!cil manejo
· Posibilidad de incorporar control desde el propio

PLC de la maquina

Generador de carga
20 kV

Este sistema permite contar bolsas o l!minas con
precorte a gran velocidad. Su funcionamiento es
el siguiente:

Debajo del material colocamos una placa met!-
lica, y encima el electrodo, en cada precorte salta
un arco elecrot!tico sobre la placa met!lica.

El sistema conectado a la m!quina permite, por
ejemplo, cortar una vez superado un umbral pre-
fijado por nosotros.

Chisp•metro

Generador de carga disponible en dos modelos,de
30Kv y de 60Kv.

· Ajustables de 0 a 30 o 60 Kv
· Intensidad de 5mA y 2,5mA
· El de 30Kv es ideal para cargar materiales a altas

velocidades
· El de 60Kv es adecuado para cargar materiales a

grandes distancias
· Posibilidad de conectar hasta 4 elementos

generadores
· Disponibles en las dos polaridades + o ±
· Sistema de bloqueo para que nadie pueda

cambiar los par!metros del generador

Vista del panel del generador, muy intuitivo y
sencillo de utilizar.

Vista del panel del generador Lite.

Vista del panel de control del generador de carga
DI.

Generador de carga
30-60 kV

La principal diferencia de este generador es que
incorpora un interface digital para poder controlar lo
a trav$s de nuestra maquina.

· 30kV / 5mA o 60kV / 2,5 mA de salida, positivos
o negativos protegido contra sobrecarga

· Amplia gama de voltaje de entrada: 85-264V
50/60Hz

· Pantalla con dos l#neas de led=s para la f!cil
visualizaci"n de los par!metros

· F!cil acceso a configuraci"n de entrada y salida
· Par!metros (protegido con contrase%a)
· R!pida respuesta mediante el control remoto de

la m!quina

Generador de carga
DI

C!digo
135.12000
135.12100

Descripci"n
Generador de -20kV
Generador de +20kV

C!digo
135.11000
135.20010

Descripci"n
Chisp"metro
Electrodo

C!digo
135.13000
135.13100
135.16000
135.16100

Descripci"n
Generador de -30kV
Generador de +30kV
Generador de -60kV
Generador de +60kV

C!digo
135.13200
135.13300
135.16200
135.16300

Descripci"n
Generador de -30Kv con interface DI
Generador de +30Kv con interface DI
Generador de -60Kv con interface DI
Generador de +60Kv con interface DI

Tensi"n directa
respecto a tierra.

Tensi"n directa
respecto a una tierra
ªflotanteº, una barra
antiest!tica.

Tensi"n directa
bipolar.

M$todos de carga

Tenemos varias capas de papel, que tienen
que ir unidas, antes del proceso de fijado. Las
fijamos mediante carga electrost!tica, para
que no se muevan antes de fijarlas definida-
mente.
El proceso es el siguiente:
Por un lado aplicamos carga negativa, y por
el otro positiva, las diferentes l!minas se
atraen y quedan fijadas hasta el momento de
entrar en el proceso final.

Ejemplo en impresi"n con varias
capas de papel

NOVEDAD
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Generadores de carga electrost•tica

Electrodo lineal Electrodo orientable Electrodo local

Ejemplo de punto lineal
en empaquetadora

Al empaquetar cualquier producto, como un
libro, lo envolvemos con alg;n tipo de pl!stico.
En la parte que este pl!stico se superpone, y
donde posteriormente lo fijaremos, para que no
se nos mueva antes de sellarlo, lo mantenemos
unido mediante un generador de carga.

Ejemplo de punto orientable
en pl!stico

Este pl!stico sale caliente de la maquina, para
evitar que se contraiga al enfriarse, lo  fijamos
electrostaticamente, sin necesidad de tocarlo,
mediante un generador de carga.

· Longitud de 46 mm
· Resiste altas temperaturas
· Los puntos emisores son reemplazables (6)
· Incorpora resistencia para evitar que salten arcos

· Id"neo para evitar el ªneck inº en cast film
· Los emisores son orientables
· Incluye emisores de repuesto
· Los puntos emisores son reemplazables
· Resiste altas temperaturas
· Incluye resistencia para evitar que salten arcos

Barra fabricada con fibra reforzada que les per-
mite trabajar en entornos con temperaturas am-
bientes de hasta 90 ëC.
Cada emisor al igual que la barra HDR incorpora
un resistor para evitar arcos que provoquen per-
dida de generaci"n de carga electrost!tica.
Esta barra ;nica ya que sus emisores pueden re-
emplazarse y el cable puede suministrarse con un
conector para facilitar su instalaci"n. 

· Distancia de trabajo 40 mm
· Tensi"n de Trabajo 0 - 30 kV CC

· Punto generador de carga ideal para atacar 
zonas muy concretas diametro de 20mm

· Dotado de resistencia para evitar que salten arcos
· Resiste altas temperaturas
· Los puntos emisores son reemplazables

C!digo
135.20060
135.40080

Descripci"n
Electrodo lineal 6 emisores
Resistor de recambio

C!digo
135.20030
135.40080

Descripci"n
Electrodo de emisores orientables
Resistor de recambio

C!digo
135.20050
135.40080

Descripci"n
Electrodo de emisores orientables
Resistor de recambio

C!digo
135.4xxxx

Descripci"n
Barra Pinner Arc long. deseada

ISO 9001

Barra HDR con un resistor en cada emisor que evita
la posibilidad de arcos. Adecuada para trabajar en
lugares con mucha humedad o en aplicaciones que
requieren m!s de 30kV " elevada velocidad.
Barra HDC ideal para todo tipo de aplicaciones
en las que se trabaje con menos de 30kV o bi$n
en lugares donde el riesgo de contaminaci"n es bajo .

· Posici"n de trabajo: m#n. 20 mm < 30 kV
· Posici"n de trabajo: m#n. 75 mm 30-60 kV
· Separaci"n de elementos met!licos 75 mm m#n. (HDC )
· El cable puede tener salida de 90ë
· Tã de trabajo 55 ëC
· Long. Max. 5.000 mm
· LT: LE+75 mm

Barras generadoras de
carga electrost€tica 

Barra generadora
alta Tã

C!digo
135.2xxxx
135.3xxxx

Descripci"n
Barra HDR long. deseada
Barra HDC long. deseada

En un sistema de impresi"n, en el proceso de
enfriado, necesitamos tener la mayor superficie
posible del material en contacto con el rodillo
que nos proporciona este enfriado.
Cargamos el papel y el rodillo al ser met!lico,
atrae al papel, haciendo con la totalidad de la
superficie de este papel este en contacto con
el rodillo.

Ejemplo en impresi"n
en el proceso de enfriado 

Los libros, revis-
tas o folletos vie-
nen impresos y
encuadernados y
se apilan en los
stackers donde
se forman fardos.
Estos fardos se
desplazan a tra-
v$s de rodillos
hasta las estacio-
nes de flejado o
paletizado, sin
embargo, en funci"n del acabado de las porta-
das los movimientos abruptos de paradas y
arranques producidos por los sensores, los far-
dos se desmoronan antes de llegar a la fleja-
dora creando problemas de productividad y de
calidad.
Soluci!n:
Mediante la instalaci"n de barras generadoras
en la parte superior y lateral se consigue esta-
bilizar el fardo electrost!ticamente asegurando
sus futuros desplazamientos.

Ejemplo de apilado de libros

Le mantenemos al d"a... visite www.electrostatica.net para conocer nuevos productos, aplicaciones y tecno log"as
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Generadores de carga electrost•tica ISO 9001

Foam y resistores IML para aplicar la tensi"n de ma -
nera eficaz y fiable independientemente de las con-
diciones del entorno, evitando los arcos no
deseados. Los cables especiales para esta aplica-
ci"n se caracterizan por su gran flexibilidad y aus en-
cia de p$rdida de elast"meros con el tiempo que
degeneren en roturas cuando est!n sometidos a tor-
siones continuas dentro de la oruga.

FOAM y resistores IML

Ejemplo en un
proceso de IML

En un proceso de IML, cargamos la etiqueta
que tiene que ir en nuestro producto.
Mediante esta carga se adhiere a un soporte
que despu$s acercamos al molde, la etiqueta
se pegar! al molde met!lico y ya podemos in-
yectar el pl!stico en el molde, con lo que la
etiqueta se quedara fijada a nuestro producto. 

C!digo
135.40036
135.40068
135.40080
135.40100
135.41015
135.42100

Descripci"n
Resistor para manta G
Resistor para manta M
Resistor para manta 80_20
Resistor para manta P
Cable flexible para IML
Manta IML 0,9 m x 1 m x 9 mm

Con tensiones electrost!ticas elevadas es cr#tico
realizar empalmes con conectores adecuados
para evitar derivaciones el$ctricas que compro-
metan la productividad.
El conector CC-25 permite hacer empalmes y
montarlo en orugas p.e. para poder tener el
equipo al alcance del operario y el electrodo en
la manopresa facilitando su intercambio.

Conectores alta tensi•n
30-60kV

Conectores para los generadores de carga elec-
trost!tica de 20-60 kV, dotados de muelle para ase-
gurar un buen contacto y evitar arcos internos.

C!digo
135.41301
135.41302
135.41303
135.41306
135.41310

Descripci"n
Conec. CC-25 cable IML
Conec. CC-25 resto de cables
Conec. CC-25 + 3m cable PA + conec. M
Conec. CC-25 + 6m cable PA + conec. M
Conec. CC-25 + Xm cable PA + conec. M

Conector alta tensi•n
Multiplexor

C!digo
135.41543
135.41563

Descripci"n
Multiplexor 30kV con 4 salidas y 3m cable
Multiplexor 30kV con 6 salidas y 3m cable

C!digo
135.41418
135.41436

Descripci"n
Conector M  muelle 30 kV cable IML
Conector M  muelle 30/60 kV

Sonda de
alta tensi!n
40 KV

Cod. 990.10300 Cod. 990.10288

Medici!n de
la carga
electrost•tica

Consulte
con nuestros
t#cnicos

93 208 09 54

Las aplicaciones de IML parten de una pa-
tente de Simco y consisten en pegar etiquetas
en el molde previamente a la inyecci"n de
forma que la etiqueta no pueda caerse des-
pu$s aunque el producto est$ en la intempe-
rie. Hay 2 sistemas:

El indirecto
Consiste en aplicar tensi"n a la etiqueta antes
de entrar en el molde y cuando la acerquemos
a este, como el molde es met!lico y tiene una
resistencia muy peque%a, se transfiere desde
la mano con la manta antielectrost!tica.

El directo
Consiste en fijar la etiqueta en el molde apli-
cando tensi"n cuando esta est! en contacto
con $l. Esto lo podemos hacer directamente
con emisores o bien con el foam IML que dis-
tribuye la tensi"n de forma m!s hom"genea.

Aplicaciones de IML

A. Transformador y boquilla neutralizadora para
evitar que las etiquetas se peguen unas a 
otras al cogerlas el manipulador.

B. Generador de carga electrost!tica 
C. Barra generadora
D. Boquillas de vac#o 
E. Manta electrost!tica
F. Etiqueta
G. Pila de etiquetas

A B

C

D

E

F

F

G

AC

DC

IML indirecto

Ver caracter#sticas y c"digos en pag. 8

Boquilla de aire ionizado tipo HE

Le mantenemos al d"a... visite www.electrostatica.net para conocer nuevos productos, aplicaciones y tecno log"as
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¿Por qu! debemos
verificar la puesta a tierra?

Atm!sferas
Explosivas
Soluciones electrost•ticas
para atm!sferas explosivas

La electricidad est!tica es un fuente de ignici"n y
como tal debe de tratar de prevenirse conforme a
la directiva comunitaria conocida como ATEX 137,
con el fin de evitar la ignici"n de atm"sferas infl a-
mables o explosivas. 
Si bien hay escenarios que requieren un estudio
detallado del riesgo, una de las m•ximas en la
prevenci!n electrostatica es el asegurar la
correcta puesta a tierra de cualquier objeto
met•lico o conductor, incluyendo entre estos a
la personas.
Hay escenarios concretos en los que dadas las
consecuencias del riesgo se aconseja en los c"di-
gos de buenas pr!cticas y normas, el enclava-
miento del proceso a sistemas de verificaci"n de la
efectiva puesta a tierra de este.

Este cap"tulo trata las soluciones electrost•ti-
cas adecuadas a cada riesgo y escenario
donde el fen!meno electrost•tico deba to-
marse en consideraci!n.

Tal como vemos en la imagen, durante el trans-
vase de l#quidos se genera carga electrost!tica
que acaba provocando que el contenedor de origen
y el de destino se carguen con polaridad opuesta.

Debido a ello puede provocarse un arco que pro-
voque la ignici"n de los vapores que genera el
l#quido trasvasado.

¿Porqu! debe ponerse
a tierra el personal?

El operario se puede cargar durante la carga de s"-
lidos. Esto significa que puede provocar un arco
sobre la boca del reactor.

En presencia de la nube h#brida de vapores y polvo,
el arco puede provocar su ignici"n. Este ha sido
uno de los escenarios de accidentes cl!sicos en la
industria qu#mica.

Como deben evitarse las descargas electrost€ticas
Entre otras medidas poniendo a tierra al operario.
¿C!mo? Mediante un calzado disipativo electrost!tico, talo neras o cubrezapatos y un pavimento disipativo
electrost!tico o mu%equeras.

NOTA: Es importante verificar que el calzado est$ limpio. Ver comprobadores de calzado.
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Sistemas de verificaci!n de puesta a tierra 

Puesta a tierra
de cami•n cisterna

Se ofrecen varias versiones en funci"n del nivel de
seguridad pasiva que aportan, aplicaci"n y tipo de
zona ATEX.
Verifica la correcta puesta a tierra de la cuba, es-
tableciendo la puesta a evitando el arco en caso
de que la cuba estuviera cargada.

· EX II 1/2GD EEx ia/d IIC T6, T85ëC, IP66
· Pinza antichispa autodesconectable
· Contacto libre de potencia
· Peso 10 kg
· Dim. 300 al x 230 an x 150 p. Mm

C!digo 
520.30010
520.30110

C!digo
520.30190
591.10010
510.22404

Descripci"n
Sist. R+C completo cable 10m
Sist. Resistivo completo cable 10m

Accesorios opcionales
Juego juntas 
Letrero advertencia conectar pinza a tierra
Devanadera 3 x 1,5 mm2 , 24 m , IP65

Equipo para S•lidos Z22

· Pinza inox antichispa 
· Contacto libre de potencia
· EX II 3G Eex tD T85ëC, IP65.
· Peso 2,5 kg.
· Dim. 300 al x 200 an x 80 p. mm

Puesta a tierra
de bidones

Sistema concebido para verificar la correcta
puesta a tierra del bid"n o contenedor p. e. en
procesos de envasado.
Si la verificaci"n es correcta establece la cone-
xi"n a tierra de manera intr#nsecamente segura.

· EX II 1/2GD EEx ia/d IIC T6, T85ëC, IP66
· Pinza antichispa autodesconectable
· Contacto libre de potencia
· Peso 10 kg
· Dim. 300 al x 230 an x 150 p. mm

C!digo
520.30111

C!digo
520.30190
520.30195
591.10010
510.22404
510.00400

Descripci"n
Sist. Completo cable 10m

Accesorios opcionales
Juego juntas encofrado ATEX
Juego conector r!pido M/H pinza
Letrero advertencia conectar pinza a tierra
Devanadera 3x1,5 mm2, 24m, IP65
Rpto. pinza acero inoxidable

C!digo
520.30301

C!digo
520.30190
520.30195
591.10010
510.00900
510.22406

Descripci"n
Sist. Completo con 2 pinzas

Accesorios opcionales
Juego juntas 
Juego conector r!pido M/H
Letrero advertencia conectar pinza a tierra
2 Pinzas big bag
Devanadera 1x6mm2, 24m, IP65

Puesta a tierra
de Big BagÂs

· Indicaci"n luminosa mediante led verde/rojo
· Contacto libre de potencia
· Incluye dos pinzas
· GD: EX II 1/2GD EEx ia/d IIC T6, T85ëC, IP66
· Peso 10 kg
· Dim. 300 al x 230 an x 150 p. Mm

· Indicaci"n luminosa mediante led verde/rojo
· Contacto libre de potencia
· Incluye dos pinzas
· D: EX II 3G Eex tD T85ëC, IP65.
· Peso 2,5 kg.
· Dim. 300 al x 200 an x 80 p. Mm

C!digo
520.30801

C!digo
520.30191
520.30195
591.10010
510.00900
510.22406

Descripci"n
Sist. Completo

Accesorios opcionales
Juego de juntas 
Juego conector r!pido M/H
Letrero advertencia conectar pinza a tierra
2 Pinzas big bag
Devanadera, 24m, 1x6mm2 ,IP65

Los big bagÂs antielectrost!ticos tipo C deben co-
nectarse a tierra de lo contrario pueden provocar
descargas electrost!ticas. El reciclado de este
tipo de sacos y el hecho de que s"lo un porcen-
taje del FIBC es conductivo hace recomendable
la verificaci"n de su correcta puesta a tierra.

C!digo 
520.30210
520.30310

C!digo
520.30191
591.10010
510.22404

Descripci"n
Sist. completo R+C cable 10m 
Sist. completo Resistivo cable 10m

Accesorios opcionales
Juego de juntas 
Letrero advertencia conectar pinza a tierra
Devanadera 3x1,5mm2, 24m, IP65

Equipo para S•lidos Z22

Equipo para Gases Z1/2 Equipo para Gases Z1/2Equipo para Gases Z1/2

C!digo
510.00400
510.10403
510.10406
520.30195

Descripci"n
Pinza 
Pinza + 3 m de cable espiral calabaza
Pinza + 6 m de cable espiral calabaza
Juego conector r!pido M/H

· Long. 162 mm
· Apertura 1-40 mm
· Incluye conector r!pido
· Mordiente con resistencia

antichispa
· Fabricada en acero inox.

Pinza certificada ATEX. Apta para zonas con cri-
terios FDA.

Pinza inoxidable
antiarco

Le mantenemos al d"a... visite www.electrostatica.net para conocer nuevos productos, aplicaciones y tecno log"as
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Pinzas de puesta a tierra electrost•tica

C!digo
510.00500
510.10503
510.10506
520.30195

Descripci"n
Pinza 
Pinza + cables espiral 3 m
Pinza + cables espiral 6 m
Juego conector M/H

C!digo
510.10030
510.18114
510.18128
510.18137
510.19930

Descripci"n
Metro de cable cobre
Trenza Cu 140 mm
Trenza Cu 280 mm
Trenza Cu 370 mm
Trenza de 30 cm de acero trenza 3mm

C!digo
510.10003
510.10006

Descripci"n
Cable 3 m + anilla
Cable 6 m + anilla

Pinza extremadamente resistente para escenarios
con condiciones adversas.

· Longitud 210 mm
· Fabricada en acero inoxidable.
· Dise%ada para sist. de verificaci"n
· Incluye conector r!pido

Pinza inoxidable
para camiones

C!digo 
511.22107
511.22117
511.22207
511.22217

Descripci"n
Pinza 510.00100 + carrete de 6,1 m
Pinza 510.00100 + carrete de 16,7 m
Pinza 510.00200 + carrete de 6,1 m
Pinza 510.00200 + carrete de 16,7 m

· Con mecanismo de autobloqueo
· Long. 16,7 o 6,1 m 
· Apto para zonas ATEX 1 y 2
· No apto para intemperie

Carrete de
puesta a
tierra

Adecuado para la puesta a
tierra el$ctrica conforme a RBT.

· Cable de cobre desnudo
· Secci"n 16 mm2
· Di!metro 6 mm

Cable de cobre y
trenzas equipotenciales

C!digo
510.00800
510.10800
510.22800
510.00801
510.10801
510.22801

Descripci"n
Pinza +10 m cable 1x6mm2
Pinza 510.00800 + devanadera
510.22406
Pinza ATEX
Pinza ATEX+10 m cable 1x6mm2
Pinza 510.00801+devanadera 510.22406

Pinza puesta a tierra
para camiones

C!digo 
510.01001
510.01003
510.01006
520.30195

Descripci"n
Pinza
Pinza + 3 m cable
Pinza + 6 m cable
Juego conector r!pido M/H

· Fuerte fijaci"n por 
muelle

· Sistema de
autodesconexi"n

· Puesta a tierra 3 Kv
· Apertura boca 

pinza 3 ± 30 mm
· Peso 0,7 Kg
· Certificada Exd IIC 

T6 ExtD A21 IP65 
T85ëC 

· Pinza para trasvase de mercanc#as peligrosas
· Muy robusta y de bajo desgaste mec!nico
· Certificada ATEX Exd IIC T6 ExtD A21 IP65 T85ëC 
· M!xima protecci"n para gas y polvo

Pinza puesta a tierra
robusta

· Boca gu#a del cable a rodillo
· Sistema de autobloqueo
· Tã de trabajo -5 ëC / +40 ëC
· Sin cable en lado alimentaci"n
· Dim.: 310 x 290 x 145 mm
· Color amarillo y negro
· Peso 3,5 kg

Devanadera puesta
a tierra

Interruptor
mando
Ex

C!digo
510.12205

Descripci"n
Interruptor 

Cable espiral retractil de acero trenzado.

· Buena visibilidad, color calabaza
· Recubrimiento aislante PUR
· Ligero y de dimensiones reducidas
· Buena resistencia mec!nica

Cable de tierra
electrost€tica

C!digo
510.22404
510.22406

Descripci"n
Devanadera 3 x 1,5 mm2
Devanadera 1 x 6 mm2

C!digo
510.21002
510.22407

Descripci"n
Devanadera de 12,5m IP42 1x6.0 mm2
Devanadera de 10,0m IP65 3x1,5 mm2

Devanadera autom!tica con muelle de acero. 

· Sistema de bloqueo 
· Chasis de aluminio 
· Pivota sobre anclaje 180ë
· Sistema de conducci"n del cable por rodillos
· Gran resistencia frente a impactos
· IP65
· Peso 15 Kg

Devanaderas de 24 m

C!digo
510.15005
510.15001

Descripci"n
Pinza autochequeo 
Recambio pila 9 V

Comprueba la
conexi"n a tierra.

· Chequea cable de tierra
· Certifica una Rg < 10 Ohmios
· Indicaci"n: LED intermitente verde
· Alimentaci"n pila 9V de litio y manganeso
· Cable 5m espiral con protecci"n azul 
· Conexi"n r!pida
· Caja de anclaje para aparcar pinza 
· ATEX EEx ia IIC T4 II 1GD
· IP65 
· Apertura max. pinza 30 mm 

Pinza autochequeo

Trenzas de 10 mm de ancho
y longitud variable, con ter-
minales cuadrados en los
extremos.

C!digo
510.01000

Descripci"n
Pinza antichispa robusta

Pinza de aluminio adecuada para camiones.

· Incorpora 6 dientes de perfil c"nico
· Dotada de sist. con autodesconexi"n
· Long. 260 mm
· Antichispa

· IP 67 
· Certificado CE 
· Bloques de contacto: 660V/6A
· L!mpara se%al: 230V/3W
· MCBÂs: ABB SK max. 4 polos
· Bornes de conexi"n: 2x2,5 mm2
· Cat. ExII 2 G - EExd IIC T6. Z1/2/21/22
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Pinzas de puesta a tierra electrost•tica

C!digo
510.00100
510.10103
510.10106

Descripci"n
Pinza
Pinza + cable 3 m
Pinza + cable 6 m

C!digo
510.11103
510.11106

Descripci"n
Pinza 510.00100+3m cable+Pinza 510.00100
Pinza 510.00100+6m cable+Pinza 510.00100

· Pinza de acero anodizado
· Certificada ATEX
· Adecuada para calderas, bidones y objetos 

m"viles peque%os
· Dientes exc$ntricos para asegurar contacto

Cable espiral retr!ctil de acero
trenzado

Pinzas de puesta a tierra
electrost€tica para bidones

C!digo
510.10105
931.10006
931.10110
931.10365

Descripci"n
Pinza con mu%equera
Mu%equera 10mm met!lica
Cable 10mm/banana 1,8m
Mu%. 10MM tej. y cable term ban.

Pinza espec#fica par
a la conexi"n a tierra
del operario p.e.
operaciones que
imposibilitan que el
calzado de seguri-
dad tenga contacto con el suelo.

C!digo
510.00600
510.10603
510.10606
510.11603
510.11606
510.16103

Descripci"n
Pinza 
Pinza + 3m cable espiral calabaza
Pinza + 6m cable espiral calabaza
Pinza + 3m cable + Pinza
Pinza + 6m cable + Pinza
Pinza + 3m cable + Pinza 510.00100

Adecuada para bidones
con labio y contenedores.

· Certificada ATEX
· Ligera, tama%o reducido
· Fijaci"n mec!nica

mediante palomita

Pinza semipermanente

C!digo
510.00700
510.10002
510.10007
510.10702
510.10705
510.11702
510.11705

Descripci"n
Pinza
Cable de 2,5m espiral
Cable de 7,5m espiral
Pinza + 2,5m cable espiral
Pinza + 7,5m cable espiral
Pinza + 2,5m cable espiral + Pinza
Pinza + 7,5m cable espiral + Pinza

· Pinza de pl!stico conductivo de 150 mm
· No produce chispas por impacto
· Muy ligera, f!cil de montar
· Resistente a impactos
· Mordiente de cuatro puntas
· Minimiza posibilidad de arco electrost!tico
· Cable espiral translucido de acero trenzado

Pinza
antichispa

C!digo
591.10010

Descripci"n
Letrero conectar pinza a tierra

· Letrero r#gido 
· Dim. 213x300x2mm. 

Se#alizaci•n

C!digo
510.00501

Descripci"n
Pinza

Puesta a tierra
para toros
y carros

C!digo
510.00200
510.10203
510.10206
510.11203
510.11206

Descripci"n
Pinza
Pinza + cable 3 m
Pinza + cable 6 m
Pinza + cable 3 m + Pinza
Pinza + cable 6 m + Pinza

· Certificaci"n EX II 1 GD T6
· Adecuada para contenedores y bidones
· Ligera
· F!cil de manipular
· Construida con acero inoxidable
· Contactos gemelos de acero inoxidable
· Ideal para zonas con criterios FDA

C!digo
510.00300
510.10303
510.10306
510.11303
510.11306

Descripci"n
Pinza
Pinza + cable 3 m
Pinza + cable 6 m
Pinza + cable 3 m + pinza
Pinza + cable 6 m + pinza

· Pinza de acero anodizado
· Certificada ATEX
· Adecuada para big bag=s tipo C y sup. planas 
· Dientes en sierra con gran sup. fijaci"n

Cable espiral retr!ctil de acero
trenzado

Cable espiral retr!ctil de acero
trenzado

Cable espiral retr!ctil de acero
trenzado

Pinza inoxidable
para bidones

Pinza de puesta a tierra
para Big BagÂs

C!digo
510.16103 
510.16106

Descripci"n
Pinza 510.00600+3m cable+Pinza 510.00100
Pinza 510.00600+6m cable+Pinza 510.00100

C!digo
510.10104
510.19011

Descripci"n
4 Pinzas 510.00100 + cable
Cable de 3mm 25m acero trenzado

· Cable de acero
trenzado

· Fijaci"n mediante
clip o term. anilla

· Long. 40 cm
· Contrapeso de acero

inoxidable

Cod. 990.20030
P•gina 32

Verifique la
equipotencialidad
con nuestro
Ohm"metro 
Ex

Consulte
con nuestros
t#cnicos

93 208 09 54

NOVEDAD

!

NOVEDAD

! Puesta a tierra
de operario

��
�����
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Protecci!n personal 

· Para calzado de tac"n
· Cumplen la EN 61340-5.1
· Formato de envase, 25 u
· Tira larga o corta seg;n ca%a de bota
· Alto confort

Punteras

C!digo
932.10791

Descripci"n
Puntera conductiva de goma

Taloneras y punteras

Permiten poner a tierra al personal que lleva cal-
zado aislante.

Versi!n Visitas
· F!cil identificaci"n.
· Duraci"n en interiores 4 h.
· Long. 380 (130 adhesivo) x 12 mm
· Rg 1E5-1E7 Ohmios.
· Formato envase: bolsa de 100 u
Versi!n Larga duraci!n
· Cumplen la EN 61340-5.1
· Colocaci"n mediante velcro
· Alto confort

C!digo
932.10700
932.10707
932.10704
932.10762

Descripci"n
Paq. taloneras 100 u. visitas para interior
Paquete taloneras 100 u. visitas int./ext
Dispensador de taloneras
Talonera larga duraci"n 

C!digo
616.11235
616.11236
616.11237
616.11238

Altura asiento Reposapies Ruedas
500 - 700 mm Si No
500 - 700 mm Si Si
500 - 700 mm No Si
420 - 550 mm No No

C!digo
933.22150
933.22151 
933.22152 
933.22153 
933.22154 

Descripci"n
Talla S/46
Talla M/48
Talla L/50
Talla XL/52
Talla XXL/54

C!digo
933.16053
933.16054
933.16055
933.16056

Descripci"n
Talla S
Talla M
Talla L
Talla XL

Calzado de gran
calidad y fiabilidad
con puntera de
acero y vida ;til
promedio de 2 a 3
a%os.
· Antial$rgico, ergon"mico  y antideslizante 
· Conforme UNE-EN-61340-5.1. 
· Rp: 1E06 Megaohmios
· Amortiguaci"n de impacto en el tal"n 
· Plantilla lavable a 40ëC

Calzado disipativo
12%HR

C!digo
932.56006.XX

Descripci"n
Calzado seguridad. talla XX

C!digo
915.00001

Descripci"n
Botella 1l 

Bata antielectrostatica

Funda universal para el
asiento con tejido de alta
resistencia.

· Toma equipotencial para
su conexi"n al chasis 

· Composici"n 2 & fibra 
conductiva

· Color negro

Bata antielectrostatica de
color blanca y cuadriculada.

· Propiedades disipativas
· 64& poli$ster,

34& algod"n y 2& fibra 
de carb"n

· Cumple EN 61340-5-1
· Excelente confort
· Transpirable y tejido

higrosc"pico

Funda
para sillas

· Tratado con acabado disipativo electrost!tico
· Se suministra con 100 taloneras de visitas
· Dim.: 315x200x55 mm y 105 mm de profundidad

Dise%ado para colo-
carse en la pared.
Impreso con instruc-
ciones de colocaci"n.

Dispensador
de taloneras

C!digo
932.10704

Descripci"n
Cajet#n dispensador de taloneras

· Cubrezapatos con tira
conductiva 

· R<3,5E07 Ohmios de 
· Long 18> de long. 

(455mm) 
· Color azul, aptos para

sala blanca

Guantes con palma recubierta con acabado de
poliuretano con buena sujeci"n y protecci"n
frente a cortes.

Cubrezapatos conductivos

C!digo
932.24010

Descripci"n
Caja 1.000 cubrezapatos

Bota transpirable con suela
antideslizamiento C3.

· Conforme a
EN-ISO20345:2004 S1

· Cama del pie anat"mica
· Piel de calidad
· Tallas 36-48

Guantes de alta resistencia y
duraci"n que ofrecen un
agarre seguro de los objetos.

· Alta flexibilidad hasta -20ëC
· Lavable a 40 ?C con un

detergente neutro
· Resistiv. Sup.: 1E08 - 1E09

Ohmios
· Longitud: 30 cm
· Grosor: 1,5 mm
· Envasado: Bolsa con un

par de guantes

Bota antielectrost€tica
para salas limpias

C!digo
932.25236-48
932.25336-48

Descripci"n
Bota para sala limpia XX: n;mero talla
Leggins para convertir zapato en bota

C!digo
616.11250
616.11255

Descripci"n
Grande 
Peque%a 

· Regulaci"n de altura
con cilindro de gas 

· Acabadas en  acero
cromadas 

· Reposapies opcional
· Respaldo con movimiento
· Posibilidad de bloqueo 
· Asiento y respaldo de 

espuma de poliuretano
antiest!tico 

Silla conductiva
de poliuretano

Guantes qu$micos
disipativos electrost€ticos 

C!digo
933.16013
933.16014
933.16015
933.16017

Descripci"n
Talla S
Talla M
Talla L
Talla XL

· Lavables
· Resistencia entre 1E5 y 1E10 Ohmios
· EN 420 2003 exigencias generales
· EN 388 2003 protecci"n contra riesgos mec!nicos
· UNE-EN 61340 5.1
· Envasado: Bolsa con par de guantes

Guantes
disipativos
con palma
reforzada

Acabado
antielectrost€tico
para pl€sticos

· Directamente sobre superficies
· Incorpora pulverizador
· Evita la atracci"n de part#culas 
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Protecci!n •rea de trabajo

Detergente suelos
antielectrost€tico

Detergente disipativo elec-
trost!tico para mantener
las propiedades antielec-
trost!ticas del pavimento
o para transformar pavi-
mentos no conductivos en
conductivos.

· Se suministra
concentrado para diluir 
en agua en proporci"n 
del 1 - 10 & con agua

· Rendimiento de
500 ± 2.500 m2/l

C!digo 
915.00910

Descripci"n 
Garrafa 10 l bag in box, con grifo

Cera disipativa
electrost€tica

Cera para transformar el
pavimento en disipativo
electrost!tico o bien para
mantener sus propieda-
des, p. e. en pavimentos
de vinilo antielectrost!tico.

· Rendimiento: 52 m2 /lit
· Resistiv. Sup. 1E04-1E05

Ohmios/cuadro
· Para la 1ã aplicaci"n se 

recomiendan 2-3 capas

C!digo 
915.00510

Descripci"n 
Garrafa 10 l bag in box con grifo

Cinta de se#alizaci•n

Cinta de alta resistencia que delimita e identifica
el !rea protegida electrost!ticamente.

· No se cuartea y puede retirarse al cabo del
tiempo sin problemas

· Dim. Ancho 50 mm, Long. 33 m
· Color amarillo con texto negro

Mu#equeras
de puesta a tierra

Puesta a tierra personal cuando se est! sentado
o bien se trabaja de rodillas o el pavimento no es
conductor electrost!tico. Mu%equera de tejido
ajustable y el!stico para mayor comodidad.
El cable incorpora una resistencia de 1 Megaohmio
como seguridad del operario frente a derivaciones
el$ctricas.

· Id"nea cuando no se puede comprobar su estado
· Incorpora resistencia de 1 Megaohmio de

seguridad para el operario

Mu%equera met!lica el!stica y ajustable. Gracias
a su construcci"n su vida es ilimitada.

C!digo 
591.10095

Descripci"n 
Cinta de se%alizaci"n EPA para suelos

· Fabricada en polipropileno
· R<10E6 Ohm
· Marcaje ESD

· Incoloros
· Identificados s#mbolo ESD
· Espesor : 80 micras
· Resistencia sup: <1E10 

Ohmios/cuadro
· Tiempo de descarga < 2 s
· 11 agujeros

Papelera
conductiva

C!digo
638.10032
638.10053

Descripci"n
Papelera 32 l
Papelera 53 l

C!digo
931.10021
931.10042
931.10355
931.10365

Descripci"n
Mu%equera 10 mm granate antial$rgica
Mu%equera azul cel. 4 mm antial$rgica
Mu%.Roja tej 4 mm+cable 3 m,Banana
Mu%.Roja tej 10 mm+cable 3 m,Banana

Cable mu#equera

Cables retr!ctiles de gran calidad que recuperan su
extensi"n y soportan m!s de 1 mill"n de torsiones.

· Incorporan una resistencia de 1 Megaohmio
como seguridad para el personal

· Propiedades
permanentes

· Rg < 5E10 Ohmios
· Envase 5 u

Botellas lavadoras 

C!digo
615.30002 
615.30005 

Descripci"n 
Botella 250 ml
Botella 500 ml

C!digo
931.10006
931.10008

Descripci"n 
Mu%. 10 mm met!lica ajustable
Mu%. 4 mm met!lica ajustable

C!digo
931.10110
931.10112

Descripci"n 
Cable 10 mm H-Banana 1,8 m
Cable 10 mm H-10 mm 2 m

Portadocumentos
antielectrostaticos

C!digo
591.10203
591.10204

Descripci"n
Caja 100 Port. DIN-A3
Caja 100 Port. DIN-A4

C!digo 
615.10200
615.10210

Descripci"n 
Kit mesa + suelo alta calidad
Kit mesa + suelo econ"mica

· No precisa fijaci"n 
· Grosor: 2 mm
· Rg: 1E+06 - 5E+07 Ohmios
· Conexi"n piramidal 
· Mu%equera de tejido ajustable de 10 mm 
· Cable mu%equera conexi"n banana 
· Base dual L para 2 mu%. banana
· Letrero adhesivo 150 x 300 mm 
· Concentrador de masas banana y 10 mm

Permite crear un puesto de trabajo protegido elec-
trost!ticamente (EPA - 'rea Protegida Electrost!ti-
camente). Kit adecuado para utilizarse donde hayan
tomas de corriente.

Kit EPA
puesto de trabajo

Versi"n superficie de trabajo alta calidad con ta-
pete azul mate, de alta resistencia mec!nica

· Dim. 1,2 x 0,6 m

C!digo
615.10100

Descripci"n
Kit superficie de trabajo 

Versi"n superficie de traba y suelo con alfombra
disipativa moteada.

· Dim. 1,2 m x 1 m 

Sobremesa

Suelo

Escoba y
recogedor
conductivos
Escoba corta y recogedor de
800 mm.

· Resistencia volum$trica de
la escoba: <1E04 Ohmios

· Resistencia superficial de 
la escoba: <1E03 Ohmios

C!digo 
910.90010

Descripci"n 
Conjunto escoba y recogedor
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Pavimentos antielectrost•ticos

Puesta a tierra pavimentos
antielectrostaticos

Incluye 20 cm de cinta
de cobre de toma tierra
y una conexi"n banana
para verificar el pavi-
mento posteriormente.

C!digo 
911.10001

Descripci"n 
Puesta a tierra para pavimentos antielectros.

C!digo 
615.00014

Descripci"n 
Cable con broche 10 mm M

Cinta de cobre para puesta
a tierra de pavimentos

Cinta conductiva de cobre para la correcta puesta
a tierra de pinturas y alfombras antiest!ticas.

Cable para puesta
a tierra de alfombras

Cable ideal para alfom-
brillas por su perfil c"-
nico bajo que evita su
desconexi"n accidental.

· Broche de 10 mm.
· Long. 4,5 m acabado 

en terminal anillo M5
· Incorpora R de 1

Megaohmio

C!digo 
615.00064

Descripci"n 
Anclaje universal 10 mm

Anclajes para toma
de tierra

Sirve para cualquier
tipo de material.

· Grosor y conector de
10 mm M/H

· Su colocaci"n s"lo 
precisa destornillador
Phillips

C!digo 
910.01018
910.01019

Rollo de cinta de cobre autoadhesiva
19 mm x 33 m x 0,035 mm
19 mm x 50 m x 0,035 mm

Alfombra antifatiga

Alfombra concebida para aplicaciones en las que el
personal trabaja de pie.

· Goma muy flexible
· Acabado antideslizante
· Limpia y duradera
· Cumple UNE-EN-61340-5-1
· Color gris
· Grosor 9,5 mm
· Rg<1E09

C!digo
911.10183
911.10184
910.01019
615.00014
615.00064

Descripci"n
Rollo 0,9 x 18,3 m
Alfombra 1 x 0,9 m 
Rollo cobre 50 mm x 33 m
Cable piramidal 
Anclaje 10 mm para cable 

Alfombra suelo
disipativa electrostatica

Alfombrilla de caucho de
gran resistencia mec!-
nica, resistente a la sol-
dadura, con la parte
trasera sin relieve para
depositar plano y quedar
aplomada en el suelo.
Color gris platino mote-
ada en color gris claro
y gris oscuro.

· Dim. rollo: 1,22 m ancho x 10 m long.
· Grosor: 2,5 mm
· Color: Gris moteado
· Resist. a tierra: <9,5E07 Ohmios
· Resist. de persona a tierra. <3,5E07 Ohmios
· Resist. de aislamiento: @ 4E04 Ohmios
· Abrasi"n con carga de 5 N: 180 mm^3
· Puede cortarse con un cutter

C!digo 
911.10155
911.10151

Descripci"n 
Rollo 1,22 m x 10 m
Alfombra 1 m x 1,22 m

Capa epoxi electroconductora, de 2 componentes.
Indicada para instalaciones donde exista la posibil i-
dad de acumulaci"n de cargas electrost!ticas.
Excelente opci"n donde los requisitos est$ticos no
sean importantes y/o se disponga de un presupuesto
reducido o est$ expuesto a disolventes.

· Se suministra en latas de 5 kg.
(4 kg de base + 1kg de activador)

C!digo 
912.50302

Descripci"n
Pintura negra, acabado brillante

C!digo 
911.00020
911.00021
911.00022

Descripci"n
Loseta 0,91 x 0,91 m
Lateral 911.00020
Rampa 911.00020

C!digo
912.50101
912.50301

912.50302

Descripcion
Pintura epoxi gris, acabado mate
Pintura resistente a disolventes,
acabado brillante
Imprimaci"n para pintura 912.50301

Pintura antielectrost€tica

De gran resistencia mec!nica id"nea para suelos.

· Suministrada en latas de 5 kg que deben diluirse 
con 0,5kg de catalizador.

· Res. Sup. 1E6-1E8 Ohmios/cuadro

Loseta pl€stica
conductiva

· Rp 1E06-1E09 Ohmios 
(EN-61340-4.1)

· Color negro
· Espesor 19 mm 
· Apta para zonas de cargas

pesadas 6,5 Kg/m 2

· Brillo (85ë): 50 +/- 5
· Almacenar verticalmente
· Superficie rugosa 
· Antideslizamiento Tipo R9
· Conforme DIN 51130 y 

BGR181

Alfombra
pelable

Permite eliminar la su-
ciedad del calzado
antes de entrar en una
sala limpia.

· Paquete de 8 libros 
de 30 hojas

C!digo
911.10920
911.10940

Descripci"n
Paquete 8 libros 60x90 cm 
Paquete 8 libros 65x112,5 cm 

Los pavimentos antielectrost!ticos son el medio
principal de puesta a tierra tal como establece el
RD685 al hacer la transposici"n de la Directiva
Comunitaria conocida como ATEX137, y refle-
jado en el BOE. En este sentido es cr#tico la veri-
ficaci"n de los mismos al ser habitual la
existencia de pavimentos que pierden sus pro-
piedades o no llegan a alcanzarlas.

Para llevar a cabo esta verificaci"n recomenda-
mos la utilizaci"n del Ohm"metro 990.20022 ,
pag. 32, dise%ado para la medici"n de pavimen-
tos, materiales, embalajes, y EPIs antielectrost!-
ticos y resistencia a tierra del operario.

Para m!s informaci"n ver el cap#tulo de Instru-
mentaci"n electrost!tica.
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Verificaci"n de pavimentos
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Mangueras para s!lidos Ex

Tubo flexible disipativo electrostatico.

· Resistencia 1E04 - 1E07 Ohmios
· Tã de trabajo 0-40ëC
· Di!metro ext. 10mm
· Max. presi"n 0,9 Mpa (poliuretanto), 1,2 Mpa (nilo n)
· Rollo de 20 m. de color negro

Tubo de aire comprimido
antielectrost€tico

C!digo
592.60805.22 

Descripci"n
Rollo 20 m

· Fabricada de $ter-poliuretano
· Flexible
· Resistencia < 1E03
· Resistente a la abrasi"n
· Buen deslizamiento de las part#culas
· Filamento interno espiral

Abrazadera destinada a la correcta puesta a tierra
del la manguera antielectrost!tica. 

Manguera
conductiva 351

C!digo
592.351XX

Descripci"n
Manguera XX: di!metro interior mm

· Fabricada de $ter-poliuretano
· Aditivo ignifugo 
· Resistencia superficial<1E03
· Muy flexible
· Filamento interno espiral

Manguera conductiva 322

C!digo
592.322XX

Descripci"n
Manguera XX: di!metro interior mm

· Fabricada de $ter-poliuretano 
· Resistencia superficial<1E03
· Flexible 
· Buen deslizamiento de las part#culas
· Filamento interno espiral
· Alta resistencia a los productos qu#micos

Manguera conductiva 362 

C!digo
592.362XX

Descripci"n
Manguera XX: di!metro interior mm

· Fabricada en Viton
· Resistencia superficial<1E04
· Muy flexible
· Filamento interno espiral
· Resiste temperaturas de -20ëC a +210ëC aprox. 

Manguera
conductiva 459

C!digo
592.459XX

Descripci"n
Manguera XX: di!metro interior mm

C!digo
592.212XX
592.212XX.5

Descripci"n
Abrazadera con cable di!metro mm
Abrazadera con lengua di!metro mm

· Fabricada en EVA
· Resistencia superficial<1E11
· Muy flexible y corrugada 
· Resistente a las pisadas y sobrepesos
· Muy resistente a los rayos U.V
· Muy ligera

Manguera
antielectrost€tica 373

C!digo
592.373XX

Descripci"n
Manguera XX: di!metro interior mm

· Fabricada de $ter-poliuretano
· Resistencia sup. < 1E03
· Semiflexible y resistente a la abrasi"n
· Buen deslizamiento part#culas
· Filamento interno espiral
· Resistente a la torsi"n

Manguera conductiva 355

C!digo
592.355XX

Descripci"n
Manguera XX: di!metro interior mm

· Fabricada de $ter-poliuretano
· Aditivo ignifugo 
· Resistencia superficial<1E03
· R#gida, resistente a la torsi"n y a la abrasi"n
· Buen deslizamiento de las part#culas
· Filamento interno espiral

Manguera
conductiva 356 

C!digo
592.356XX

Descripci"n
Manguera XX: di!metro interior mm

· Fabricada de $ter-poliuretano 
· Aditivo ignifugo 
· Resistencia superficial<1E06
· Semiflexible y resistente a la torsi"n y abrasi"n
· Buen deslizamiento de las part#culas
· Semitransparente con filamento interno espiral

Manguera disipativa
semitransparente 355.5 

C!digo
592.355XX.5

Descripci"n
Manguera XX: di!metro interior mm

· Igual que la 592.351XX
· Fabricada de $ter-poliuretano 
· Aditivo ignifugo 
· Resistencia superficial<1E06
· Semitransparente 

Manguera conductiva
semitransparente 351.5

Abrazadera de
puesta a tierra 212

C!digo
592.351XX.5

Descripci"n
Manguera XX: di!metro interior mm

Adecuada para el transporte de s"lidos, como
polvo, granulados, fibras y chips, gases, etc.

· Fabricada en $ter-poliuretano
· Flexible con filamento interno espiral
· Resiste a temperaturas de -40ëC a 90ëC

y picos de 125ëC
· Apta ind. farmac$uticas y alimentarias FDA

Manguera FDA 350

C!digo
592.355XX

Descripci"n
Manguera XX: di!metro interior mm



M•s informaci€n en cap•tulo de Instrumentaci€n
electrost•tica, p•gina 32.
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Embalajes antielectrost•ticos

C!digo
635.03200
635.03212
635.03217
635.04300
635.04305
635.04308
635.04312
635.04317
635.04322
635.04332
635.06400
635.06475
635.06412
635.06415
635.06417
635.06422
635.06423
635.06428
635.06434
635.06442

Dim. Exteriores
300 x 200
300 x 200 / 120
300 x 200 / 170
400 x 300
399 x 300 / 55
400 x 300 / 78
400 x 300 / 120
400 x 300 / 170
400 x 300 / 220
400 x 300 / 320
600 x 400
600 x 400 / 75
600 x 400 / 120
600 x 400 / 150
600 x 400 / 170
600 x 400 / 220
600 x 400 / 236
600 x 400 / 280
600 x 400 / 340
600 x 400 / 420

Dim. Interiores
Tapa
260 x 200 / 100
260 x 200 / 150
Tapa
354 x 255 / 35
355 x 255 / 73
355 x 255 / 115
355 x 255 / 165
355 x 255 / 215
355 x 255 / 315
Tapa
553 x 355 / 70
555 x 355 / 115
555 x 355 / 145
555 x 355 / 165
555 x 355 / 215
555 x 355 / 231
555 x 355 / 275
555 x 355 / 335
550 x 355 / 415

Cajas conductivas negras

Cajas de polipropileno copol•mero con negro de
humo conductivo.

· Densidad a 23 ëC 1,04 gr/cm3
· Punto de ablandamiento 154 ëC
· Tã de utilizaci€n 80 ± 100 ëC (permanente),

100 ± 120 ëC (periodo breve)
· Resistencia superficial <1E04 Ohmios cm
· No pierde sus propiedades conductivas (7 a!os

de servicio)
· Excelente resistencia a rayos UV. Gran resistencia

a agentes qu•micos
· Fondo liso, asas cerradas, paredes lisas

C!digo
540.11800 
540.11805 

Descripci€n
Palet abierto
Palet cerrado

· Palet conductivo electrost•tico abierto con 3 
patines

· Dimensiones1200 x 800 x 157 mm alto
· Peso 19,5 kgs 
· Color negro
· Resistencia <1E4 ohmios
· Carga din•mica 1200 kgs 
· Carga est•tica 4800 kgs

Palets conductivos

Fabricado para sala limpia m"dica.

· Esterilizado  
· Cumple ATEX zona 1 y 2
· Evita contaminaci€n cruzada 
· Capacidad 500 ml

Libradores sala limpia

Adecuadas para trasvases y transporte sin gene-
rar niveles de carga que puedan dar lugar a des-
cargas electrost•ticas incendiarias.

· Polietileno antielectrost•tico 
· Sin aminas
· Reciclable
· Color rosa y/o transparente
· Soldadura t"rmica
· Espesor 25 a 150 � #10%
· Rs <1E11 Ohmios/cuadro
· Marcada
· Consultar otros tama!os

Bolsas antielectrost!ticas

C!digo
534.040.055.87
534.070.110.80
534.533.914.75

Ancho Alto Grosor 
40 55 87
70 110 80
533 914 75

C!digo
533.01302.65
533.07502.42
533.12002.32
533.16002.32

Formato Medidas* Grosor Doblado Precorte

Tubo 130x250 G100 No No
Film 750x250 G600 No Si
Film 200x250 G150 Si Si
Film 800x250 G150 Si Si

* En mm

* Medidas en mm

C!digo
591.80500

Descripci€n
Caja 100 libradores 

Adecuado para cubrir envases p. e. sin generar
niveles de carga que puedan dar lugar a descar-
gas electrost•ticas incendiarias.

· Film/tubo PE disipativo electrost•tico 
· Homog"neo y sin aminas
· Transl$cido
· Color rosa
· Antielectrost•tico con 12% HR
· Rs.<1E11Ohmios
· Consultar otros tama!os y galgas

Film Antielectrost!tico

Film o tubo hasta:

1800 mm

100 mm 250
mm

· Soporte con malla conductiva
· No genera carga electrost•tica
· Apantalla, sobre elementos

sensibles a ESD
· &ptima en cierres de cajas
· Longitud 36 m

Cinta
adhesiva
disipativa 

C!digo
610.11319
610.11325
610.11350

Ancho (mm)
19
25
50

Dispensador de cinta
antielectrost•tico con
base antideslizante.

· Ancho max. 1x50 mm € 2x50 mm
· Di•metro int. 75 mm
· Color azul con marcado antielectrost•tico

C!digo
610.10030

Descripci€n
Dispensador 

M•s informaci€n en cap•tulo de Instrumentaci€n
electrost•tica, p•gina 28.

M•s informaci€n en cap•tulo de Instrumentaci€n
electrost•tica, p•gina 28.

Mega"hmetro
electrost!tico

Medidor
de carga
electrost!tica 

Medidor de
electrost!tica
IS

Dispensador
de cinta
adhesiva

Le mantenemos al d"a... visite www.electrostatica.net para conocer nuevos productos, aplicaciones y tecno log"as
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Ionizadores Ex

C!digo
130.50150
130.50300
130.50450
130.50600
130.50750
130.50900
130.51200
130.51600
130.5XXXX

Longitud Efectiva (LE)
LE 150 mm 
LE 300 mm
LE 450 mm 
LE 600 mm
LE 750 mm
LE 900 mm
LE 1.200 mm
LE 1.600 mm
LE X.XXX mm

· Distancia de trabajo 50-200 mm
· Anticalambre
· Certificaci"n: II 2 G Ex sm IIA T4
· Transformador integrado
· Muy robusta
· Cable 5 m baja tensi"n
· LT: LE + 160 mm

Barra
antielectrost€tica

· Film adhesivo disipativo
· Electrostatico transparente
· Rollo de PVC de 0,9 x 10 m versi"n econ"mica

o de poli$ster de 2,4 x 1,22 m

Film adhesivo
antielectrost€tico

Formaci!n acerca
de los riesgos de
ignici!n electrost•tica

Formaci!n acerca
de los riesgos de
ignici!n electrost•tica

Consiste en una turbina, que nos lanza el aire
atreves de una barra ionizadota, tiene un ancho
de 500mm y la distancia de trabajo m!xima es de
1500mm.
Este soplador esta preparado para colocarse en
zonas peligrosas ya que esta certificado Ex, el
transformador esta integrado, para eliminar los
cables de alta tensi"n.

C!digo 
131.20400

Descripci"n
Soplador certificado Ex

Soplador de
aire ionizado

Transformador
incorporado

· Cortina de aire certificada Ex
· Con sistema anticalambres
· Funciona con aire a presi"n, que nos permite

eliminar la carga a la hora que limpiamos la
superficie de cualquier impureza

· Tiene un alcance de 3000 mm
· Incluye el transformador integrado en el conjunto

C!digo 
131.10151
131.10301
131.10451
131.10601
131.10771
131.10921
131.11001
131.11201
131.11301
131.11501
131.11601
131.11801
131.11901

Longitud efectiva (LE)
LE 152 mm
LE 304 mm 
LE 450 mm 
LE 609 mm 
LE 771 mm 
LE 923 mm 
LE 1075 mm 
LE 1228 mm 
LE 1389 mm 
LE 1542 mm 
LE 1694 mm 
LE 1846 mm 
LE 1981 mm 

Cortina de aire
eliminadora de est€tica
y suciedad 

C!digo
921.10001
921.10003

Descripci"n
Rollo Poliester 2,4 m x 1,22 m
Rollo PVC 0,9 x 10 m

Consulte
con nuestros
t#cnicos
93 208 09 54

Cortina de aire tipo
Typhoon certificada para
zonas peligrosas

Este es el sistema typhoon, pero preparado para
poder funcionar dentro de zonas clasificadas,
Al llevar el transformador incorporado, elimina-
mos los cables de alta tensi"n, y solo necesita-
mos una entrada de 220v.

C!digo 
132.62000

Descripci"n
Sist. Typhoon

Ejemplo del sistema Thypoon
antes de la cabina de pintura 

En un sistema de pintura de un fabricante de
parachoques, antes de entrar en la cabina de
pintura, colocamos el sistema Thypoon , que
nos neutralizar! la pieza y la limpiar! de cual-
quier impureza que pueda tener.

La gran ventaja es que tiene un consumo muy
inferior a cualquier otro sistema de limpieza.

Soluci"n id"nea para la elimina-
ci"n de electricidad est!tica de
forma econ"mica en bandas
cuando se pueden colocar a 0-10
mm de la superficie a neutralizar.
Se pueden montar en serie y/o
cortar para alcanzar la longitud
deseada. 

· Longitud 400 mm
· R fibra carb"n 1E03-04 Ohmios
· R fibra acrilica 1E06 Ohmios
· Fibra acr#lica minimiza efecto memoria
· F. nylon adecuado para aplic. con contacto

Cepillos
antielectrost€ticos

C!digo
111.10430
111.30417
111.40430
111.60450

Tipo Longitud cerda
Fibra carb"n 30mm
Fibra carb"n Ex 18mm
Fibra acr#lica 30mm
Fibra nylon 50 mm
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Carga
electrost€tica

Criterios de medici•n de la carga electrost€tica

Instrumentaci!n
electrost•tica
Cuantificaci!n y control de
soluciones y riesgos electrost•ticos

La medici"n del fen"meno electrost!tico generalment e requiere la medici"n de la carga electrost!tica y  de la resistencia el$ctrica.

La medici"n de la carga electrost!tica se puede
llevar a cabo o bien mediante medidores de
campo electrost!tico o bien con volt#metros que
en general son m!s precisos que los primeros
pero con un coste superior.

En el ejemplo que figura a continuaci"n ilustra una
medici"n con este tipo de instrumentaci"n.
Finalmente puede medirse la carga electrost!tica
como tal, mediante culomb#metros.

Resistencia
el!ctrica
En cuanto a la resistencia el$ctrica, esta se mide
con ohm#metros electrost!ticos que se diferencian
de telur"metros u ohm#metros de aislamiento por
ejemplo por su configuraci"n de electrodos y pa-
r!metros de ensayo. 

A continuaci"n figuran algunos criterios que le
permitiran valorar los resultados de los ensayos
llevados a cabo con esta instrumentaci"n y un
ejemplo de su medici"n:

Resistencia superficial.
Conductor electrost!tico 1E+02 � Rs < 1E+05  .
Disipativo electrost!tico 1E+05 � Rs < 1E+11  .
Aislante 1E+11 � Rs.

Comprobaciones de
calzado y mu#equeras
Los comprobadores de calzado y mu%equeras
miden en general la resistencia pero no requieren in-
terpretaci"n de la lectura ya que comparan la medi-
ci"n con sus rangos de fabricaci"n para establecer
si la comprobaci"n es correcta o no,  facilitando u na
se%al ac;stica y luminosa para el usuario.

Los comprobadores est!n concebidos para llevar a
cabo mediciones diarias y rutinarias de mu%equeras
y calzado a un coste razonable.

Introducci!n a la instrumentaci!n electrost•tica

Medidores de carga electrost!tica .................. ....................................................................................................................28
Detectores de descargas electrost!ticas y contadore s de iones ........................................................................................31
Medidores de resistencia el$ctrica ................. .....................................................................................................................32
Comprobadores de mu%equeras y calzado ........................................................................................................................33



Excelente equilibrio entre pres-
taciones, precisi!n y funcionali-
dad. Es nuestra recomendaci!n
como instrumentaci!n b"sica.

Dispone de todas las prestacio-
nes importantes, permitiendo la
utilizaci•n del medidor de ma-
nera sencilla y c•moda.

Permite hacer mediciones en
continuo. Dispone de chopper
estabilizado que garantiza lec-

turas en continuo sin necesidad de referenciar el
equipo a cero constantemente.

Dos leds conc€ntricos indican la distancia de medi-
ci•n correcta. Aspecto cr•tico ya que las unidades
del campo electrost‚tico son V/m y de esta manera
la lectura en la pantalla es directa y con poco err or.
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Medidores de carga electrost"tica

Sistema de medici•n de
carga electrost€tica global

Medidor de campo
electrost€tico industrial

Sistema de an€lisis
electrost€tico

Medidor de carga
electrost€tica 

Equipo con certificaci•n ATEX. II 2G Ex ia IIB
T4/T5 (en funci•n del tipo de pila).
Dispone de todas las prestaciones importantes,
permitiendo la utilizaci•n del instrumento de ma-
nera sencilla y c•moda. Dos escalas de 20 kV y
200 kV. Equipo de categor•a 2 apto para zona 1. 

Versi•n dise!ada para zonas con atm•sferas ex-
plosivas, del 990.10282. Est‚ certificado IS
(Instrinsically Safe por UL - EEUU).

Medidor de leds, econ•mico. Rango de medida: de
100 a 10KV a 2,5cm de distancia. Precisi•n entre
un 2% y un  5%.

Incluye chopper estabilizador, que permite hacer
medidas en continuo sin necesidad de referenciar
el cero.

· Incorpora un medidor de distancia, para saber
que estamos midiendo a la distancia correcta

· Funci•n ªHOLDº para congelar la lectura
· Incorpora electrodo capacitivo, para poder 

medir el balance i•nico de los ionizadores
· Muestra la medici•n de manera gr‚fica y num€rica

Sistema de registro de lecturas en PC que permite
visualizar la medici•n para su posterior estudio me -
diante el software que el sistema incluye.

· Dispone de 4 canales de datos diferenciales
· Frecuencia de muestreo > 1.000 muestras/s
· Rangos de tensi•n 0.125 a 10V - escalable a KV

Permite verificar la tensi•n real de ionizadores y
generadores de electrost‚tica.

· Adecuado para fabricantes de paneles laminados,
inyectores que utilizan tecnolog•a IML, y
encuadernadores, etc y en general para aquellos
que utilizan o disponen de un generador de 
carga o un sistema antielectrost‚tico

· Es compatible con la mayor•a de mult•metros
· Cada Voltio de lectura equivale a 1 kV

Indica si hay alta tensi•n en los emisores mediante
indicaci•n luminosa. Hay dos versiones una que
precisa contacto con el emisor y es m‚s fiable y ot ra
sin contacto cuando no es accesible el ionizador.
· Comprobaci•n econ•mica 
· Tama!o bol•grafo
· Disponen de clip para llevar en bolsillo

Sonda de alta tensi•n 40 KV

Comprobador
de ionizadores 

Servicio de calibraci•n
con trazabilidad ENAC.

Calibraciones

C!digo
990.10280
990.10280.1
851.10280

Descripci•n
Medidor Ex
Pila Ex
Calibraci•n medidor electrost‚tica

C!digo
990.10288
851.10288

Descripci•n
Medidor de campo electrostatico
Calibraci•n medidor campo electrost.

C!digo 
990.10295
851.10295

Descripci•n 
Sistema de an‚lisis electrost‚tico
Calibraci•n sist. an‚lisis electrost.

C!digo 
990.10300

Descripci•n
Sonda de alta tensi•n de 40Kv

C!digo
990.10281
851.10281

Descripci•n
Medidor de electrost‚tica IS
Calibraci•n medidor electrost‚tica

C!digo
990.10719
990.10721

Descripci•n
Tester alta/bajaTensi•n sin contacto
Tester alta tensi•n con contacto

C!digo
851.10282
851.10284
851.10295
851.20022
851.30010
851.40305

Descripci•n
Calib. medidor campo electrost‚tico
Calib. sist. med. electrost‚tica global
Sist. An‚lisis Elect.
Calib. ohm•metro hasta 1E12 Ohmios
Calib. comprobador mu!equera/calz.
Calib. detector de ESD

Medidor de electrost€tica
IS

C!digo
990.10289
851.10289

Descripci•n
Medidor de electrost‚tica
Calibraci•n medidor electrost‚tica

Medidor de electrost€tica

· Permite medir en entornos ionizados
· Dispone de cero autom‚tico y muy preciso
· Dispone de congelaci•n de lectura
· Rango din‚mico 0-100 KV
· Permite medir carga en personas (0-4 kV)
· Permite medir el balance i•nico de los ionizadores
· El 990.10284 permite verificar ionizadores
· Incorpora sistema de calibraci•n
· Certificado CE
· Permite registrar las lecturas en un PC
· Funcionamiento con pila de 9 V

C!digo
990.10282
990.10284
990.10284.0
990.10294
851.10282
851.10284
851.10294

Descripci•n
Medidor de campo electrost‚tico
Medidor + Kit capacitivo y bater•a
Kit capacitivo y bater•a
Kit verificador de iones/personas
Calibraci•n Medidor electrost‚tica
Calibraci•n Medidor + kit
Calibraci•n Medidor + kit personas

��
�����
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Medidores de carga electrost•tica

C!digo 
990.10540 
990.11540

Descripci"n
Medidor/verificador
Antena remota

Volt$metro  Trek de Vcc
retroalimentada

· Rango din!mico +/- 100 V, +/-1, 10, 20 kV
· Volt#metro con tecnolog#a CC retroalimentada
· Medici"n basada en microprocesador
· Menor dependencia de la distancia
· La pantalla LCD muestra la tensi"n y refleja los

picos positivos y negativos
· Alarma ac;stica y visible
· Dispone salida de tensi"n a trav$s del puerto seri e
· Corriente de salida 4-20 mA
· Incluye sistema de an!lisis electrost!tico
· Permite llevar a cabo el walking test conforme

con la CEI 61340-5-1

Volt$metro port€til
para electr•nica

Equipo ideal para la realizaci"n de medidas de
alta precisi"n en superficies muy peque%as, p. e.
5 mm.

· Rango din!mico: 0 a +/- 2 KV CC
· No depende de la distancia
· Capaz de medir la carga en una sup. de 5 mm 

de di!metro
· Congelaci"n de lectura
· Frec. muestreo: 2,5 muestras/s
· Offset del cero: menos de +/-1
· Resoluci"n: 10 V
· Posibilidad de registro de la lectura

Sistema de medici•n
electrost€tica en l$nea 

Equipo ideal para la supervisi"n de l#neas y pro-
cesos en continuo, generando una se%al de
alarma si se sobrepasa la tensi"n establecida.

· Montaje en carril DIN de 35 mm
· Margen de medida +/- 500 V(cc) o V(ca) en pico
· Precisi"n +/- 0.5&
· Tiempo de respuesta de 1-1.000 V, 25 ms
· Ruido 2.5& de escala
· Alimentaci"n 24 V(cc)
· Depara salida de tensi"n y corriente (4/20 mA)

para supervisi"n a distancia o alarma
· Cable de 3 m

Volt$metro
para tensiones
inferiores a 25 V

Equipo concebido para verificar el correcto fun-
cionamiento de ionizadores que precisan un off-
set inferior a 5 V. 

Este volt#metro utiliza una nueva tecnolog#a que
requiere menos de 0,1 pA de corriente i"nica
para alcanzar la precisi"n y estabilidad total
frente a los m!s de 2.000 habituales, iones que
no pueden utilizarse para neutralizar la carga
electrost!tica. 

Su ultra sensibilidad lo convierte en la ;nica op-
ci"n cuando se trata de verificar el correcto fun-
cionamiento de ionizadores de +/- 5V.
Para ello peque%os sensores recolectores de
iones se utilizan para verificar el offset.

Ya sea utilizando un placa i"nica o una antena
sensor, el equipo puede f!cilmente detectar la
presencia de objetos cargados mientras pre-
senta un nivel de descarga propia inferior a 0,1
voltios/s.

C!digo
990.10541.0
990.10541.1
990.10541.2
990.10542.1
990.10542.2
851.10541
851.10542

Descripci"n
Transformador universal TREK
Volt#metro +/- 1 kV
Volt#metro +/- 100 V
Volt#metro +/- 10 kV
Volt#metro +/- 20 kV
Calibraci"n medidor 990.10541
Calibraci"n medidor 990.10542

C!digo 
990.10541.5
990.10541.6 
990.10541.7
990.10542.6
990.10542.7

Descripci"n
Sonda 3 m de cable, vista lateral
Sonda 3 m de cable, vista frontal
Sonda 3 m de cable, vista f.cuadrada
Sonda 3 m de cable, vista lateral
Sonda 3 m de cable, vista 45ë

C!digo 
990.10541.9
990.10542.9

Descripci"n
Accesorio walking test
Accesorio walking test 990.10542

C!digo 
990.10875

Descripci"n
Sensor electrost!tico

La versi"n con sonda remota permite acceder a
ubicaciones que de otro modo no es posible debido
a las dimensiones del instrumento de medici"n:
p.e. a trav$s de cubiertas de protecci"n en l#neas
SMD sin tener que levantarlas.

C!digo 
990.10724

Descripci"n
Volt#metro con sonda remota

C!digo
990.10722
990.10723
990.10725
990.10295
851.10722
851.10723

Descripci"n
Volt#metro sin salida anal"gica
Volt#metro con salida anal"gica
Malet#n
Sist. adquisici"n datos
Calibraci"n medidor 990.10722
Calibraci"n medidor 990.10723

Volt$metro  port€til
para electr•nica
con sonda remota

Le mantenemos al d"a... visite www.electrostatica.net para conocer nuevos productos, aplicaciones y tecno log"as



30

Medidores de carga electrost•tica

C!digo
990.10160
852.10163
851.10160

Descripci"n
Sist. De monit. de sist. capacitivo
Tr#pode
Calibraci"n 990.10160

C!digo
990.10287
851.10287

Descripci"n
Medidor
Calibraci"n medidor

Comprobador
portatil de
ionizadores 

Medidor compacto para medir el tiempo de neu-
tralizaci"n de los ionizadores. Incorpora cron"me-
tro y fuente de tensi"n que le permiten calcular el
tiempo de relajaci" y almacenarlo en su memoria.
Aporta un ahorro de tiempo importante cuando se
dispone de muchos ionizadores a un precio sensi-
blemente inferior al de un CPM de laboratorio.

C!digo 
990.10158

Descripci"n 
Controlador de placa cargada

Verificador de ionizadores
y materiales

Equipo de dise%o compacto y f!cil de utilizar, disp one
de una gran capacidad de almacenamiento de datos. 

· Pantalla a color
· Tarjeta de transferencia de datos de forma sencill a 
· Permite programar el balanceo, y los ensayos de 

tiempo de descarga (+) y (-) con una resoluci"n 0,1  V

C!digo 
990.10156

Descripci"n 
Controlador placa cargada

Sistema de verificaci•n
de ionizadores

La simplicidad del dise%o de este modelo lo hace
muy fiable y totalmente port!til. 
Este modelo se alimenta mediante una bater#a in-
terna recargable que ofrece una duraci"n de 8
horas. 

Nanoculombi•metro
de laboratorio

La carga electrost!tica en un material puede me-
dirse verti$ndola en una Taza de Faraday.
El culomb#ometro es un instrumento de amplio es-
pectro capaz de medir niveles de carga de *0.01
nanoculombios. Cumple los requisitos especifica-
dos por normativas de la ESD Association, EIA,
DOD y otras normas industriales.
Dispone de 3 rangos de medida 0-*20 nC, 0-*200
nC and 0-*2000 nC y puede utilizarse con varios
tama%os de tazas de Faraday.

· Rangos: 0-20, 0-200 y 0-2000nC
· Resoluci"n 0,01 nC
· Dispone de sistema de calibraci"n incorporado
· Alimentaci"n con 2 pilas de 9 VCC
· Puede acoplarse a todo tipo de tazas de Faraday
· Cumple todas las normas ESD Assoc. Q EIA stds
· Puede acoplarse pedal de accionamiento remoto

Sistema de medici•n
electrost€tica

Instrumentaci"n intui-
tiva, f!cil de utilizar, de
gran robustez, y gran
precisi"n.
Permite visualizar las
variaciones de ten-
si"n en el sistema ca-
pacitivo.
Captura los picos de
tensi"n electrost!tica
de ambas polaridades.

· Visualiza la carga que se est! generando
· Permite calcular la tensi"n electrost!tica media

en una zona
· Permite calcular tiempo que se tarda en neutraliza r

una tensi"n desde un pico hasta una tensi"n
inferior prefijada, 50, 100 o 500 V

· Capaz de medir tensiones superiores a 7
killovoltios

· Dispone de sistema de calibraci"n incorporado,
para su verificaci"n peri"dica

· Dispone de se%al de salida anal"gica para el 
volcado de las lecturas en un PC

C!digo 
990.40307

Descripci"n
Nanoculombimetro

Nanoculombi•metro

Detecta la capacidad de ignici"n de descargas
electrost!ticas desde materiales no conductivos
y conductivos. Sin lugar a dudas la instrumenta-
ci"n esencial para evaluar los riesgos electros-
t!ticos. 

· Almacena hasta 450 lecturas y muestra la m!xima
· Rango din!mico: 5 ± 200 nC. (resoluci"n 0,1 nC) C!digo 

990.11230
990.11231
990.11235

Descripci"n
Nanocoloumbi"metro
Taza de Faraday peque%a
Pedal de accionamiento remoto

C!digo
990.10177
990.10170
990.10171
990.10172
990.10173
990.10184
990.10185
851.10177

Descripci"n
Medidor de 4 canales
Sensor industrial (imagen izq.)
Sensor industrial ATEX
Sensor general (imagen der.)
Sensor general ATEX
Rack de sujecci"n
Ext. de 3,3 m para cable sonda
Calibraci"n medidor 1 sonda

Medidor de electrost€tica
en continuo

Permite monitorizar un proceso en continuo y fijar
umbrales que permitan detectar una situaci"n de
riesgo ante niveles de carga electrost!tica exce-
sivamente elevados. Disponible en versi"n ATEX
y no clasificado. Sondas con cable de 3 m.

Consulte con
nuestros t#cnicos

Tel. 93 208 09 54

Le mantenemos al d"a...
visite www.electrostatica.net

para conocer nuevos productos,
aplicaciones y tecnolog"as.
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Detectores de carga electrost•tica y Contadores de iones

Sistema de monitorizaci•n
ESD Global

Contador
de iones
en el aire

Detectector de descargas
electrost€ticas CDM

C!digo
990.40304
851.40304

Descripci"n
Detector de descargas CDM
Calibraci"n detector

Instrumentaci"n de gama alta, recomendada por
electrost!tica por la informaci"n que aporta.
Con las mismas funciones que el 990.40305 pero
ademas detecta tanto descargas positivas como
negativas.
Tiene un nivel de indicaci"n de la intensidad de
la descarga m!s detallado con 5 niveles frente a
los dos del 990.40305.
Utiliza pilas est!ndar de 1,5 V y por otro lado per -
mite alimentarlo mediante la red, aspecto muy ;til
para en mediciones largas.

Detector de descargas
electrost€ticas &Intool&

· Fabricado en acero inoxidable
· Dimensiones reducidas
· Se%alizaci"n de alarma por LED, roja y verde
· Umbral de alarma ajustable
· Umbral del puls#metro ajustable
· Bater#a de 9V
· Adaptaci"n de multiantena
· Rel$ de potencia y contador

Dise%ado para detectar las descargas en el interior
de m!quinas.

Este detector tiene la opci"n de a%adirle una an-
tena remota y un contador LCD de descargas
electrost!ticas.

· Placa Madre con su encapsulado microcontrolador
de 128 kb)

· Incluye software para la gestion de los datos
· El sistema permite enviar alarmas por mail, a un 

movil, etc. 
· Los umbrales pueden programarse
· El sistema al ser modular permite la incorporaci"n

de otras comprobaciones como la verificaci"n de 
la puesta a tierra

· Verificaci"n tensi"n en el operario
· Verificaci"n de ionizadores 
· Contador de part#culas, etc.
· El equipo detecta y discrimina entre descargas y 

EMI continuo y calcula la magnitud de la descarga
y la cantidad de las mismas mediante un contador
incorporado en el propio m"dulo

Sistema de proteccion electrostatica global.
Configuraci"n modular compuesta de:

El presente El pasado

Detector de descargas
electrost€ticas
HBM/MM/CDM

· Tambi$n dispone de lluminoso para indicar que
ha habido una descarga electrost!tica

· Dim. 100 x 70 x 30 mm

Detector de descargas
electrost!ticas, muy pr!c-
tico y ;til. 

Dispone de una se%al
ac;stica, con dos frecuen-
cias distintas que permite
identificar la presencia y la
energ#a de la descarga
electrost!tica.

C!digo
990.10270
851.10270

Descripci"n
Contador de iones
Calibraci"n contador

El contador de iones en el aire puede utilizarse para
la detecci"n de iones naturales y artificiales. Los
iones naturales incluyen aquellos generados por:
· Minerales radioactivos y el gas rad"n
· Iones generados por el fuego
· Rayos
· Agua evapor!ndose
· Iones asociados a procesos de formaci"n de 

tormentas

El contador puede comparar el volumen de iones
generados por: ionizadores, parrillas del aire acon-
dicionado incorrectamente puestas a tierra, vapo-
res de combusti"n y superficies cargadas
el$ctricamente o calientes e iones producidos por
descargas del plasma en el aire o en otros gases.

C!digo 
990.10820

Descripci"n 
Volt#metro con contacto

El estado del arte en medici"n de tensi"n electros-
t!tica. Mediante sonda con una capacidad pr!cti-
camente nula y una resistencia casi infinita, permite
medir sin apenas transferencia de carga.
Adecuado para medir la tensi"n en el pin de un
circuito integrado o en cualquier componente.

· Rango de medidas de +/- 2 kV CC o picos de CC
· Precisi"n +/-1& de exactitud
· Adecuado para medir la tensi"n en materiales

conductivos, disipativos o superficies aislantes
· R entrada: @ 30 Teraohmios
· C entrada:  < 0,5 Picofaradios
· Conectividad: puerto USB
· Incorpora software de registro

C!digo 
990.47000
990.47003
990.47010
990.47020

Descripci"n
Sist. Protecci"n electrost!tica
Tarjeta comunicaciones
Detector de descargas electrostatica
Sist. Comunicaci"n. Puerto serie.

C!digo
990.40305
990.40306
851.40305

Descripci"n
Detector de descargas electrost!ticas
Pila de recambio (precisa 2)
Calibraci"n detector descargas

C!digo
990.47050
990.47052
990.47053
990.47054
990.47060
990.47061
851.47050

Descripci"n
Detector de descargas electrost!ticas
U. Alimentaci"n Minipulse
Antena minipulso
Antena micro, remota + cable 3,3 m
Contador LCD +cable 3,3 m
Adaptador para alimentaci"n con pila 9V
Calibraci"n detector

El Centro Tecnol"gico electrost!tica puede
realizar ensayos electrost!ticos in situ o en
laboratorio bajo condiciones controladas.
Solicite informaci"n.

Volt$metro
con contacto
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Medidores de resistencia el#ctrica

Mega•hmetro
electrost€tico

C!digo
990.20022
990.20803
990.20819
990.20809
990.20844
990.20845
851.20022

Descripci"n
Mega"hmetro electrost!tico
Sonda electrodos circulares conc$ntricos
Patr"n calibraci"n Res. Superficial
Patr"n calibraci"n Res. Volum$trica
Sonda de 2 puntas
Asa universal para sondas de 2 puntas o +
Calibraci"n mega"hmetro

C!digo
990.20070
990.20071
990.20072
990.20073
990.20074
990.20075

Descripci"n
Medidor
Electrodos de 2,25 kg (2 unidades)
Transformador para alimentar a 220V
Malet#n para el equipo
Electrodo conc$ntrico de 2,25 kg
Sonda de 2 puntas para medir
superficies peque%as

Excelente medidor nivel au-
ditor#a/verificaciones para
medir la resistencia a tierra,
la resistividad superficial, la
resistencia punto a punto y
la humedad relativa.
Puede utilizarse aut"noma-
mente sin los electrodos de
2,5 kg, aspecto que lo hace
;nico y extremadamente
pr!ctico. Permite hacer las
medidas a 10V y a 100V,
como establece la norma-
tiva, tensiones que el propio
equipo define en funci"n de
la resistencia obtenida, faci-
litando realizar las medidas
correctamente. 

· Rango din!mico: 1E3 ± 
2E12 Ohmios

· Funciona con pila de 9 V 
o con el alimentador de 
corriente que se adjunta

· Excelente relaci"n calidad-precio
· Dos electrodos de 2,25 Kg normalizados
· Cables
· Maleta
· Electrodo para comprobar calzado
· Electrodos de resistividad superficial incorporado s

en la parte inferior del equipo
· Funci"n de auto apagado
· Incorpora medidor de humedad relativa Comprobador continuo

de puesta a tierra

El instrumento de monitorizaci"n M100 de Novx
esta basado en un microprocesador que verifica
de forma continua m;ltiples puntos de una estaci"n
de trabajo o proceso de producci"n.
Una correcta puesta a tierra es la base de un buen
programa de prevenci"n de descargas electrost!ticas . 

· El sistema proporciona 8 " 16 canales
· Alarmas ac;sticas y visual de cada punto de

verificaci"n
· Dispone de una salida digital para interconectar

con el Sistema PEMS de Novx, PLC u otro
sistema de control de las instalaciones

· El equipo puede detectar problemas de toma de
tierras muy incipientes, picos de CA o completa
ausencia de tierra

Ohm$metro de precisi•n

Mega•hmetro
electrost€tico econ•mico

Dise%ado para medir conforme a la Norma CEI
61340 resistencia y resistividad superficial en ves-
tuario, superficies de trabajo, pavimentos, mate-
riales planos, etc.
Dispone de una precisi"n excepcional y un rango
din!mico de 1,00E+03 a 1,00E+13 ohmios utili-
zando los electrodos de punto  a punto y
1,00E+04 a 1,00E+14 ohmios/cuadro utilizando la
sonda de electrodos conc$ntricos.

Ohm$metro 
Ex

Con este comprobador, se
pueden verificar sistemas de
protecci"n de tierras, apan-
tallamientos de cables y
conductores equipotencia-
les, de forma r!pida y segura.
En sistemas de hasta 200
m. pueden comprobarse
con respecto a una buena
tierra de referencia, distin-
tos puntos de manera r!pida y sencilla.   

Instrumentaci"n para la medida de bajas resistencia s
con compensaci"n por medir con punta. 

· Certificaci"n ATEX ± II 2G EEx ib IIC T4
· Puede utilizarse en redes de hasta 500 V
· Almacena el valor de la lectura 
· Excelente rapidez de lectura hasta 200 Ohm
· Protegido frente a agua y polvo
· Alarma visual y ac;stica de tensi"n                                                

Medidor de
conductividad
de l$quidos apolares
Medidor de con-
ductividad de l#-
quidos apolares
con conductivida-
des inferiores a
100 pS/m, como
hidrocarburos al-
tamente refinados
y viscosos.

· Rangos de 0,1 - 2/20/200/2000 pS/m
· Precisi"n absoluta es +/- 5&
· El medidor incluye la sonda

Mega"hmetro electros-
t!tico econ"mico con
medidor de leds.
Permite medir la Resis-
tividad Superficial me-
diante los electrodos
incorporados en la parte
inferior del equipo y la
Resistencia a tierra con
los electrodos extraibles
ubicados en la parte su-
perior del instrumento.

Cumple la Norma CEI
61340-4-1 y 5-1 para R
@1E05.

· Rango din!mico: 1E3 - 1E12 Ohmios
· Funciona con una pila de 9 V
· Excelente relaci"n precio calidad
· Electrodos de resistiv. sup. incorporados en la 

parte inferior del equipo
· Dim. 130 mm x 70 mm x 25 mm
· Peso 180 g sin electrodos
· Maleta
· Precisi"n: +/- 5&

C!digo 
990.20108
990.20116

Descripci"n
Comprobador de 8 puntos
Comprobador de 16 puntos

C!digo 
990.41140
852.40600

Descripci"n
Medidor conductividad
Servicio ensayo conductividad

C!digo
990.20030
990.20031
990.20032

990.20034
990.20037
851.20030

Descripci"n
Tester con un metro de cable y bater#a
Maleta de piel
Tester, devanadera 50 m, punta tipo
sierra y pinza
Devanadera 50 m
Punta tipo sierra
Calibraci"n Tester

C!digo
990.20010
851.20010

Descripci"n
Mega"hmetro electrost!tico
Calibraci"n mega"hmetro

NOVEDAD

!

��
�����



33

Comprobadores de mu$equeras y calzado

Comprobador de calzado
y mu#equera con volcado
en PC

Mide, comprueba y re-
gistra los resultados de
forma individual y simul-
tanea.
Conjuntamente con un
PC, ilustra y registra los
valores exactos de resis-
tencia de cada zapato y
mu%equera individual-
mente y por separado en
Ohmios, para hasta
30.000 personas. Se
ajusta a Norma CEI
61340-5-1.

· R!pido: 3 s. sin necesidad de interruptor o
intercambio de pie

· Preciso: Comprueba simult!neamente y
autom!ticamente mu%equeras y taloneras

· Configurable: Los l#mites de resistividad son 
ajustables

· Evita picaresca
· Emite informes autom!ticamente
· Permite todo tipo de tarjetas de personal para 

su identificaci"n                             
· Compatible con Excel, Oracle, y Access

Comprobador de tierra de
la punta de soldador

Este comprobador verifica la puesta a tierra de la
punta del soldador cada vez que se moja esta en la
esponja. Si la tensi"n es superior a 1, 5 V de CA u na
alarma ac;stica y luminosa advertir! del riesgo, an tes
de que se produzca la descarga electrost!tica al
hacer el punto de soldadura.

C!digo
990.30040
990.30041
990.30042
990.30043
990.30044
990.30044.3
990.30045
990.30046
851.30044

Descripci"n
Comp.mu%/calz peana, base y Transf.
Comp.mu%/calz base+peana
Comp.mu%/calz con rel$+base
Comp.mu%/calz base y Transf.
Comp.mu%/calz con volcado PC+base
Lector de tarjetas
Comp.mu%/calz PC+rel$+base
Comp.mu%/calz PC+rel$+base+peana
Calibraci"n comprobador

Comprobador mural de
calzado y/o mu#equera

Comprueban la resistencia del calzado y/o la mu-
%equera conforme a la norma UNE-EN-61340-5-1.
Verifican el estado y la correcta colocaci"n. F!cil
de utilizar. Indicaci"n audible y visual del result ado.

· Rangos de comprobaci"n 0,75 - 35 Megaohmios y
0,1 - 100 Megaohmios

· Compatible con conectores banana y broche 10 mm
· Indicador del estado de la pila
· Funciona con pila de 9V o unidad de alimentaci"n

de red
· Incluye comprobador, panel con instrucciones 

en castellano y base

Comprobador continuo
de mu#equera y tapete

Avisa ac;sticamente de cualquier mala conexi"n
temporal de la mu%equera y tapete.

· Evita al operario tener que comprobar la mu%equera
· Evita al coordinador registrar las verificaciones
· Verificaci"n constante no puntual y verificaci"n 

permanente de la puesta a tierra del tapete

C!digo
990.20025
851.20025

Descripci"n
Comprobador punta soldador
Calibraci"n comprobador

Comprobador continuo
para 2 puestos de trabajo
contiguos

Comprueba 2 mu%equeras y 2 tapetes de forma
continua advirtiendo al instante de cualquier dis-
funci"n en el brazalete o el cable o puesta a tierr a
del tapete (s"lo en tapetes con capa conductiva).

· Indica fallo de 2 mu%equeras independientes
· Indicaci"n fallo puesta a tierra de 2 tapetes
· Alarma ac;stica y visual. Leds rojo/verde
· Alimentaci"n 220 V 50 Hz-9-12 VCC
· Conexi"n banana. Consultar conex. broche 10 mm
· Ahorra costes de instalaci"n y espacio en puestos

de trabajo contiguos. F!cil de instalar y funcionar
· Incluye velcros de fijaci"n y soporte met!lico 

opcional

C!digo
990.30230
990.30231

Descripci"n
Comprobador continuo 2 mu%. y 2 tapetes
Soporte met!lico

C!digo
990.30220
990.30221

Descripci"n
Comprobador continuo
Soporte met!lico

Comprobador continuo
de mu#equera

Avisa ac;sticamente de cualquier mala conexi"n
temporal de la mu%equera.

· Evita al operario comprobar la mu%equera
· Evita al coordinador registrar las verificaciones
· Es peque%o y f!cil de instalar debajo del tablero

Devanadera
50 metros

Pr!ctica devanadera de 50 m. recomendada para
hacer mediciones de pavimentos.

C!digo 
990.20034

Descripci"n 
Devanadera de 50 m

Comprobador con peana
de mu#equera y calzado

Su dise%o le aporta portabilidad de forma que
puede desplazarse sin mas.

· Rangos de medici"n 0,75-35 Megaohmios y
0,1-100 Megaohmios

· Indicaci"n visual y ac;stica

C!digo
990.30025
851.30025

Descripci"n
Comprob. con peana
Calibraci"n comprobador

C!digo
990.30210

Descripci"n 
Comprobador continuo

C!digo 
990.30012 
990.30017
851.30010

Descripci"n
Estaci"n de comprobaci"n completa
Unidad alimentaci"n de red (Opcional)
Servicio calibraci"n

NOVEDAD
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135.40080 ..................15
135.4XXXX..................15
135.40036 ..................16
135.40068 ..................16
135.40080 ..................16
135.40100 ..................16
135.41015 ..................16
135.41301 ..................16
135.41302 ..................16
135.41303 ..................16
135.41306 ..................16
135.41310 ..................16
135.41418 ..................16
135.41436 ..................16
135.41543 ..................16
135.41563 ..................16
135.42100 ..................16
510.00400 ..................18
510.00900 ..................18
510.10403 ..................18
510.10406 ..................18
520.30010 ..................18
520.30110 ..................18
520.30111 ..................18
520.30190 ..................18
520.30191 ..................18
520.30210 ..................18
520.30301 ..................18
520.30310 ..................18
520.30801 ..................18
510.22404 ............18,19
510.22406 ............18,19
520.30195 ............18,19
591.10010 ..............18,2
510.00500 ..................19
510.00800 ..................19
510.00801 ..................19
510.01000 ..................19
510.01001 ..................19
510.01003 ..................19
510.01006 ..................19
510.10003 ..................19
510.10006 ..................19
510.10030 ..................19
510.10503 ..................19
510.10506 ..................19
510.10800 ..................19
510.10801 ..................19
510.12205 ..................19
510.15001 ..................19
510.15005 ..................19
510.18114 ..................19
510.18128 ..................19
510.18137 ..................19
510.21002 ..................19
510.22407 ..................19
510.22800 ..................19
510.22801 ..................19
511.22107 ..................19
511.22117 ..................19
511.22207 ..................19
511.22217 ..................19
510.00100 ..................20
510.00200 ..................20
510.00300 ..................20
510.00501 ..................20
510.00600 ..................20
510.00700 ..................20
510.10002 ..................20
510.10007 ..................20
510.10103 ..................20
510.10104 ..................20
510.10105 ..................20
510.10106 ..................20
510.10203 ..................20
510.10206 ..................20
510.10303 ..................20
510.10306 ..................20
510.10603 ..................20
510.10606 ..................20
510.10702 ..................20
510.10705 ..................20
510.11103 ..................20
510.11106 ..................20

510.11203 ..................20
510.11206 ..................20
510.11303 ..................20
510.11306 ..................20
510.11603 ..................20
510.11606 ..................20
510.11702 ..................20
510.11705 ..................20
510.16103 ..................20
510.16106 ..................20
510.19011 ..................20
931.10006 ............20,22
931.10110 ............20,22
931.10365 ............20,22
616.11235 ..................21
616.11236 ..................21
616.11237 ..................21
616.11238 ..................21
616.11250 ..................21
616.11255 ..................21
915.00001 ..................21
932.10700 ..................21
932.10704 ..................21
932.10707 ..................21
932.10762 ..................21
932.10791 ..................21
932.24010 ..................21
932.25236-48 ............21
932.25336-48 ............21
932.56006.XX ............21
933.16013 ..................21
933.16014 ..................21
933.16015 ..................21
933.16017 ..................21
933.16053 ..................21
933.16054 ..................21
933.16055 ..................21
933.16056 ..................21
933.22150 ..................21
933.22151 ..................21
933.22152 ..................21
933.22153 ..................21
933.22154 ..................21
591.10095 ..................22
591.10203 ..................22
591.10204 ..................22
615.10100 ..................22
615.10200 ..................22
615.10210 ..................22
615.30002 ..................22
615.30005 ..................22
638.10032 ..................22
638.10053 ..................22
911.90010 ..................22
915.00510 ..................22
915.00910 ..................22
931.10008 ..................22
931.10021 ..................22
931.10042 ..................22
931.10112 ..................22
931.10355 ..................22
615.00014 ..................23
615.00064 ..................23
910.01018 ..................23
910.01019 ..................23
911.00020 ..................23
911.00021 ..................23
911.00022 ..................23
911.10001 ..................23
911.10151 ..................23
911.10155 ..................23
911.10183 ..................23
911.10184 ..................23
911.10920 ..................23
911.10940 ..................23
912.50101 ..................23
912.50301 ..................23
912.50302 ..................23
592.212xxx ................24
592.212xxx.5..............24
592.322xxx ................24
592.351xxx ................24
592.351xxx.5..............24
592.355xx ..................24
592.355xxx ................24
592.355xxx.5..............24
592.356xxx ................24

592.362xxx ................24
592.373xxx ................24
592.459xxx ................24
592.60805.22 ............24
533.01302.65 ............25
533.07502.42 ............25
533.12002.32 ............25
533.16002.32 ............25
534.040.055.87 ..........25
534.070.110.80 ..........25
534.533.914.75 ..........25
540.11800 ..................25
540.11805 ..................25
591.80500 ..................25
610.03319 ..................25
610.03325 ..................25
610.03350 ..................25
610.10030 ..................25
635.03200 ..................25
635.03212 ..................25
635.03217 ..................25
635.04300 ..................25
635.04305 ..................25
635.04308 ..................25
635.04312 ..................25
635.04317 ..................25
635.04322 ..................25
635.04332 ..................25
635.06400 ..................25
635.06412 ..................25
635.06415 ..................25
635.06417 ..................25
635.06422 ..................25
635.06423 ..................25
635.06428 ..................25
635.06434 ..................25
635.06442 ..................25
635.06475 ..................25
130.50150 ..................26
921.10001 ..................26
921.10003 ..................26
851.10282 ..................28
851.10284 ..................28
851.10294 ..................28
851.10295 ..................28
851.20022 ............28,32
851.40305 ............28,31
851.10280 ..................28
851.10281 ..................28
851.10288 ..................28
851.10289 ..................28
990.10280 ..................28
990.10280.1 ..............28
990.10281 ..................28
990.10282 ..................28
990.10284 ..................28
990.10284.0 ..............28
990.10288 ..................28
990.10289 ..................28
990.10294 ..................28
990.10300 ..................28
990.10719 ..................28
990.10721 ..................28
990.10295 ............28,29
851.30010 ............28,33
851.10541 ..................29
851.10542 ..................29
851.10722 ..................29
851.10723 ..................29
990.10540 ..................29
990.10541.0 ..............29
990.10541.1 ..............29
990.10541.2 ..............29
990.10541.5 ..............29
990.10541.6 ..............29
990.10541.7 ..............29
990.10541.9 ..............29
990.10542.1 ..............29
990.10542.2 ..............29
990.10542.6 ..............29
990.10542.7 ..............29
990.10542.9 ..............29
990.10722 ..................29
990.10723 ..................29
990.10724 ..................29
990.10725 ..................29
990.10875 ..................29

990.11540 ..................29
851.10177 ..................30
851.10287 ..................30
851.10160 ..................30
852.10163 ..................30
990.10156 ..................30
990.10158 ..................30
990.10160 ..................30
990.10170 ..................30
990.10171 ..................30
990.10172 ..................30
990.10173 ..................30
990.10177 ..................30
990.10184 ..................30
990.10185 ..................30
990.10287 ..................30
990.11230 ..................30
990.11231 ..................30
990.11235 ..................30
990.40307 ..................30
851.10270 ..................31
851.40304 ..................31
851.47050 ..................31
990.10270 ..................31
990.10820 ..................31
990.40304 ..................31
990.40305 ..................31
990.40306 ..................31
990.47000 ..................31
990.47003 ..................31
990.47010 ..................31
990.47020 ..................31
990.47050 ..................31
990.47052 ..................31
990.47053 ..................31
990.47054 ..................31
990.47060 ..................31
990.47061 ..................31
851.20010 ..................32
851.20030 ..................32
852.40600 ..................32
990.20010 ..................32
990.20022 ..................32
990.20030 ..................32
990.20031 ..................32
990.20032 ..................32
990.20037 ..................32
990.20070 ..................32
990.20071 ..................32
990.20072 ..................32
990.20073 ..................32
990.20074 ..................32
990.20075 ..................32
990.20108 ..................32
990.20116 ..................32
990.20803 ..................32
990.20809 ..................32
990.20819 ..................32
990.20844 ..................32
990.20845 ..................32
990.41140 ..................32
990.20034 ............32,33
851.20025 ..................33
851.30025 ..................33
851.30044 ..................33
990.20025 ..................33
990.30012 ..................33
990.30017 ..................33
990.30025 ..................33
990.30040 ..................33
990.30041 ..................33
990.30042 ..................33
990.30043 ..................33
990.30044 ..................33
990.30044.3 ..............33
990.30045 ..................33
990.30046 ..................33
990.30210 ..................33
990.30220 ..................33
990.30221 ..................33
990.30230 ..................33
990.30231 ..................33
130.19040 ....4,6,8,12,13
130.19070 ......4,7-11,13
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El Centro Tecnol•gico electrostatica_CT esta especializado en la disciplina de la electrici dad est!tica,
centr!ndose en buscar soluciones a los problemas pl anteados por este fen"meno en diferentes sectores
como el qu#mico, farmac$utico, textil, pl!stico, im presi"n, autom"vil, construcci"n, electr"nico, etc. .. a la
vez que desarrolla aplicaciones en esta misma disciplina.

Para ello realiza servicios de formaci"n, consultor #a, laboratorio y suministro de soluciones propuestas, todo
ello mediante personal altamente cualificado y t$cn icos de campo adecuadamente formados.

Los consultores est!n certificados en EEUU como Ing enieros especialistas en electrost!tica y acreditad os
por AENOR como expertos en esta disciplina, estando  capacitados para certificar instalaciones e invest igar
problemas relativos a las descargas electrost!ticas y sus efectos.

Ensayos
Realizamos ensayos de resistencia superficial, resistividad superficial, resistencia volum$trica, resi stividad
volum$trica, conductividad de l#quidos, tiempo de r elajaci"n, comportamiento triboel$ctrico de materia les,
capacidad el$ctrica de objetos, carga electrost!tic a, detecci"n de descargas electrost!ticas, tiempo d e
neutralizaci"n...

Calibraciones
Medidores de campo electrost!tico, comprobadores de  mu%equeras, comprobadores de calzado, pa-
trones de comprobadores de mu%equeras y calzado, ohm#metros, detectores de descargas electrost!ticas
y cualquier instrumentaci"n electrost!tica en gener al.

La formaci"n es un pilar b!sico del programa de pre venci"n de riesgos electrost!ticos, ya que los sen-
tidos humanos no son capaces de percibirlos. Es por  ello que para gestionar de forma exitosa una EPA
(&rea Protegida frente a descargas Electrost!ticas)  o un programa de prevenci"n de riesgos electrost!-
ticos es esencial disponer de personal adecuadament e formado.

El Centro Tecnol•gico electrostatica_CT tiene un reconocido prestigio por la profundidad de  sus
programas de formaci"n y puede proporcionar program as adecuados a las necesidades espec#ficas de
cada sector. Estos programas tienen duraciones desd e las dos horas hasta los tres d#as de los progra-
mas de gesti"n profesional de una EPA y de sus proc edimientos. Todos los programas de formaci"n se
ajustan para alcanzar los objetivos del cliente.

Los programas pueden realizarse en nuestras instalaciones o bien en las instalaciones del cliente o cu al-
quier otra ubicaci"n conveniente para los asistente s.

Perfil de los instructores
Los consultores responsables de la formaci"n son pr ofesionales con calificaci"n y experiencia apro-
piada. En el caso del sector electr"nico los consul tores est!n certificados en EEUU por NARTE como
ESD Engineers (Ingenieros de Telecomunicaciones especializados en Descargas Electrost!ticas).

Colaboraci!n en la redacci!n de Normas Internaciona les
Los consultores colaboran en la redacci"n de las no rmativas relativas a los sectores en los que se
acreditan en calidad de expertos y como representan tes de Espa%a (AENOR) en el IEC.

Centro Tecnol•gico electrostatica

Consultor!a electrost"tica

Formaci•n electrost"tica

Laboratorio electrost"tico

Centro Tecnol!gico electrost"tica
C/ Roger de Flor, 209 bajos
08025 Barcelona ´ Espa%a
Tel. +34 93 208 09 54
Fax +34 93 458 53 16
laboratorio@electrostatica.net
www.electrostatica.net
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